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CUADRO DE PAREDES

NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA REMEDIR TODOS LOS HUECOS PARA PUERTAS Y VENTANAS PREVIAMENTE, PARA VERIFICAR LA DIMENSION
REAL DE LOS HUECOS, POSTERIOR A LA REMEDICION SE PODRAN FABRICAR LOS ELEMENTOS (PUERTAS Y VENTANAS)

SIMBOLOGIA | ALTO | ANCHO | REPISA | CANTIDAD | AREA DESCRIPCION SIMBOLOGIA | DESCRIPCION
y VENTANA TIPO CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO, REFLECTANTE TINTADO SUM!NISTRO E INSTALACION DE PARED LIVIANA, COMPUESTA POR BASTIDORES
@ 1.20 | 1.00 | 1.02 1 1.20 m2 | OSCURO, ESPESOR DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO '\D/':;/;'F-{f?scfﬁlRZS';/ZI;LCQE:_?EE D2E4 JENaigLEAzggRSNTD:E TSAB'\'IQE:S'V'E"S'\;’O DSEEL1L/g
NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON Y ACCESORIOS
ELASTOMERICO. AMBAS CARAS DEBERAN SER EMPASTADAS, LIJADAS Y PINTADAS
CON MINIMO DOS MANOS DE PINTURA LATEX ULTRALAVABLE DE PRIMERA CALIDAD
)y N VENTANA TIPO CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO, REFLECTANTE TINTADO - -
1.20 0.83 1.02 2 1.99 m? OSCURO, ESPESOR DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO APLICACION DE PINTURA LATEX UITTRALAVABLE DE PRIMERA CALIDAD EN PAREDES
NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON Y ACCESORIOS EXISTENTES, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA
PARED REPELLADA AFINADA Y PINTADA CON MINIMO DOS MANOS DE PINTURA
VENTANA TIPO CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO. REFLEGTANTE TINTADO LATEX ULTRALAVABLE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE LA PREPARACION DE LA
. ’ SUPERFICIE PARA REPELLO Y APLICACION DE PINTURA
083 | 0.80 1.65 1 0.66 m?2 OSCURO, ESPESOR DE 6mm CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON Y ACCESORIOS PARED DE BLOQUE DE CONCRETO (MURO DE RETENCION MB-1)

CUADRDO D E CIlELOS

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

C UADRDO

D E P UERTAS

SIMBOLOGIA

ALTO

ANCHO

CANTIDAD

DESCRIPCION

ﬂ
Ik

2.00

0.95

PUERTA PT-1 CORREDIZA SOBRE VANO, COMPUESTA POR TABLEROS DE FIBRA DE
DENSIDAD MEDIA (MDF) RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH) Y TERMOLAMINADO, LOS
TABLEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL TOTAL
DE LAMINA PLASTICA DE 400 MICRAS COMO MINIMO, COLOR SEGUN LO
MOSTRADO EN PLANOS INCLUYE RIEL Y RODOS PARA PUERTA HALADERA DE
EMBUTIR Y ACCESORIOS

||

CIELO FALSO DE PVC, A PRUEBA DE AGUA, NO FLAMABLE Y DE LARGA DURABILIDAD,

COLOR BLANCO MATE CON PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL TIPO PESADO,
INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 0.50m A.S, ESTRUCTURA DE

FIJACION SEGUN FABRICANTE Y GARANTIA DEL PRODUCTO; ADEMAS DE LA
APERTURA DE HUECOS E INSTALACION DE CONTRAMARCOS DE PERFILERIA PARA
LAMPARAS

2.00

1.00

PUERTA PT-2 ABATIBLE DE UNA ACCION COMPUESTO DE TABLEROS FIBRA
DENSIDAD MEDIA (MDF) RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH) Y TERMOLAMINADO, LOS
TABLEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL TOTAL
DE LAMINA PLASTICA DE 400 MICRAS COMO MINIMO, COLOR SEGUN LO MOSTRADO
EN PLANOS INCLUYE: CHAPA TIPO MANIJA LLAVE-LLAVE, BISAGRAS Y MOCHETA
(ACCESO A AREA ADMINISTRATIVA Y TRABAJO SOCIAL)

2.00

2.20

PUERTA PT-3 CORREDIZA DE VIDRIO DE 6 mm COLOR CLARO, CON MARCO DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, HALADERA Y CHAPA CON LLAVE, INCLUYE VINILO
ADHESIO TIPO SANDBLASTING

FASCIA, FORRO CON LAMINA DE TABLACEMENTO (UNA CARA) PARA INTEMPERIE, CON
NUCLEO DE CEMENTO PORTLAND; LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
POLIMERIZADA, PINTADA CON MINIMO DOS MANOS DE PINTURA LATEX PARA
INTEMPERIE (DE PRIMERA CALIDAD) ACABADO SATINADO. ALTURA DE FASCIA 0.70M SE
DEBERA CONSIDERAR TENSORES DE ANCLAJE HACIA LA ESTRUCTURA DE TECHO,
ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE HIERRO DE 1", CHAPA 16, CON PROTECCION DE|
PINTURA ANTICORROSIVA

CORNISA CON LOSETAS FLEXIBLES DE PVC, COLOR BLANCO MATE, INCLUYE
ESTRUCTURA DE FIJACION SEGUN FABRICANTE Y GARANTIA DEL PRODUCTO; ADEMAS
DE LA APERTURA DE HUECOS E INSTALACION DE CONTRAMARCOS DE PERFILERIA
PARA LAMPARAS; PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL TIPO PESADO.

CUADRDO D E P1 S O S

EN

SATINADO NEGRO SEGUN

PUERTAS
COLOCARSE CERRADURAS DE MANIJA,
FUNCION LLAVE / LLAVE ACABADO NIQUEL

ABATIBLES

DETALLE DE PUERTA

DEBERAN

INDIQUE EL

IMAGEN DE REFERENCIA DE LAMINA PLANA
PARA BARANDAL PERIMETRAL

DE METAL DESPLEGADO

..

PISO DE PORCELANATO DE 0.60 x 0.60 m MATE ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS CLARO

ELEMENTOS METALICOS

BARANDAL METALICO DE LAMINA DESPLEGADA PLANA CALIBRE 13 (2.28mm) 1 4" CON
ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1 %" CHAPA 14 (1.80 mm) DEBERA APLICARSE
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA'Y DOS MANOS DE PINTURA
ULTRALAVABLE MATE COLOR NEGRO COMO ACABADO FINAL A TODOS LOS
ELEMENTOS METALICOS QUE FORMAN PARTE DE LA DIVISION
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DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE
DESMONTAJE DE MOCHETA Y ACCESORIOS.

INCLUYE

DESMONTAJE DE VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO EXISTENTES,
INCLUYE EL DESMONTAJE DE PERFILERIA Y SUS ACCESORIOS

DESMONTAJE DE CIELO FALSO DE 4°X2° EN TODA EL AREA, INCLUYE
DESMONTAJE DE SOPORTES DE ALUMINIO.

DESMONTAJE DE REJILLA METALICA EN CANALETA EXISTENTE

DEMOLICION DE ZOCALO, INCLUYE EL DESALOJO DE MATERIAL
RESULTANTE (EL ACABADO EN PISO SERA COLOCADO PISO SOBRE PISO
POR LO QUE SOLO SERA NECESARIO DEMOLICION DE ZOCALO)

SELLADO DE HUECO CON PANTALLA DE TABLACEMENTO, A DOS CARAS
EL SELLADO DEBERA UNIFICARSE CON LA PARED EXISTENTE, SIN
DEJAR UNIONES VISIBLES, DEBERA SEGUIRSE LO DESCRITO LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS PAREDES LIVIANAS

APERTURA DE HUECO PARA VENTANA EN PARED DE MAMPOSTERIA
EXISTENTE, INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL RESULTANTE

APERTURA DE HUECO PARA PUERTA EN PARED LIVIANA EXISTENTE,
INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL RESULTANTE

DEMOLICION DE SECCION DE PISO DE CONCRETO PARA AMPLIACION DE
CANALETA DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE RESANE DEL AREA
DEMOLIDA PARA FUNCIONAMIENTO Y DESALOJO DEL MATERIAL
RESULTANTE

DEMOLICION DE DIVISION LIVIANA DE FIBROCEMENTO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE LA EXTRACCION DE
TODOS LOS ELEMENTOS DE INSTALACIONES DE TODO TIPO QUE
ESTUVIERAN COLOCADOS EN LAS PAREDES A DEMOLER, ADEMAS
DEBERA CONSIDERARSE EN ESTA PARTIDA EL DESALOJO DEL
MATERIAL RESULTANTE
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RAMPA DE
ACCESO 7.7%
NIVEL: 0.00
ACERA o
SENALIZACION DE CAMINO
AVEL 000 PEATONAL CON PINTURA DE ALTO
o TRAFICO COLOR AMARILLO SOBRE
CALLE EXISTENTE NT 1T
PLANTA DE ACABADOS

PUERTAS, VENTANAS, CIELOS Y PISOS

ESCALA: 1:|75

DEMOLICION DE SECCION DE JARDINERA EXISTENTE, PARA
CONFORMACION DE MURO MB-1 INCLUYE EL DESALOJO DEL MATERIAL

NOTAS: DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DE LAS PARTIDAS DE DESMONTAJE Y
DEMOLICION EL DESALOJO Y/O RESGUARDO DE MATERIALES Y ELEMENTOS EN BUEN

ESTADO,

ESTOS DEBERAN ENTREGARSE INVENTARIADOS AL AREA DE

MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SALDANA.

DEBERA CONSIDERARSE EL ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL RESULTANTE DE
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Riel y carretillas instalacion
sobre vano

Puerta corrediza de

CORRE

>

instalaciéon sobre vano
fabricado de

Tablero (MDF)

fibra de densidad
media

(RH) resistente a la
humedad,
termolaminado.

Recubrimiento superficial
total de lamina plastica de
400 micras como minimo

Color de puertas segun
indicado en planos

DETALLE DE PUERTA PT-1

ESCALA: 1:75

1.00

LAS DEMOLICIONES

TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DEBERAN REALIZARSE CUIDADOSAMENTE
PARA EVITAR DANOS ADICIONALES A LA ESTRUCTURA EXISTENTE

CUADRO DE FIRMAS Y SELLOS

2.20

Tablero (MDF)
fibra de densidad

media HOJA DE VIDRIO
(RH) resistente a la LAMINADO 6MM COLL
humedad, CLARO

termolaminado.

Recubrimiento

rir ALUMINIO
superficial total de ANODIZADO
lamina plastica de NATURAL
400 micras como

minimo

mocheta debera ser

del mismo color que 2.00 2

la puerta

Haladera manija—
funcion llave-botén

ADHESIVO DE VINIL
TIPO SANDBLASTIN

DETALLE DE PUERTA PT-2

PERFILERIA DE

OR

G

ACCESO A ESTAR DE PERSONAL ESCALA:1:20 ACCESO A OFICINA ADMINISTRATIVA ESCALA:1:20
Y TRABAJO SOCIAL
Lamina plana de
metal desplegado
Calibre 16 (1.5mm) 0. 0.65
%" de abertura . N
— X i —~—ESTRUCTURA DE >
Estructura de | ! ALUMINIO
tubo estructural VIDRIO ANODIZADO
cuadrado de 2" LAMINADO NATURAL
chapa 16 REFLECTANTE COMPUESTO
(1.5mm) TINTADO POR DOS
OSCURO DE CUERPOS UNO

0.90 % 6mm FIJO Y OTRO 00
Debera aplicarse CORREDIZO
una mano de I |
pintura )
anticorrosiva y dos CUERPO MOVIL DE
manos de pintura VIDRIO REFLECTANTE
ultralavable color - 6 MILIMETROS
negro como TINTADO OSCURO
acabado final a , 1 X
todos los ETALLE DE BARANDAL METALICO
elementg

AREA DE ESPERA

ESCALA:1:20

NOTA: DEBERA COLOCARSE UNA PLETINA DE 1 %" x %" EN LA
CARA INTERIOR DEL BARANDAL METALICO PARA CUBRIR LOS

PUNTOS DE SOLDADURA, LA PLETINA DEBERA POSEER EL
MISMO ACABADO QUE EL RESTO DEL BARANDAL
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DETALLE DE PUERTA PT-3

ACCESO

CUERPO FIJO DE
VIDRIO LAMINADO
REFLECTANTE 6MM
TINTADO OSCURO

AN

CUERPO MOVIL
DE VIDRIO
LAMINADO
REFLECTANTE
6MM TINTADO
OSCURO

ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL COMPUESTO
POR DOS CUERPOS UNO
FIJO'Y OTRO CORREDIZO

SECCION 2-2
DETALLE DE VENTANERIA

PARED

AJUSTAR SEGUN MEDIDAS MOSTRADAS EN

CUADRO DE ACABADOS
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