L=0.80—1.00

L/3 s
1 1 1
MARCO Y ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE CEDRO
P
BISAGRA DE —
ALCAYATE 4”
BISAGRA DE —
ALCAYATE 4”0
o g

0.33

TACO DE MADERA
SOLIDA DE CEDRO

11

PARA CHAPA DE PALANCA

BISAGRA DE
B ALCAYATE 4”
[
o
ESC. 1:25
CHAPA TIPO
PALANCA
RIOSTRA DE
CEDRO
R'OSTCRQDSS BATIENTE DE
L EEEEE CEDRO
BATIENTE DE 000000“\9‘00000 | BlSAGRA DE
! ALCAYATE 4”

CEDRO

MADERA SOLIDA PARA FIUAR

|-

CHAPA DE 15X15 CMS
PINTURA

CCOLOCACIC)N DE CHAPA

ESC. SIN ESCALA

MARCO Y ESTRUCTURA
DE RIOSTRA DE CEDRO

~
o

/

CHAPA DE
PALANCA

[\ FORRO DE PLYWOOD BANACK

CLASE B DE %",
ACABADO PINTURA DE ESMALTE
AL SOPLETE

FORRO
ESC. 1:25
RIOSTRA DE
002 CEDRO 0.03

02— TORNILLO GOLOSO
REMETIDO CON TAPON

TR

DE MADERA DE CEDRO

FORRO DE PLYWOOD BANACK

CLASE B DE #”, ACABADO
DE ESMALTE AL SOPLETE

_SECCION

ESC. SIN ESCALA

_DETALLE DE PUERTAS DE MADERA (P3 Y P4)

ESCALAS

INDICADAS

VARILLA DE HIER
81/2”

PLETINA DE HIERRO
311)(31:)%17\

A D

ARGOLLA DE/ [_] P
HIERRO 3/8"
SOLDADA A TUBO L1

. PORTACANDADO
ESC. SIN ESCALA

CANO GALVANIZADO

g3 X 2" SOLDADO
A ANGULO

1
—

0.40

CANO GALVANIZADO —
$%" X 4” CON
RANURA DE %"

CANO GALVANIZADO
o

PASADOR AL PISO

RO

—J— —TUBO GALVANIZADO
L $1/2” SOLDADO

LETINA HIERRO J§” X

SOLDADA A VARILLA
DE HIERRO DE ¢1/2”

VARILLA HIERRO %"

3 iPLETINA HIERRO

3/16” X 1 1/2”
SOLDADA A VARILLA

RELLENO DE
CONCRETO

ESC. SIN ESCALA

VARILLA LISA
DE 63/4”

— /l ,Jl/,,
CANO GALVANIZADO —__|
DE #1”
PLETINA DE HIERRO
1”)(1”)(1%”

SOLDADA A COLUMNA

Jl/,,

ALCAYATE VARILLA

HIERRO ¢3”

BISAGRA TIPO CAPSULA

"ESC. SIN ESCALA

BISAGRA TIPO CAPSULA
DE 47, VARILLA LISA DE

o
e

1.00

_0.50\ / L \ 0.50—\

s o wemo—| o :
/ CARAS [j ) ]:

)" Y CARO DE ¢94"

| —— CHAPA TIPO PARCHE

———MARCO, CONTRAMARCO

Y REFUERZO CON
ANGULO DE HIERRO DE

1 1/211 X 1 J/Z” X J/B”

NOTAS:

1. SE COLOCARA PASADOR AL PISO Y AL CARGADERO EN P-—1

2. LAMINA FIJADA CON PUNTOS DE SOLDADURA ELECTRICA ESMERILADA A 0.10 M EN
TODOS LOS SENTIDOS, PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE

PINTURA DE ACEITE, TODAS LAS PINTURAS APLICADAS CON SO

PLETE.

DETALLES DE PUERTA METALICA DE

DESECHOS COMUNES

£ESC. 1:25

BATIENTE DE
CEDRO

BISAGRA TIPO CAPSULA DE 5%,

BISAGRA TIPO CAPSULA DE 5”,—
VARILLA LISA DE #}5"
Y CARO DE ¢%4”

BISAGRA TIPO CAPSULA DE 5”,—
VARILLA LISA DE #}5”
Y CARO DE ¢%4”

VARILLA LISA DE #}5”
Y CANO DE ¢%%"

1.80

0.90 0.90

0.45 0.45 0.45 0.45

BISAGRA TIPO CAPSULA DE 57,

0.52

0.51

0.51

1.00

HIERRO DE 1 4" X 1 6" X )" VARILLA LISA DE ¢}5”

/CONTRAMARCO DE ANGULO DE
I Y CARO DE ¢%4”

0.52

T MARCO Y REFUERZO DE
HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO
DE 1”X1" CHAPA 14

| _—HALADERAS DE HIERRO

— LISO ¢24” BISAGRA TIPO CAPSULA DE 5”,—! &
\/// % VARILLA LISA DE #}5"
5 éf // 1% I Y CARO DE %" €

CHAPA TIPO PARCHE

0.51

0.41 0.41 0.41 0.41

BISAGRA TIPO CAPSULA DE 5”,—
VARILLA LISA DE #}5"
Y CANO DE ¢%%"

E

LAMINA DE HIERRO 1/16"
EN AMBAS CARAS

R

-

A
-
\

\

I

DE

CONTRAMARCO DE ANGULO DE
HIERRO DE 1 5" X 1 6" X )"

HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO
DE 1" X 1" CHAPA 14

7MARCO Y REFUERZO

sCHAPA TIPO PARCHE

HALADERA HIERRO LISO ¢5/8”

LAMINA DE HIERRO 1/16"

EN AMBAS CARAS

PUERTA P—1

PUERTAS P-2 Y P-5

"ESC. 1:25 "ESC

NOTAS:
1. SE COLOCARA PASADOR AL PISO Y AL CARGADERO EN P—1 Y P-5

2. LAMINA FIJADA CON PUNTOS DE SOLDADURA ELECTRICA ESMERILADA A 0.10 M EN TODOS

. 1:25

LOS SENTIDOS,

PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, TODAS LAS PINTURAS

APLICADAS CON SOPLETE.

VARILLA DE HIERRO

MARCO DE PUERTA‘\

0.40

1 LISO DE #%4” ANILLO DE TUBO
} DE HIERRO DE ¢%"
s 012 ANILLO DE TUBO CON RANURA EMPOTRADO
DE HIERRO DE ¢%" g EN CARGADERO
ANILLO DE TUBO 2 — f
X —A ” o
8 DE HIERRO DE 9%
T CON RANURA 1 .
< .
TOPE DE VARILLA  © §T EEPEIEE;ZS/A;LL-A
S DE HIERRO 2}4” 4
g ANILLO DE TUBO
) 5 DE HIERRO DE %"
. L CON RANURA
— : ; o
VARILLA DE HIERRO
y 5/ »
A MARCO DE PUERTAJ N LISO DE 973
L ANILLO DE TUBO Il

PASADOR AL PISO

DE HIERRO DE #%;"
EMPOTRADO EN PISO

PASADOR SUPERIOR

o (e
ESC. 1:10 ESC. 1:10
VARIABLE
RIEL DE SEGURIDAD PARA
COLGAR Y DESCOLGAR, GANCHOS
. SUJETADO DEL CIELO FALSO TRANSPORTADORES
c\{p / PARA DESLIZAR
o\
=
Q

2.30

@)
1.65

SRRTIXS
SRR
SRR

BANDA PALMEADA
4\ PARA PREVENIR DESGARRE
KRR \iOR EL USO
QREKL
XS ogd”ETEs NIQUELADOS DE
X @

<>
SR
\ELA 100% NYLON,

TIPO MALLA

~_TELA 100% POLIESTER,

RESISTENTE A LAS BACTERIAS,
A LAS MANCHAS, RETARDANTE
DE FLAMA, DECORATIVA Y LAVA

NOTA: CORTINA CONFECCIONADA ESPECIALMENTE PARA ESTE PROYECTO SEGUN DETALLE Y
LAS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A CADA AMBIENTE EN EL QUE SE INSTALE NO SE
PERMITIRA LA INSTALACION DE CORTINAS PARA BANOS O DE OTRO TIPO.

DETALLE DE CORTINA DIVISORIA  EN CONSULTORIOS

1.05

ESC.

1:20

0.85

CHORRO DE
BRONCE TIPO

PESADO, @ 1/2".

PARED DE BLOQUE DE
CONCRETO CON
ACABADO DE CONCRETO
PULIDO EN AMBAS

TAPON INODORO @4~ CARAS Y TODA SU

ALTURA
i} 2
g o
S
©
S/ N.P.T
| [ ]

CONCRETO 1:3:4

. SECCION DE PILETA DE ASEO
ESC. 1:20

BISAGRA TIPO CAPSULA
DE VARILLA LISA DE )5
Y CANO DE #9%%”

PLETINA DE 1 J4" X 1 J4”

_BISAGRA DE CAPSULA

CARO NEGRO #%4”

ESQUEMA DE UBICACION

RN 6S

RN 6S

HACIA
ROSARIO DE
MORA

HACIA LOS
TRONCONES \

HACIA LOS
PLANES DE
RENDEROS

PANCHIMALCO

NORTE

EL DIVISADERO

PANCHIMALQUITO

SIN ESCALA

.t

SOLDADA

PIN DE VARILLA—
LISA DE ¢9%%”

CONTRAMARCO
C<XKE” MARCO Y REFUERZOS
DE TUBO ESTRUCTURAL
CUADRADO DE 1" CHAPA 14
E
s = FORRO DE LAMINA
DE HIERRO DE Yg”
\PARED
CONTRAMARCO
O
ESC. 1:5

TUBO GALV.#1)5”

0.15], 0.20

0.90
0.70
0.35

o
N
o

NIVEL DE PISO— |
DE RAMPA

0,25

TUBO GALV.21)5"

=

NDIENTE_10%

E

PE ‘
PRETIL LADRILLO DE_OBR

L 1.00 ‘

SC. 1:5

ﬁ7 TUBO GALV.91)5"

TUBO GALV. ¢3/4"

NIVEL DE PISO
DE RAMPA

\BASE DE

CONCRETO DE
20X20X40 CM

DETALLE DE BARANDAL DE RAMPA

ESC.

1:25

0.15
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO m
. PERNO %" x 3"
SOLDADURA ¥g” AL CONTORNO o Ao METALiCA
CARO GALVANIZADO ¢ %’ EXPANSIVA
CARO GALVANIZADO 92" E ]
0.07 |
1@ .
PLACA DE g =
0.15x0.15 x ¥s" °
0.05B[—— 1

|

DETALLE DE SECCION DE PASAMANOS

Fsc 1:5

0.075

CONCRETO 210 Kg/CM2 SISA
DE 1 CM. DE ANCHO POR 3
mm. DE ALTO FORJADA EN

EL CONCRETO CON TARRAJA

0.200
A -

7

———— BASE DE SUELO CEMENTO

COMPACTADO 20:1 AL 90%

0.400

SUB—RASANTE TERRENO

NATURAL COMPACTADO AL
90%

DETALLE DE PISO DE RAMPAS

Fsc 1:10

MINISTERIO
DE SALUD

#
oy
GOBIERNO DE

EL SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA

PROYECTO:

"UNIDAD DE SALUD BASI

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CA PANCHIMALQUITO, PANCHIMALCO,

CONCURSO No:

DIRECCION:

UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO, CASERIO CENTRO, A UNA
CUADRA DEL CENTRO ESCOLAR CANTON PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE
PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTENIDO:

DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/MINSAL INDICADAS OCTUBRE 2022

FECHA:

AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

A18

CORRELATIVO:

18/43



AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
COLOCACIÓN DE CHAPA

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
NOTAS:  1. SE COLOCARÁ PASADOR AL PISO Y AL CARGADERO EN P-1 Y P-5 2. LÁMINA FIJADA CON PUNTOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA ESMERILADA A 0.10 M EN TODOS LOS SENTIDOS,  PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, TODAS LAS PINTURAS  APLICADAS CON SOPLETE.

AutoCAD SHX Text
PUERTA P-1

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
PUERTAS P-2 Y P-5

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
NOTAS:  1. SE COLOCARÁ PASADOR AL PISO Y AL CARGADERO EN P-1 2. LÁMINA FIJADA CON PUNTOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA ESMERILADA A 0.10 M EN  TODOS LOS SENTIDOS, PINTURA A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE  PINTURA DE ACEITE, TODAS LAS PINTURAS APLICADAS CON SOPLETE.

AutoCAD SHX Text
PORTACANDADO

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
PASADOR AL PISO

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
BISAGRA TIPO CÁPSULA

AutoCAD SHX Text
ESC. SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
PASADOR AL PISO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
PASADOR SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
BISAGRA DE CÁPSULA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:5

AutoCAD SHX Text
CONTRAMARCO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:5

AutoCAD SHX Text
NOTA: CORTINA CONFECCIONADA ESPECIALMENTE PARA ESTE PROYECTO SEGÚN DETALLE Y LAS MEDIDAS DEBEN SER DE ACUERDO A CADA AMBIENTE EN EL QUE SE INSTALE NO SE PERMITIRÁ LA INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA BAÑOS O DE OTRO TIPO. 

AutoCAD SHX Text
RIEL DE SEGURIDAD PARA  COLGAR Y DESCOLGAR,  SUJETADO DEL CIELO FALSO

AutoCAD SHX Text
GANCHOS  TRANSPORTADORES  PARA DESLIZAR

AutoCAD SHX Text
BANDA PALMEADA  PARA PREVENIR DESGARRE  POR EL USO

AutoCAD SHX Text
TELA 100% NYLON,  TIPO MALLA

AutoCAD SHX Text
TELA 100% POLIÉSTER,  RESISTENTE A LAS BACTERIAS,  A LAS MANCHAS, RETARDANTE  DE FLAMA, DECORATIVA Y LAVABLE. 

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
OJETES NIQUELADOS DE  58" 

AutoCAD SHX Text
Esc 1:10

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PISO DE RAMPAS

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 210 Kg/CM2 SISA DE 1 CM. DE ANCHO POR 3  mm. DE ALTO FORJADA EN EL CONCRETO CON TARRAJA

AutoCAD SHX Text
BASE DE SUELO CEMENTO COMPACTADO 20:1 AL 90%

AutoCAD SHX Text
SUB-RASANTE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90%

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE 10%%%

AutoCAD SHX Text
PRETIL LADRILLO DE OBRA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE BARANDAL DE RAMPA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
CAÑO GALVANIZADO  2"

AutoCAD SHX Text
CAÑO GALVANIZADO   34"

AutoCAD SHX Text
SOLDADURA  " AL CONTORNO316" AL CONTORNO

AutoCAD SHX Text
PLACA DE  0.15x0.15 x  " 316" 

AutoCAD SHX Text
PERNO   " x 3" 38" x 3" CON ANCLA METALICA EXPANSIVA

AutoCAD SHX Text
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
Esc 1:5

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE SECCION DE PASAMANOS

AutoCAD SHX Text
N.P.T     

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN DE PILETA DE ASEO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE PUERTAS DE MADERA (P3 Y P4)

AutoCAD SHX Text
ESCALAS INDICADAS

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE CORTINA DIVISORIA EN CONSULTORIOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE PUERTA METÁLICA DE DESECHOS COMUNES


	Sheets and Views
	A-18 A-19 A-20 - DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS-18


