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4. CUADRO DE PUERTAS 5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION CODIGO ANCHO ALTURA | ALT/ REPISA CANTIDAD Description

P—1 1.00 m 2.20 m 9 PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE “B” DE 1/4” V-1 2.00 m 0.40 m 1.80 m 2 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON
INCLUYE MOCHETA DE 1” DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA DE
TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE. PERSIANAS.

P—2 1.00 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, TIPO CORREDIZA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE V-2 1.00 m 0.60 m 1.60 m 9 VENTANILLA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL
BANAK CLASE “B” DE 1/4” MOCHETA CON RIELES Y TOPES, HALADERA DE BARRA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA. CON VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM. NO INCLUYE SEDAZO.

PM—1 1.00 m 2.20 m 4 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y V-3 0.80 m 0.60 m 1.60 m 1 VENTANILLA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL
MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2” x 1/8". CON VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM. NO INCLUYE SEDAZO.

PV—1 1.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE UNA HOJA, TIPO CORREDIZA DE VIDRIO CLARO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL VP—1 1.00 m 2.00 m 0.20 m 4 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE
2”X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 17X1” CHAPA 14. VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA.

PV—2 1.00 m 2.20 m 4 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO CLARO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2”X1” VP—2 2.00 m 2.00 m 0.20 m 9 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE
CHAPA 14 Y REJA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1”X1” CHAPA 14. VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.

PV-3 2.00 m 2.20 m 3 PUERTA CON VENTANAS PROYECTABLES Y VIDRIO FIJO, EN ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO VP—3 2.50 m 2.80 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO
TRAFICO PARA SERVICIO PESADO , INCLUYE HALADERA DE CONCHA DE ACERO INOXIDABLE Y PROTECCION CONTRA TOPES CLARO DE 6mm. CON ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULOS FIJOS EN LA PARTE INFERIOR Y EL RESTO
DE CAMILLA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8” AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BARRA ANTI-PANICO (VER PROYECTABLE.

DETALLE) VP-4 2.00 m 2.80 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO LAMINADO
CLARO DE 6mm. CON ABERTURA TIPO PROYECTABLE CON MODULOS FIJOS EN LA PARTE INFERIOR Y EL RESTO
PROYECTABLE.

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA.
INDICADAS OCTUBRE

2022

AREA TOTAL:

1,483.78 m?
2,122.99 m?

AREA CONSTRUIDA:

HOJA No.:

A205

CORRELATIVO:

28 /74




