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ACERA PEATONAL

SIMBOLOGIA DESRIPCION

SISTEMA BASICO INTEGRADO DE SALUD (SIBASI)

MODULO 1
CASETA 1 CASETA DE VIGILANCIA
CASETA 2 CASETA DE VIGILANCIA

CASETA DE DESECHOS

CISTERNA

SIN ESCALA

R REPUBLICA DE EL SALVADOR
. « | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
*.7." | DEsaLUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
ELSALVADOR PRIDES II

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO

CONCURSO No:

DIRECCION:
ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN
SALVADOR

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO DE TECHO

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA.
OCTUBRE
INDICADAS 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
1,483.78 m?




