
CANALETA CON PARRILLA CANALETA CON PARRILLA 
PROFUNDIDAD VARIABLES PROFUNDIDAD VARIABLES 
DE 0.20M A 0.40M. VER DE 0.20M A 0.40M. VER 
DETALLE.DETALLE.

BLOQUE DE CONCRETO BLOQUE DE CONCRETO 
15x20x40 cm15x20x40 cm

ARRIATEARRIATE

PENDIENTE DE TALUD PENDIENTE DE TALUD 
MAXIMO 35%MAXIMO 35%

CAPA e=4cms DE TIERRA CAPA e=4cms DE TIERRA 
NEGRA (HUMUS) LIBRE DE NEGRA (HUMUS) LIBRE DE 
BASURABASURABERMABERMA

CAPA e=30cmCAPA e=30cm  DE SUELO  DE SUELO 
NATURAL PERFILADONATURAL PERFILADO
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CUBIERTA DE PANEL INSULADO CUBIERTA DE PANEL INSULADO 
TERMOACUSTICO DE LAMINA TERMOACUSTICO DE LAMINA 
METALICA DE ACERO GALVANIZADO METALICA DE ACERO GALVANIZADO 
CAL. 24 EN AMBAS CARASCAL. 24 EN AMBAS CARAS

CANAL DE LAMINA CANAL DE LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 24GALVANIZADA CAL. 24

BOTAGUAS DE LAMINA BOTAGUAS DE LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 26 GALVANIZADA CALIBRE 26 
H=0.20H=0.20 mm

ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTRUCTURA DE SOPORTE 
DE CANAL, FASCIA Y DE CANAL, FASCIA Y 
CORNISA, DE TUBO CORNISA, DE TUBO 
CUADRADO METALICO DE CUADRADO METALICO DE 
1"X1" CH. 16@3.60 m1"X1" CH. 16@3.60 m

BAJADA BAJADA 
DE A.LL.DE A.LL.
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FASCIA DE PANELES DE FASCIA DE PANELES DE 
TABLACEMENTO TIPO TABLACEMENTO TIPO 
DENSGLASS DE 1/2"DENSGLASS DE 1/2"

CORNISA DE PANELES DE CORNISA DE PANELES DE 
TABLACEMENTO RESISTENTE A TABLACEMENTO RESISTENTE A 
INTEMPERIE, DE ESPESOR DE 1/2", INTEMPERIE, DE ESPESOR DE 1/2", 
ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODE C, ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODE C, 
ATORNILLADA A ESTRUCTURA DE ATORNILLADA A ESTRUCTURA DE 
TUBO CUADRADO METALICO DE TUBO CUADRADO METALICO DE 
1"X1" CH. 16@3.60 m1"X1" CH. 16@3.60 m

COLADERA HELVEX TIPO 446-COLADERA HELVEX TIPO 446-
X EN TODAS LAS BAJADASX EN TODAS LAS BAJADAS

NIVEL 2
3.50 m

A

CUBIERTA DE PANEL INSULADO CUBIERTA DE PANEL INSULADO 
TERMOACUSTICO DE LAMINA TERMOACUSTICO DE LAMINA 
METALICA DE ACERO GALVANIZADO METALICA DE ACERO GALVANIZADO 
CAL. 24 EN AMBAS CARASCAL. 24 EN AMBAS CARAS

FASCIA DE PANELES DE FASCIA DE PANELES DE 
TABLACEMENTO TIPO TABLACEMENTO TIPO 
DENSGLASS DE 1/2" Y DENSGLASS DE 1/2" Y 
ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURA DE TUBO 
CUADRADO DE 2"CUADRADO DE 2"

CORNISA DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A CORNISA DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A 
INTEMPERIE, DE ESPESOR DE 1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO INTEMPERIE, DE ESPESOR DE 1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO 
FIRECODE C, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA.FIRECODE C, ATORNILLADA A ESTRUCTURA METALICA.

CORTAGOTASCORTAGOTAS
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 
TECHO, VER DETALLE EN TECHO, VER DETALLE EN 
PLANOS ESTRUCTURALESPLANOS ESTRUCTURALES

1.00 m1.00 m
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NIVEL NIVEL 
EXTERIOREXTERIOR

SUELO CEMENTO 5% 19:1 CON SUELO CEMENTO 5% 19:1 CON 
MATERIAL SELECTO MATERIAL SELECTO 
COMPACTADO AL 95% DEL COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR AASHTO T-134PROCTOR AASHTO T-134

REFUERZO 2#3 L=10 REFUERZO 2#3 L=10 
cm SOLDADO A TUBOcm SOLDADO A TUBO

NPT A NPT A 
PASILLOPASILLO

TUBO ESTRUCTURAL TUBO ESTRUCTURAL 
CUADRADO DE 1" @CUADRADO DE 1" @
0.20 cm, CHAPA 140.20 cm, CHAPA 14

TUBO CUADRADO TUBO CUADRADO 
ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAL DE 
2" CHAPA 142" CHAPA 14
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NPTNPT
PASILLOPASILLO

NIVEL NIVEL 
EXTERIOREXTERIOR

NIVEL NIVEL 
EXTERIOREXTERIOR

CONTRAFUERTE DE TUBO CONTRAFUERTE DE TUBO 
ESTRUCTURAL CUADRADO ESTRUCTURAL CUADRADO 
DE 2" CHAPA 14 EN CADA DE 2" CHAPA 14 EN CADA 
UNION DE MARCOS DE UNION DE MARCOS DE 
BARANDALESBARANDALES

MURO SEGUN PLANOMURO SEGUN PLANO

TUBO ESTRUCTURAL TUBO ESTRUCTURAL 
CUADRADO DE 1" @CUADRADO DE 1" @
0.20 cm CHAPA 140.20 cm CHAPA 14

CONTRAFUERTE DE CONTRAFUERTE DE 
TUBO ESTRUCTURAL TUBO ESTRUCTURAL 
CUADRADO DE 2" CUADRADO DE 2" 
CHAPA 14 AL INICIO CHAPA 14 AL INICIO 
Y AL FINAL DEL Y AL FINAL DEL 
BARANDALBARANDAL

BARANDAL, MARCOS DE 6.00 mBARANDAL, MARCOS DE 6.00 m
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VISTA FRONTAL SECCION A-A

⁫⁫1.20 MAX1.20 MAX

⁪⁪1/21/2 ⁫⁫1/21/2
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DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS 
APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON  
EPOXICO, L=10 CM

ANGULO DE 2"x2"x1/4"

VARILLA LISA ∅ 1/2"

PLETINA DE 2"x1/4"

PLETINA DE 1/2" x 1/4"

ANCLAJE CON VARILLA 
CORRUGADA DE 1/2" Y 
EPOXICO, L=10 CM
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ANGULO DE 2"x2"x1/4"

VARILLA LISA ∅ 1/2"

ANCLAJE CON VARILLA 
CORRUGADA DE 1/2" Y 
EPOXICO, L=10 CM

ANCLAJE CON VARILLA 
CORRUGADA DE 1/2" Y 
EPOXICO, L=10 CM
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LOGO TIPO 2 (ESCUDO)
METALICO DE ACERO
INOXIDABLE ACABADO

SATINADO COLOR DORADO

PERNOS DE SUJECION CON
VARILLA LISA DE 1/4" 
EMBEBIDAS A PAREDES

LATON METALICO 
SATINADO COLOR 
DORADO

PERNOS DE SUJECION CON
VARILLA LISA DE 1/4' 
EMBEBIDAS A PARED NOTA:

LAS LETRAS EJEMPLIFICAN EL TAMAÑO Y TIPO, SERAN TOMADAS DE REFERENCIA, PARA LA 
CONSTRUCCION DE TODO EL NOMBRE Y LUEGO SER APROBADO POR LA ADMINISTRACION DE 
PROYECTO

SIBASI CENTRO
2.692.69
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COMUNIDAD
TUTUNICHAPA

ALAMEDA JUAN PABLOII

CENTRO MEDICO QUIRURJICO
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METROCENTRO

PRICESMART

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

1,483.78 m²
2,122.99 m²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

OCTUBRE 
2022
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN
SALVADOR

DETALLES ARQUITECTONICOS 2

A217
PROYECTO  1 : 10

SECCION TIPICA TALUD
3

PROYECTO  1 : 5

DETALLE DE CANAL DE A.LL.
6

PROYECTO  1 : 10

DETALLE DE FASCIA BAJO CUBIERTA DE TECHO
7

40

PROYECTO  1 : 20

DETALLE DE BARANDAL SOBRE PRETIL
4

PROYECTO  1 : 20

DETALLE DE BARANDAL SOBRE PRETIL O MURO
5

PROYECTO  1 : 20

DETALLE DEFENSA VENTANA
8

PROYECTO  1 : 10

DETALLE DE LOGO Y LETRAS
1


