
LADRILLO DE OBRA
PUESTO EN CANTO
INTERIOR AFINADO Y
PULIDO.

SC-A

SIN ESCALA

PLANTA

SECCION SC-A

DETALLE DE CAJA AGUAS SERVIDAS
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TUBERIA DE SALIDA
 PVC ∅VARIABLE

GANCHO #3 @0.15

MARCO DE ANGULO
<3 1/2"x3 1/2"x 1/4"

TUBERIA PVC ∅ VARIABLE

ASA VARILLA LISA ∅1/2"

TUBERIA DE
LLEGADA PVC
∅VARIABLE

CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) AL
95% DEL PROCTOR AASHTO T-134 #4@0.15

TAPADERA CON MARCO ANGULO 3"X3"X3/16"
CONCRETO f'c=210Kg/cm², Y
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
6"X6" CALIBRE 7/7

TAPADERA CON MARCO
ANGULO 3"X3"X3/16"
CONCRETO f'c=210Kg/cm², Y
REFUERZO MALLA
ELECTROSOLDADA
6"X6" CALIBRE 7/7

WATERSTOP PVC
ANCHO MINIMO 150mm

GRAVA

ASA #3

2
1

     GUIA DE INSTALACIÓN
1- ADAPTADOR PVC MACHO N.P.T.
2- VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE

1

GALVANIZADO ∅1/2"
TUBERÍA DE HIERRO

PARA MANGUERA ∅1/2"
GRIFO DE BRONCE

ADAPTADOR DE HOGO HEMBRA

ADAPTADOR PVC MACHO
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0.50 TAPADERA DE CONCRETO
MARCO DE ANGULO

11/2"X11/2"X3/16".
REF. VAR #2 @0.10 AMBOS

SENTIDOS

PVC-250PSI

NIPLES DE
  HO GO

SIN ESCALASIN ESCALA

SIN ESCALASIN ESCALA

PLANTA DE TAPADERAPLANTA DE TAPADERA

DETALLE DE INSTALACION DEDETALLE DE INSTALACION DE
GRIFOS GRIFOS ∅∅1/2" C/ROSCA P/JARDINES1/2" C/ROSCA P/JARDINES

  CAJA PARA VÁLVULAS  CAJA PARA VÁLVULAS
APLICA PARA VÁLVULAS DE Ø3/4"APLICA PARA VÁLVULAS DE Ø3/4"

HASTA- Ø2"HASTA- Ø2"

NIPLE
METÁLICO ∅1/2"

TUBERÍA EMBEBIDA EN
PARED, PVC ∅1/2" 315 PSI

NIPLE
METÁLICO ∅1/2"

TUBERÍA EMBEBIDA
EN PARED, PVC ∅1/2" 315 PSI

TAPÓN
SUPRESOR DEL

GOLPE DE ARIETE

PARED

TAPÓN
SUPRESOR DEL

GOLPE DE ARIETE

PARED

NPT

ELEVACION

PARED TERMINADA

PLANTA

Válvula de
Abasto ∅1/2"

510mm450mm

790mm

125mm

100mm

475mm

70mm

435mm

DETALLE DE INSTALACION
LAVABO

Válvula
de
Abasto
∅1/2"

Drenaje ∅11/4"

Abasto  Agua Fría

PARED TERMINADA

0.186

0.07

Variable

NPT

0.45mm 0.51mm

Variable

Sellador Silicon
Mueble

Llave ∅1/2" Modelo a
Especificar por el
propietario

ELEVACION

PLANTA

Fluxómetro Expuesto para Sanitario,
Energizado con Baterías, Activado con
Sensor  Marca SLOAN ROYAL o similar
G2 Optima Plus Mod.8111 (1.6gpf) o similar

LOSADrenaje. PVC Ø4"

PARED TERMINADA

254mm

La línea de Centro de los
tornillos de la brida y del
tubo de desagüe debe ser
paralela a la  pared0.254
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WATERSTOP
JUNTA
HIDROEXPANSIVA
DE BENTONITA
SODICA 75%
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Tapón

Camara de
Aire

Colocación de la Brida
PLANTA

PLANTA

ELEVACION

Drenaje
∅11/2"

Cromada
Lave ∅1/2"
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DETALLE TIPICO DE LAVATORIODETALLE TIPICO DE LAVATORIO
SUSPENDIDOSUSPENDIDO

DETALLE DE SUPRESOR DE GOLPEDETALLE DE SUPRESOR DE GOLPE
DE ARIETE EN ARTEFACTOSDE ARIETE EN ARTEFACTOS

DETALLE TIPICO DEDETALLE TIPICO DE
INSTALACIÓN INODORO DEINSTALACIÓN INODORO DE
FLUXÓMETROFLUXÓMETRO

DETALLE TIPICO DE LAVABO DEDETALLE TIPICO DE LAVABO DE
EMPOTRAREMPOTRAR
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ASAS METÁLICAS

ASAS METÁLICAS

0.30

REPELLADO Y
AFINADO

VARIABLE
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PELDAÑOS ∅ 5/8"
@30CM

PARED DE
LADRILLO DE BARRO

NIVEL
2

PARED DE LADRILLO
DE BARRO

MAMPOSTERIA
DE PIEDRA

RELLENO DE
CONCRETO(MEZCLA
1:2:4)

PARED DE LADRILLO
DE BARRO
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BARRO
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TAPA DE Ho.
FUNDIDO

2#3, Est.
#2@0.20m

TUBO PVC  ∅
INDICADO
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BROCAL DE Ho. Fo.
PERFIL

DETALLE TAPADERA Ho. Fo.

TAPADERA Ho. Fo.
PLANTA

ESC. 1:25ESC. 1:25

ESC. 1:20ESC. 1:20

DETALLE DE POZO DE VISITADETALLE DE POZO DE VISITA
PARA DRENAJESPARA DRENAJES

DETALLE TAPADERA Ho. Fo. Ø60 cmDETALLE TAPADERA Ho. Fo. Ø60 cm

SC-B

#4 @0.15

LADRILLO DE OBRA
PUESTO EN CANTO
INTERIOR AFINADO Y
PULIDO.

PARRILLA DE MARCO
DE ANGULO DE 11_2"X1

1_
2"X

3__
16"

CELOSIA DE PLETINAS
DE ∅11_2"x

3__
16" A 3.0 cm.

TUBO Ø
INDICADO

TUBO Ø
INDICADO

SIN ESCALA

PLANTA

SECCION SC-B

DETALLE DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS
CON PARILLA
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CAPA DE SUELO CEMENTO
(20:1) AL 95% DEL
PROCTOR AASHTO T-134

LL

COMUNIDAD
TUTUNICHAPA

ALAMEDA JUAN PABLOII

CENTRO MEDICO QUIRURJICO
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METROCENTRO

PRICESMART

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

1,483.78 m²
2,122.99 m²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

OCTUBRE 
2022

/74

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO"

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR

DETALLES HIDRAULICOS

A407 60


