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NPT= 679.96

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

SIMBOLOGIA DESRIPCION

MODULO 1 SISTEMA BASICO INTEGRADO DE SALUD (SIBASI)
CASETA 1 CASETA DE VIGILANCIA

CASETA 2 CASETA DE VIGILANCIA

CASETA DE DESECHOS

CISTERNA

SIMBOLOGIA

DESRIPCION

MUROS EXISTENTES

N 286826.39 m
E 477791.57 m

NPT=0 +681.10

MURO CON

MALLA CICLON _

ACCESO

VEHICULAR

NPT=0 +679.10

_ PRETILES, MUROS H=0.40M MAX., CORDONES
_ MUROS DE RETENCION
CUADRO MUROS-CORDONES
CODIGO ESPESOR
(TIPO) | (CMS) DESCRIPCION LONGUITUD
B 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON 311.52 m
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y
SELLADO DE JUNTAS
B2 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTONICO DE 0.15 X 0.20 X |37.46 m
0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS
INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.
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COLUMNA DE
SOPORTE PORTON
®
COLUMNA DE

SOPORTE PORTON

N 286824.55 m

7

E 477797.70 m

12.24%
——

AREA VERDE

PLANO DE PORTON DE ACCESO

2)

SIBASI-CENTRO

PORTON DE ACCESO

CODIGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

DESCRIPCION

PM-=3

6.00 m

2.40 m

1 MARCO Y CONTRAMARCO DE PUERTA DE TUBO
GALVANIZADO DE 1/27,
ELECTROMALLA, CALIBRE 9, CONTRAMARCO DE 2 ANGULOS
DE 1/2”x1/8” PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS Y
ACABADO DE ACEITE A DOS MANOS, CON PASADOR DE
PISO Y PORTACANDADO DE ARGOLLA, SUJETO CON
BISAGRAS DE CAPSULA CON VARILLA LISA DE 3/4” Y
CANO DE 17, FIJADA CON PLETINA.

TIPO PESADO CON

* & MINISTERIO
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*
* o, o

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PRIDES ||

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO

CONCURSO No:

DIRECCION:

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN
SALVADOR

CONTENIDO:

PLANO DE CONJUNTO MUROS EXTERIORES-CORDONES

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

2,122.99 v?

A111

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA.

OCTUBRE
INDICADAS 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
1,483.78 m?

12/74




