
BARRA COPPERWLED
DE 5/8" x 10'

CONDUCTOR AWG 2 MÍNIMO
INTERCONECTADO A MALLA,
SOLDADURA TIPO TG

SOLDADUR
A TÉRMIC

A

TAPON PVC DE 6".

PVC DE 6"

NPT NPT COMPACTADO
CON SUELO CEMENTO.
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BARRA COPERWELD 5/8"x10'

CONDUCTOR N°4
AWG

SOLDADURA
EXOTERMICA

BARRA
COPPERWELD
DE 5/8"X 10'

BARRA
COPPERWELD
DE 5/8"X
10'

CABLE DE CU
2/O DESNUDO
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SOLDADURA
EXOTERMICA
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CABLE DE
COBRE

DESNUDO Nº 4
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PLANTA

BASE DE CONCRETO 
0.30X0.30m

CAJA METÁLICA DE
4" X4" DOBLE

FONDO SOLDADA AL
POSTE CON TAPADERA.

PLATINA DE HIERRO DE 3/8"

LUMINARIA LED DE 120
W A 240 VOLTIOS, CON

PANTALLA DE
POLICARBONATO QUE

CUMPLE LA NORMA IP65

CABLE TSJ  # 12-3
DENTRO DE POSTE

TUBO GALVANIZADO DE
∅∅4  L= 6.00 MTS.

ABRAZADERA DE
4-4 5/8".

TAPÓN ROSCADO

FOTOCELD
A

TECNODUCTO DE 3/4" A 
0.50 mts DE N.P.T.

PEDESTAL DE CONCRETO
F'c: 210 kg/cm2
REFUERZO VERTICAL 8
VARILLAS ∅∅ 5/8" ESTRIBO
∅∅ 3/8" @ 0.15 cms.

PERNO DE 5/8x12",
SOLDADO A ESTRUCTURA

DE LA BASE
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TUBERIA
PVC 3/4"

CONCRETO F'c:
210 kg/cm2

RELLENO MATERIAL 
SELECTO
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LAMINA 3/8"

TUBO Ho. ∅∅3"

8#5
Est.#3
@0.15cm

17mm

PEDESTAL DE
CONCRETO F'c:
210 kg/cm2
REFUERZO VERTICAL
8 VARILLAS ∅∅ 5/8"
ESTRIBO ∅∅ 3/8" @
0.15 cms.

ARMAD
O

PLAC
A

∅∅17.00 mm"
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CONCRETO F'c: 210
kg/cm2

PLANT
A

SUPERFICIE
REPELLADA

N.T.

POLIDUCTO O
CONDUCTO

VER DETALLE "A" EN
ESTA HOJA

LADRILLO DE OBRA
PUESTO DECANTO

REPELLADO
Y AFINADO

SECCION A-A

CONCRETO F'c: 210
kg/cm2 PARRILLA ∅∅
1/4" @ 0.15 AMBOS

SENTIDOS

BASE DE CONCRETO
SIMPLE

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADO

CONCRETO F'c: 210
kg/cm2 PARRILLA ∅∅
1/4" @0.07 AMBOS

SENTIDOS

ASA VARIILA # 5/8"
LISA

BOCEL DE ANGULO DE
Ho. DE 1 1/2"x1

1/2"x3/16"

BOCEL DE ANGULO
DE Ho. DE 1 1/2" x

1 1/2" x 3/16"
@0.08 AMBOS

SENTIDOS

TAPADERA DE
CONCRETO

2 VARILLAS ∅∅ 3/8"
EST. ∅∅1/4" @

0.20cms

TAPADERA DE
CONCRETO F'c: 210

kg/cm2 PARRILLA ∅∅ 1/4" @
0.14 AMBOS SENTIDOS

ASA VARIILA # 5/8" LISA

CONCRETO F'c: 210
kg/cm2 PARRILLA ∅∅ 1/4" @ 

0.14 AMBOS SENTIDOS

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADO

REPELLADO
Y AFINADO

VER DETALLE 
"A-1"

DETALLE POZO PE-1 - A1
SIN ESCALADETALLE POZO PE-1 - A

SIN ESCALA

DETALLE POZO PE-1 - B
SIN ESCALA
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"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO"

ALAMENDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO DE
SANSALVADOR

DETALLES ELECTRICOS 1

A507

SIBASI CENTRO  1 : 50

DETALLE TIPO DE ANCLAJE DE RED DE TIERRA
1

SIBASI CENTRO  1 : 50

DETALLE TIPO DE CONEXIÓN DE RED DE POLARIZACIÓN
2

SIBASI CENTRO  1 : 50

DETALLE TIPO DE POSTE DE LUMINARIAS EXTERIORES TIPO LED
3

SIBASI CENTRO  1 : 50

DETALLE TIPO DE CANALIZACIONES ENTERRADAS
4

SIBASI CENTRO  1 : 50

DETALLE TIPO DE PEDESTAL Y UNION PEDESTAL-POSTE - PEDESTAL PARA LUMINARIA (P0)
5

SIBASI CENTRO  1 : 50

DETALLE TIPO DE POZO PE-1
6
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