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L—PISO =0.08m [0.08 m

251.65 m*

20.13 m*

[f'c=210Kg/cm2 [2.00CM

NOTA:

2.00m.

LAS JUNTAS SE HARAN DEFINIENDO
TABLEROS APROXIMADAMENTE
CUADRADOS CON LADO MAXIMO DE

JUNTA

MALLA ELECTROSOLDADA
VARILLA LISA 8/8 EN
CUADRO DE 15X15cm
ASTM—185 GRADO 70
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DETALLE LOSA PISO NIVEL

CORTE DEL 50%
DE ACERO DE
MALLA QUE
ATRAVIESA JUNTA

NOTA LPg

NOTA LPi

0

N.P.T.

06 ~ 1

LOSA DE CONTRAPISO
CON f’c= 210kg/cm?

NOTA LPj

=

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

0.080| .02
0.105

0.200

SIBASI-CENTRO

PLANO ESTRUCTURAL LOSA DE PISO

SIBASI-CENTRO

1:50

NOTA LPc

NOTA LPa

NOTAS LOSAS DE PISO

LPg

CORTE DE SIERRA DE 6mm DE ANCHO (EJECUTAR DENTRO
POSTERIOR AL COLADO), SELLADO EN LA
SUPERFICIE CON MATERIAL SEMI—=RIGIDO RESISTENTE AL
TRAFICO Y A LOS COMBUSTIBLES. (ALTERNATIVAMENTE

DE 4 A 8 HORAS

PODRA USARSE UNA JUNTA PREFORMADA)

SELLO DE JUNTA DEL TIPO SEMI-RIGIDO RESISTENTE AL

TRAFICO Y A LOS COMBUSTIBLES.

LPj

ACABADO Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO DE PISO DE
ACUERDO CON PLANOS DE ACABADOS ARQUITECTONICOS,
ESPESOR NO INCLUIDO EN EL DE LA CONTRALOSA
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PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO

CONCURSO No:
DIRECCION:
ALAMEDA JUAN PABLO Il, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN
SALVADOR
CONTENIDO:

PLANTA ESTRUCTURAL LOSA DE PISO DE CONCRETO

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
INDICADAS OC;-OUZERE
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

3,111.06 m?

A307 | 48 /74




