
BANDEJA PORTA CABLE
HILOS DE ACERO
SOLDADOS
ELECTROCINCADOS -
MALLAS 50 X 100 MMS
- SUJECIÓN AL CENTRO
DE BANDEJA CON VARILLA
TODA ROSCA FIJADA A
ESTRUCTURA DE TECHO.
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GABINETE DE 19",
CAPACIDAD 12 U, SUJETO
A PARED.

BANDEJA PORTA CABLE
HILOS DE ACERO
SOLDADOS
ELECTROCINCADOS -
MALLAS 50 X 100 MMS
- SUJECIÓN AL CENTRO
DE BANDEJA CON VARILLA
TODA ROSCA FIJADA A
ESTRUCTURA DE TECHO.
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NUMERACIÓN ENNUMERACIÓN EN
PATCH PANEL (DEPATCH PANEL (DE
01 AL 48)01 AL 48)

NOMBRE DENOMBRE DE
IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN
DE PATCHDE PATCH
PANEL (A O B)PANEL (A O B)

IDENTIFICACIÓN USO IDENTIFICACIÓN USO 
DE LA SALIDA:DE LA SALIDA:
AP: ACCESS POINTAP: ACCESS POINT
TD: VOZ Y DATOSTD: VOZ Y DATOS
VS: CCTVVS: CCTV
TE: EQUIPOS MÉDICOSTE: EQUIPOS MÉDICOS
TP: PERIFONEOTP: PERIFONEO

CODIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOSCODIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS

LL

COMUNIDAD
TUTUNICHAPA

ALAMEDA JUAN PABLOII
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PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

1,483.78 m²
2,122.99 v²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

OCTUBRE 
2022
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"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BÁSICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO "

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR

INSTALACIONES DE SEÑALES DÉBILES - ISOMÉTRICO DE RED DE SISTEMA DE
VOZ Y DATOS DEL MÓDULO

A603

SIBASI - CENTRO

ISOMETRICO DE INSTALACIONES DE SEÑALES DÉBILES - RED DE TOMAS DE VOZ Y
DATOS DEL MÓDULO1

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE CANALIZACIONES - DATOSCUADRO DE SIMBOLOGÍA DE CANALIZACIONES - DATOS

CÓDIGOCÓDIGO DIÁMETRODIÁMETRO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CSD-1CSD-1 3/4"3/4" 1-UTP - TUBO PVC FLEXIBLE (ENT)1-UTP - TUBO PVC FLEXIBLE (ENT)

CSD-2CSD-2 3/4"3/4" 2-UTP - TUBO PVC FLEXIBLE (ENT)2-UTP - TUBO PVC FLEXIBLE (ENT)

CSD-3CSD-3 3"3" CANALIZACIÓN ENTERRADA CON TUBERIA PVC DECANALIZACIÓN ENTERRADA CON TUBERIA PVC DE
ALTO IMPACTO DB. 120.  Ø3".ALTO IMPACTO DB. 120.  Ø3".

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE TOMAS DE DATOSCUADRO DE SIMBOLOGÍA DE TOMAS DE DATOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

APAP ACCESS POINT EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA EN PARED A 0.30m.ACCESS POINT EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA EN PARED A 0.30m.
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA CLAROSOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO
CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.

TDTD SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA EN PARED ASALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA 2" x 4" EMPOTRADA EN PARED A
0.30m. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA0.30m. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA
CLARO CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.CLARO CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.

TD2TD2 TOMA DOBLE PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS, CON CABLE UTPTOMA DOBLE PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS, CON CABLE UTP
CAT. 6A CON CONECTOR MODULAR PARA PUESTOS DE TRABAJO RJ-45,CAT. 6A CON CONECTOR MODULAR PARA PUESTOS DE TRABAJO RJ-45,
8 PINES, Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN.8 PINES, Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN.
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