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BISAGRA DE CAPSULA CON 
VARILLA LISA DE Ø3/4" Y 
CAÑO DE Ø1" FIJADA EN 
PLETINA DE 1"x1"x3/16"

PORTACANDADO CON ARGOLLA 
DE 1" DE VARILLADE 1/4" 
SOLDADA AL MARCO

 MARCO Y CONTRAMARCO DE PUERTA DE TUBO 
GALVANIZADO DE 1/2",  TIPO PESADO CON LAMINA DE Ho 
1/16" EN AMBAS CARAS, CALIBRE 9, CONTRAMARCO DE 2 
ANGULOS DE 1/2"x1/8" PINTURA ANTICORROSIVA A DOS 
MANOS Y  ACABADO DE ACEITE A DOS MANOS

PASADOR DE PISO DE 40 cms. DE 
LARGO, CON VARILLA DE CAÑO 
3/4", SOLDADA AL MARCO

TUBO Ho. GALV. 
ø1/2" SOLDADO

PLETINA Ho.1/8"x3" 
SOLDADA A VARILLA 
Ho. ø1/2"

ARGOLLA Ho.  
ø3/8" SOLDADA 
A TUBO

PLETINA Ho.  
3"x3"x1/8"

VARILLA Ho. 
ø3/4"

TUBO INDUSTRIAL 
1"x1" a 10 cms.

PLATINA 
Ho.3/16"x1 1/2" 
SOLDADA A 
VARILLA
CAÑO GALV. ø3/4"

RELLENO 
CONCRETO

CAÑO GALV. 
ø3/4"x4" CON 
RANURA DE 1/4"

CAÑO GALV. 
ø3/4"x2" 
SOLDADO A 
ANGULO

VARRILLA LISA 3/4"

CAÑO DE 1"

PLATINA DE Ho. 
1"X1"X 3/16" 
SOLDADA A 
COLUMNA
ALCAYATE VARILLA 
Ho. ø3/4"

DETALLE PORTACANDADO DETALLE DE PASADOR DE 
PISO

DETALLE BISAGRA TIPO 
CAPSULAESC.: SIN ESCALA

ESC.: SIN ESCALA ESC.: SIN ESCALA
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1.00 m1.00 m

NPTNPT

MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO 
PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO 
LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA 
TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA 
PARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLEPARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE

NPTNPT

MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO 
PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO 
LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA 
TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA 
PARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLEPARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE

2
.0
0
 
m

2
.0
0
 
m

0
.2
0
 
m

0
.2
0
 
m

2
.2
0
 
m

2
.2
0
 
m

2.00 m2.00 m

NPTNPT

MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO 
PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO 
LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA 
TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA 
PARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLEPARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE
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MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO 
PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, VIDRIO 
LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA LAMINADO CLARO DE 6 MM, CON ABERTURA 
TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA TIPO PROYECTABLE CON MODULO FIJO EN LA 
PARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLEPARTE INFERIOR Y EL RESTO PROYECTABLE
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SUMINISTRO E INSTALACIóN DE VENTANA  TIPO TRANSON, MARCO SUMINISTRO E INSTALACIóN DE VENTANA  TIPO TRANSON, MARCO 
DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL 
NATURAL CON CELOSíA DE VIDRIO CLARO DE 5 MM CON OPERADOR NATURAL CON CELOSíA DE VIDRIO CLARO DE 5 MM CON OPERADOR 
COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANASCOMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA DE PERSIANAS
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SUMINISTRO E INSTALACIóN DE VENTAN TIPO SUMINISTRO E INSTALACIóN DE VENTAN TIPO 
CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA 
DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL 
CON VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MMCON VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM
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SUMINISTRO E INSTALACIóN DE VENTAN TIPO SUMINISTRO E INSTALACIóN DE VENTAN TIPO 
CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA 
DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL 
CON VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MMCON VIDRIO CLARO LAMINADO DE 6 MM
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PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

1,483.78 m²
2,122.99 m²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

OCTUBRE 
2022
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN
SALVADOR

DETALLE DE PORTON DE ACCESO Y VENTANAS

A215

PROYECTO  1 : 25

DETALLE PORTON DE ACCESO
1

PROYECTO  1 : 25

DETALLE PORTON DE ACCESO PASADORES
2

PROYECTO  1 : 20

DETALLE VENTANA VP-1
PROYECTO  1 : 20

DETALLE VENTANA VP-2
PROYECTO  1 : 20

DETALLE VENTANA VP-3

PROYECTO  1 : 20

DETALLE VENTANA VP-4
PROYECTO  1 : 20

DETALLE VENTANAS V-1, V-2 Y V-3 38


