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Sin EscalaRODOS EN PUERTA
CORREDIZA

Sin EscalaRIEL EN PUERTA CORREDIZA

VER DETALLE 2

A=ancho de puerta

ESTRUCTURA
DE PIEZA
DE MADERA
DE CEDRO
CURADO DE
3X3 CMS.

AGUJEROS
DE
VENTILACIÓN

ESCUADRA
DE MADERA
SÓLIDA
PARA
RIGIDIZAR

TACO DE
MADERA
SÓLIDA PARA
COLOCAR
CHAPA.

VER DETALLE 3

FORRO DE PLYWOOD DE 1/4"
 CLASE "B"  EN AMBAS
CARAS. ACABADO DE
PLÁSTICO LAMINADO DE
ALTA PRESIÓN (HPL)
ESPESOR DE 0.048" (1.22mm)
COLOR A ELEGIR EN OBRA
POR SUPERVISION.
EMBATIENTADA CON
MADERA DE CEDRO. TODA
LA MADERA VISTA SERÁ
LIJADA, SELLADA Y
BARNIZADA.

CAJUELA DE 2 ÁNGULOS DE 1 1/2" X 1 1/2" X
1/8" SOLDADOS, FIJADO CON PINES A
ESTRUCTURA DE PARED

SOLDADURA CORRIDA

RODO DE BALERO NTN
Nº6205 Ø52 mm x 25 mm

PIN DE VARILLA DE ACERO

VARILLA CUADRADA
3/8" P/ TOPE

ÁNGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8"

SOLDADURA A PUERTA
METÁLICA.
PUERTA DE MADERA
O  METÁLICA.

PUERTA DE MADERA
O  METÁLICA

GUÍA DE RIEL DE ÁNGULO DE
ALUMINIO GALVANIZADO DE 1" X 1"

RIEL DE ÁNGULO DE
2" X 2"ANCLADO AL
PISO CON VARILLA
DE 1/2" LISA

DETALLE 3

DETALLE 4
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Sin EscalaBRAZO MECÁNICO

Sin EscalaBISAGRA AL PISO

A=ancho de puertaA=ancho de puerta

NOTA: LA INSTALACIÓN DEL CIERRAPUERTAS Y EL BRAZO MECÁNICO
DEPENDERÁ DE LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA:

- EN PUERTAS QUE ABREN HACIA EL INTERIOR EL CIERRAPUERTAS SE
INSTALARÁ SOBRE LA PUERTA Y EL BRAZO SE FIJARÁ AL MARCO Y/O
CARGADERO.

- EN PUERTAS QUE ABREN HACIA EL EXTERIOR EL CIERRAPUERTAS
SE INSTALARÁ SOBRE EL MARCO Y/O CARGADERO Y EL BRAZO SE
FIJARÁ A LA PUERTA.

CIERRAPUERTAS

BRAZO DE RETENCIÓN EN
ACERONOTA: SE INCLUIRÁ EL

RESPECTIVO PASADOR AL
CARGADERO.

MOCHETA DE ALUMINIO MOCHETA DE ALUMINIO 
NATURAL ANONIZADO NATURAL ANONIZADO 
ALTO TRAFICO PARA ALTO TRAFICO PARA 
SERVICIO PESADO, SERVICIO PESADO, 
PLEGADA PLEGADA 
PERIMETRALMENTE AL PERIMETRALMENTE AL 
NERVIO DE LA PARED NERVIO DE LA PARED 
CARGADEROCARGADERO

TUBO DE MARCO DE TUBO DE MARCO DE 
ALUMINIO NATURAL ALUMINIO NATURAL 
ANONIZADO DE ALTO ANONIZADO DE ALTO 
TRAFICO PARA SERVICIO TRAFICO PARA SERVICIO 
PESADOPESADO

VIDRIO LAMINADO MINIMO VIDRIO LAMINADO MINIMO 
6mm DE ESPESOR, 6mm DE ESPESOR, 
INSTALADO CON INSTALADO CON 
EMPAQUES DE NEOPRENOEMPAQUES DE NEOPRENO

HALADERAS DE BARRA HALADERAS DE BARRA 
Y/O CONCHA DE ACERO Y/O CONCHA DE ACERO 
INOXIDABLE, EN AMBAS INOXIDABLE, EN AMBAS 
CARAS DE LA PUERTACARAS DE LA PUERTA

VER DETALLE 3VER DETALLE 3

VER DETALLE 4VER DETALLE 4

BISAGRA TIPO 
CÁPSULA DE 5", 
VARILLA 
LISA DE ∅1/2" 
Y CAÑO DE ∅5/8"

BISAGRA TIPO 
CÁPSULA DE 5", 
VARILLA 
LISA DE ∅1/2" 
Y CAÑO DE ∅5/8"

BISAGRA TIPO 
CÁPSULA DE 5", 
VARILLA 
LISA DE ∅1/2" 
Y CAÑO DE ∅5/8"

HALADERAS DE HIERRO 
LISO ∅5/8"

CHAPA TIPO PARCHE

LÁMINA DE HIERRO 1/16" 
EN AMBAS CARAS

MARCO Y REFUERZO DE 
HIERRO ESTRUCTURAL 

CUADRADO 
DE 1"X1" CHAPA 14

CONTRAMARCO DE 
ÁNGULO DE 
HIERRO DE 

1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"
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NOTAS: 
1. SE COLOCARÁ PASADOR AL PISO Y AL CARGADERO 
EN P-5
2. LÁMINA FIJADA CON PUNTOS DE SOLDADURA 
ELÉCTRICA ESMERILADA A 0.10 M
EN TODOS LOS SENTIDOS, PINTURA A DOS MANOS DE 
ANTICORROSIVO Y DOS 
MANOS DE PINTURA DE ACEITE, TODAS LAS PINTURAS 
APLICADAS CON SOPLETE.

PUERTA PM-1

MARCO DE PUERTAMARCO DE PUERTA

ANILLO DE TUBO 
DE HIERRO DE ∅3/4" 
EMPOTRADO EN PISO
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VARILLA DE HIERRO 

LISO DE ∅5/8"

NILLO DE TUBO 
DE HIERRO DE ∅3/4" 

ANILLO DE TUBO 
DE HIERRO DE ∅3/4" 

CON RANURA

TOPE DE VARILLA 
DE HIERRO ∅1/4"

ANILLO DE TUBO 
DE HIERRO DE ∅3/4" 

CON RANURA EMPOTRADO 
EN CARGADERO

TOPE DE VARILLA 
DE HIERRO ∅1/4"

ANILLO DE TUBO 
DE HIERRO DE ∅3/4" 

CON RANURA

VARILLA DE HIERRO 
LISO DE ∅5/8"

MARCO DE PUERTA
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CONTRAMARCO 
DE <11/4"X11/4"X1/8"

BISAGRA TIPO CÁPSULA 
DE VARILLA LISA DE ∅1/2" 

Y CAÑO DE ∅5/8"

MARCO Y REFUERZOS 
DE TUBO ESTRUCTURAL 

CUADRADO DE 1" CHAPA

FORRO DE LÁMINA 
DE HIERRO DE 1/16"

PAREDPARED

CAÑO NEGRO ∅3/4"

PLETINA DE 
1 1/4" X 1 1/4" 
SOLDADA

PIN DE VARILLA 
LISA DE ∅5/8"

PASADOR AL PISO PASADOR  SUPERIOR

CONTRAMARCO

VISAGRA DE CAPSULA
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RIOSTRA DERIOSTRA DE
CEDROCEDRO

BATIENTE DEBATIENTE DE
CEDROCEDRO

CHAPA TIPO PALANCACHAPA TIPO PALANCA

MADERA SOLIDA PARAMADERA SOLIDA PARA
FIJAR CHAPA DE FIJAR CHAPA DE 

15x15cms15x15cms

COLOCACION CHAPA

RIOSTRA DERIOSTRA DE
CEDROCEDRO

BATIENTE DEBATIENTE DE
CEDROCEDRO

VISAGRA DE VISAGRA DE 
ALCAYETE 4"ALCAYETE 4"

FORRO DE PLYWOOD BANACK 
CLASE B DE 1/4", ACABADO 
PINTURA DE ESMALTE AL SOPLETE

RIOSTRA DERIOSTRA DE
CEDROCEDRO

TORNILLO GOLOSO 
REMETIDO CON TAPÓN 
DE MADERA DE CEDRO

BATIENTE DEBATIENTE DE
CEDROCEDRO

FORRO DE PLYWOOD 
BANACK CLASE B 

DE 1/4", ACABADO 
PINTURA DE ESMALTE

 AL SOPLETE

CHAPA DE PALANCA

MARCO Y ESTRUCTURA DE
RIOSTRA DE CEDRORIOSTRA DE CEDRO

VISAGRA DE VISAGRA DE 
ALCAYETE 4"ALCAYETE 4"

VISAGRA DE VISAGRA DE 
ALCAYETE 4"ALCAYETE 4"

VISAGRA DE VISAGRA DE 
ALCAYETE 4"ALCAYETE 4"

MARCO Y ESTRUCTURA DE
RIOSTRA DE CEDRORIOSTRA DE CEDRO

TACO DE MADERA 
SOLIDA DE CEDRO PARASOLIDA DE CEDRO PARA

CHAPA DE PALANCACHAPA DE PALANCA

ESTRUCTURA FORRO

SECCION

3 MODULOS DE 3 MODULOS DE 
VENTANAS VENTANAS 
PROYECTABLES Y PROYECTABLES Y 
VIDRIO FIJO, EN VIDRIO FIJO, EN 
ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE 
PERFILERIA DE PERFILERIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO ALUMINIO ANODIZADO 
DE ALTO TRAFICO DE ALTO TRAFICO 
PARA SERVICIO PARA SERVICIO 
PESADO.PESADO.
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MOCHETA DE ALUMINIO MOCHETA DE ALUMINIO 
NATURAL ANONIZADO NATURAL ANONIZADO 
ALTO TRAFICO PARA ALTO TRAFICO PARA 
SERVICIO PESADO, SERVICIO PESADO, 
PLEGADA PLEGADA 
PERIMETRALMENTE AL PERIMETRALMENTE AL 
NERVIO DE LA PARED NERVIO DE LA PARED 
CARGADEROCARGADERO

TUBO DE MARCO DE TUBO DE MARCO DE 
ALUMINIO NATURAL ALUMINIO NATURAL 
ANONIZADO DE ALTO ANONIZADO DE ALTO 
TRAFICO PARA SERVICIO TRAFICO PARA SERVICIO 
PESADOPESADO

VIDRIO LAMINADO MINIMO VIDRIO LAMINADO MINIMO 
6mm DE ESPESOR, 6mm DE ESPESOR, 
INSTALADO CON INSTALADO CON 
EMPAQUES DE NEOPRENOEMPAQUES DE NEOPRENO

HALADERAS DE BARRA HALADERAS DE BARRA 
Y/O CONCHA DE ACERO Y/O CONCHA DE ACERO 
INOXIDABLE, EN AMBAS INOXIDABLE, EN AMBAS 
CARAS DE LA PUERTACARAS DE LA PUERTA
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0.70

0.20
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h= VER
CUADRO
DE

ACABADOS TUBO DE MARCO DE 
ALUMINIO
NATURAL ANODIZADO DE 
ALTO
TRÁFICO PARA SERVICIO
PESADO

PROTECCIÓN EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA 
CONTRA
TOPES DE CAMILLA CON
LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE 1/8" FIJADA  A
ESTRUCTURA  CON TORNILLO
DE ALUMINIO

VIDRIO CLARO LAMINADO,
MÍNIMO 6 MM. DE 
ESPESOR,
INSTALADO CON 
EMPAQUES
DE NEOPRENO

A=ancho de puertaVER DETALLE 2

VER DETALLE 3

HALADERAS DE BARRA DE
ACERO INOXIDABLE, EN
AMBAS CARAS DE LA 
PUERTA

BISAGRA DE CÁPSULA CON 
VARILLA DE
 ∅3/4" Y CAÑO DE 
∅1" FIJADA EN PLETINA 
DE 1"X1"X3/16" SOLDADA 
A COLUMNA

PASADOR DE PISO DE 
40 CMS DE LARGO, 
CON VARILLA DE 
CAÑO 3/4", SOLDADA A MARCO

PORTACANDADO CON ARGOLLA 
DE 1", DE VARILLA DE ∅1/4" 
SOLDADA AL MARCO

VARILLA 3/8" SOLDADA A TUBO

MARCO DE POLÍN C ENCAJUELADO 
GALVANIZADO DE 2 1/2", CONTRAMARCO 
DOS ÁNGULOS DE 1/2" X 1/8", FORRO DE LÁMINA DESPLEGADA
PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS Y 
ACABADO PINTURA DE ACEITE A DOS MANOS
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