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1. CUADRO DE TIPOS DE PARED
CODIGO
(TIPO) ESPESOR (CMS) DESCRIPCION AREA
B-15 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON 15.78 m®
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
BS—-15 15 PARED DE BLOQUE SOLERA DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. 6.24 m’
CON REFUERZO HORIZONTAL 2#4 GANCHO TIPO ALACRAN #2
@0.15CM, INCLUYE LLENADO, TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
22.02 m®
2. FUNDACIONES - ESTRUCTURA DE TECHO
CODIGO DESCRIPCION Description CANTIDAD LONGUITUD
P—1 P—1 POLIN TIPO C GALVANIZADO (4 "x2") CHAPA 3 481 m
14
SF-01 SF—1 (0.40 x 0.25) SOLERA DE FUNDACION 1 (0.40mx0.25m) 2 3.75 m
443 est. #2@0.15cm
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R REPUBLICA DE EL SALVADOR
(% L | sTERIO MINISTERIO DE SALUD
*.. " | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL SALVADOR PRIDES II
PROYECTO:
Nombre de Proyecto
CONCURSO No:
DIRECCION:

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPTO. DE SAN
SALVADOR

CONTENIDO:

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO DE SALUD
CENTRO

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

2,122.99 v?

A120

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
INDICADAS OCZTO%ERE
1.483.78 m?
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