TD2—A—30 TD2—A-29 TD2—-A—28
BODEGA |GENERAL DUCHA ~
S.S. HOMBRES S.S. MUJERES & Y h S-S, HOMBRES
2] () ()]
° & &
CONTROL DE CONTROL DE SANEAAMIENTO
VECTORES 1 VECTORES 2 AMBIENTAL
BANDEJA PORTA CABLE
S.S. PERSONAL HILOS DE ACERO —
SOLDADOS BODEGA DE )
ELECTROCINCADOS — PRODUCTOS ( )
MALLAS 50 X 100 MMS QUIMICOS NO . ( S.S. MUJERES
— SUJECION AL CENTRO MEDICOS TD—A-31/ CIRCULACION
CIRCULACION DE BANDEJA CON VARILLA
cep_o TODA ROSCA FIJADA A
— Q@ - N N ESTRUCTURA DE TECHO. S
! ! | I£ O0.0
: : / [ BANDEJA:8"x2” [ [ BANDEJA:8"x2" CONTROL DE CONTROL DE S5
(] 0 ALIMENTOS 1 ALIMENTOS 2 e
I : _/ \ / SUPERVISOR DE \_
1 _—
! | = PROMOTORES aplh_27
! ! ! . O—b= TD2—A—26 TD2—A—25
ITD2—A—11 ITD2-A—12 o GABINETE DE 197, CSD—1 Z
N4 2 CAPACIDAD 12 U, SUJETO
A PARED.
TD2-A—33
% ) -|— DaTOS cso-2 @ )
ITD2—A—10 | TD2—-A-09 TDZ-A=15 - ABASTECIMIENTO < csplo
I I TABLEROS ] (.,
: : N < CUARTO PARA
! | == gD CSD—=2 MOTORISTAS
o ) csD-2 =3 TD2—A—24
@ Ccsp-2
@) ) csp-2 | TD2—A—14 BANDEJA PORTA CABLE &
) ) CSD—2 O~ \CSD—2 ) HILOS DE ACERO BANDEJA PORTA CABLE
o ) CSD-2 - SOLDADOS HILOS DE ACERO ESTAR DE
BANDEJA PORTA CABLE |1 _ﬁ ELECTROCINCADOS — SOLDADOS PERSONAL
HILOS DE ACERO 11 = MALLAS 50 X 100 MMS ELECTROCINCADOS — O CSD—-2
SOLDADOS l: 2 — SUJECION AL CENTRO MALLAS 50 X 100 MMS —— =
I v ,
ELECTROCINCADOS — Ll = AREA DE DE BANDEJA CON VARILLA SUJECION AL CENTRO S S M. VISITAS
MALLAS 50 X 100 MMS 1 ENFERMERIA TODA ROSCA FIJADA A DE BANDEJA CON VARILLA
— SUJECION AL CENTRO |1 ESTRUCTURA DE TECHO. TODA ROSCA FIJADA A
DE BANDEJA CON VARILLA 1! TD2=A=15 ESTRUCTURA DE TECHO. O csD—2 |
TODA ROSCA FIJADA A l: B ] |
ESTRUCTURA DE TECHO. 'l o
| A (I} \
[ — n _ |
Sp—> i o CIRCULACION
@ - |£| " CIRCULACION
TD2—A—-07 ' TD2—A—-08 | ! BANDEJA:8"x2”
% e ?‘n—n—n
- o
X | oy |
o JTD2—-A-05 ¢SD—2 TD2—-A-06 EI_ o 2
© ESPERA TD2-A=17 N ~ ~| S.s.H. visiTAs  ©
) _ AP—A—T6 CSD-2 & : 3 ‘
PROVISION DE PROVISION DE TD—A—04 % o CAFE 2
SERVICIOS 1 SERVICIOS 2 ! eoD 1 ) O ©
TD—A—1
:c; IMPRESIONES /ORDENANZA —>0
: TD2—A—21
9
<t o~
CIRCURACION S o |
—CSD=2 00— i) ? —t0
1< % TD2—A—23
—
— - / > {H— SALA DE
1 _ N REUNIONES YTD—A—ZZ
3 7 ol @
TD2-A-02 1o Ao1 DA% DIRECCION 2 o ©
Bl AT (@)
o 0— |—--E0 50 .
ESDOMED 2 N ) S.S.
A EPIDEMIOLOGIA I
I
% TD2—A—19 Y
© AP—A—20 :
% -~ I

VIENE DE CASETA
DE VIGILANCIA No.2,
PUNTO TD—A-35

PLANO DE INSTALACIONES DE SENALES DEBILES - RED DE TOMAS DE VOZ Y DATOS

DEL MODULO

SIBASI - CENTRO

1:50

VIENE DE CASETA
DE VIGILANCIA No.1,
PUNTO TD2-A-34

ESQUEMA DE UBICACION

SIN ESCALA

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CANALIZACIONES — DATOS

CODIGO | DIAMETRO | DESCRIPCION

CSD—1 3/4” 1—UTP — TUBO PVC FLEXIBLE (ENT)

csb-2 3/4” 2-UTP — TUBO PVC FLEXIBLE (ENT)

csb-3 3 CANALIZACION ENTERRADA CON TUBERIA PVC DE
ALTO IMPACTO DB. 120. 03"

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE TOMAS DE DATOS

CODIGO ‘ DESCRIPCION

AP ACCESS POINT EN CAJA 27 x 47 EMPOTRADA EN PARED A 0.30m.
SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO
CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.

D SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA 27 x 4” EMPOTRADA EN PARED A
0.30m. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA
CLARO CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.

D2 TOMA DOBLE PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, CON CABLE UTP

CAT. 6A CON CONECTOR MODULAR PARA PUESTOS DE TRABAJO RJ—45,
8 PINES, Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACION.

CODIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS

IDENTIFICACION USO

DE

AP:
TD:
VS:
TE:
TP:

LA SALIDA:
ACCESS POINT
VOZ Y DATOS
CCTV

EQUIPOS MEDICOS
PERIFONEO

NOMBRE DE
IDENTIFICACION
DE PATCH
PANEL (A O B)

_ a1
01,

N

NUMERACION EN
PATCH PANEL (DE
01 AL 48)

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE COLOCACION DE CANALIZACION

CLAVE

DESCRIPCION

CANALIZACION EN ENTRECIELO DEL NIVEL DE COLOCACION

o *
* MINISTERIO

o DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES ||

CANALIZACION ENTERRADA BAJO PISO DEL NIVEL DE COLOCACION

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO

DE SALUD CENTRO "

CONCURSO No:

DIRECCION:

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES DE SENALES DEBILES - PLANTA DE RED DE SISTEMA DE VOZ Y

DATOS DEL MODULO

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

ESCALA: FECHA:
INDICADAS OCTUBRE
2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
1,483.78 m?
2112299 A602 | 70/74




