
C.A.LL.C.A.LL.

SISTEMA DE DETENCIÓN DE AGUAS SISTEMA DE DETENCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS MAYOR A 7.5 mLLUVIAS MAYOR A 7.5 m 33, , 
COMPUESTO POR UNA TUBERÍA DE COMPUESTO POR UNA TUBERÍA DE 
36". CON TUBERÍA DE DESFOGUE DE 36". CON TUBERÍA DE DESFOGUE DE 
Ø6" Y REBOSE DE 12 PULGADAS AL Ø6" Y REBOSE DE 12 PULGADAS AL 
INTERIOR DEL POZO DE A.LL. No.5.  INTERIOR DEL POZO DE A.LL. No.5.  
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CANAL DE ALL DE CANAL DE ALL DE 
LÁMINA GALV. CAL. LÁMINA GALV. CAL. 
26 DE 0.20x0.2526 DE 0.20x0.25

P.ALL-1P.ALL-1
N.T.:0+681.00N.T.:0+681.00
N.F.:0+677.50N.F.:0+677.50
H=3.50mH=3.50m
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BAJADA DE BAJADA DE 
AGUAS LLUVIASAGUAS LLUVIAS

SIMBOLOSIMBOLO DESCRIPCIONDESCRIPCION

SIMBOLOGIA

TUBERIA PARA ALL DE PVCTUBERIA PARA ALL DE PVC

CAJA PARA A.LL. CON PARRILLACAJA PARA A.LL. CON PARRILLA
0.40X0.40, INTERNOS0.40X0.40, INTERNOS

TEE PVCTEE PVC

CURVA 45° PVCCURVA 45° PVC

CURVA 90º PVC (EN CURVA 90º PVC (EN 
POSICIÓNPOSICIÓN
VERTICAL)VERTICAL)

BAJADA DE ALL. Ø4"BAJADA DE ALL. Ø4"

CURVA 90° PVCCURVA 90° PVC

REDUCTOR PVCREDUCTOR PVC

NTNT NIVEL DE TAPADERANIVEL DE TAPADERA

NFNF NIVEL DE FONDONIVEL DE FONDO

NLLNLL NIVEL DE LLEGADANIVEL DE LLEGADA
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SAN SALVADOR

PLANO IH DE AGUAS LLUVIAS EN TECHOS

A406 59

PROYECTO  1 : 100

PLANO IH DE AGUAS LLUVIAS TECHOS
2


