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CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.

24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.
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CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.

24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTOCIELO FALSO DE FIBROCEMENTO
4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR

COLOR BLANCO, SOBRECOLOR BLANCO, SOBRE
PERFILERIA DE LATÓN TIPOPERFILERIA DE LATÓN TIPO
PESADO PREPINTADO COLORPESADO PREPINTADO COLOR

BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDOBLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO
CON ALAMBRE GLAVANIZADOCON ALAMBRE GLAVANIZADO
#14 TIPO ENTORCHADO.#14 TIPO ENTORCHADO.

INCLUYE ARRIOSTRAMIENTOINCLUYE ARRIOSTRAMIENTO
SISMO RESISTENTE A CADA 2.40SISMO RESISTENTE A CADA 2.40

m. EN AMBOS SENTIDOS.m. EN AMBOS SENTIDOS.

PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X

0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y

TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS
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CIELO FALSO DE FIBROCEMENTOCIELO FALSO DE FIBROCEMENTO
4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR

COLOR BLANCO, SOBRECOLOR BLANCO, SOBRE
PERFILERIA DE LATÓN TIPOPERFILERIA DE LATÓN TIPO
PESADO PREPINTADO COLORPESADO PREPINTADO COLOR

BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDOBLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO
CON ALAMBRE GLAVANIZADOCON ALAMBRE GLAVANIZADO
#14 TIPO ENTORCHADO.#14 TIPO ENTORCHADO.

INCLUYE ARRIOSTRAMIENTOINCLUYE ARRIOSTRAMIENTO
SISMO RESISTENTE A CADA 2.40SISMO RESISTENTE A CADA 2.40

m. EN AMBOS SENTIDOS.m. EN AMBOS SENTIDOS.

CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.

24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.
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PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X

0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y

TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

PUERTA DE UNA HOJA,PUERTA DE UNA HOJA,
METALICA UNA HOJA DE LAMINAMETALICA UNA HOJA DE LAMINA
DE Ho. 1/16" DOBLE FORRODE Ho. 1/16" DOBLE FORRO
CON CHAPA DE PARCHE,CON CHAPA DE PARCHE,

MARCO Y MOCHETA DE ANGULOMARCO Y MOCHETA DE ANGULO
DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".
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VENTANA DE MARCO DEVENTANA DE MARCO DE
ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPOALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO
PESADO ANODIZADO AL NATURALPESADO ANODIZADO AL NATURAL
CON CELOSIA DE VIDRIO CLAROCON CELOSIA DE VIDRIO CLARO
DE 5MM CON OPERADOR TIPODE 5MM CON OPERADOR TIPO
MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS. PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE

CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y

TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS
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a ST-BOMa ST-BOM

2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT  2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT  ∅∅ 3/4" 3/4"

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

aa

2-THHN #12+ 1-THHN 14 2-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅∅ 3/4" 3/4"bb

3-THHN #12+ 1-THHN 14 3-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅∅ 3/4" 3/4"cc

2-THHN #12+ 1-THHN 14 2-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅∅ 1/2" 1/2"dd

3-THHN #14  ENT 3-THHN #14  ENT ∅∅ 1/2" 1/2"ee

2-THHN #14  ENT 2-THHN #14  ENT ∅∅ 1/2" 1/2"ff

gg 3-THHN #12+1-THHN #14  ENT 3-THHN #12+1-THHN #14  ENT ∅∅ 1/2" 1/2"

hh

ii

3-THHN #6+ 1-THHN 8 3-THHN #6+ 1-THHN 8 ∅∅ 1" 1"kk

3-THHN #8+ 1-# 10(T) 3-THHN #8+ 1-# 10(T) ∅∅ 3/4" 3/4"mm

3-XHHW #6+1-THHN #8  EMT  3-XHHW #6+1-THHN #8  EMT  ∅∅ 1/2" 1/2"

3-XHHW #10+1-THHN #12  EMT 3-XHHW #10+1-THHN #12  EMT ∅∅ 3/4" 3/4"

CUADRO DE CÓDIGO DE ALAMBRADO

LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED FOCO 14w, 120v, RECEPTACULO DE LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED FOCO 14w, 120v, RECEPTACULO DE 
BAQUELITA.BAQUELITA.

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

CUADRO DE SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

LUMINARIA PANEL LED 2'x2', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120v, LUMINARIA PANEL LED 2'x2', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120v, 
RANGO ENTRE 40w, LUZ BLANCA 3200lm, 60Hz, 6000k, IP20, RANGO ENTRE 40w, LUZ BLANCA 3200lm, 60Hz, 6000k, IP20, 
DIFUSOR TIPO OPALINO, CERTIFICACION UL, ETL, FC.DIFUSOR TIPO OPALINO, CERTIFICACION UL, ETL, FC.

$ INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.

LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR EXTERIOR LED 100w, LUZ BLANCA, ALUMINIO LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR EXTERIOR LED 100w, LUZ BLANCA, ALUMINIO 
NEGRO, IP65, 120-277v.NEGRO, IP65, 120-277v.

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO  TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO  TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, 
CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR
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PLANO ARQUITECTONICO Y ELECTRICOS -CASETA DE VIGILANCIA 02
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PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS
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1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL YPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y
HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS YHORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTASTRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DEREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE

PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCOPRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCO

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PI03PI03 PISO DE GRANO INTEGRAL DE MÁRMOL PARA ALTO TRÁFICO, CON 75% DE GRANO DE MÁRMOL DEL NO.PISO DE GRANO INTEGRAL DE MÁRMOL PARA ALTO TRÁFICO, CON 75% DE GRANO DE MÁRMOL DEL NO.

1 AL NO. 4, COMBINADO CON POLVO DE MÁRMOL Y CEMENTO BLANCO, CAPA DE DESGASTE DESPUÉS1 AL NO. 4, COMBINADO CON POLVO DE MÁRMOL Y CEMENTO BLANCO, CAPA DE DESGASTE DESPUÉS
DEL PULIDO DE 1.2 CM.; DE DIMENSIONES 30 X 30 CM Y 3 CMS. PULIDO Y BRILLADO. INCLUYEDEL PULIDO DE 1.2 CM.; DE DIMENSIONES 30 X 30 CM Y 3 CMS. PULIDO Y BRILLADO. INCLUYE
ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL DE PISO.ZÓCALO DEL MISMO MATERIAL DE PISO.

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PM-1PM-1 0.90 m0.90 m 2.20 m2.20 m 11 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO YPUERTA DE UNA HOJA, METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y

MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTURAALTURA
ALT/ALT/
REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD DescriptionDescription

VP-4VP-4 1.00 m1.00 m 1.20 m1.20 m 1.00 m1.00 m 11 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DEVENTANA DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE
VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.VIDRIO CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MARIPOSA N° DE 2 CUERPOS.

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CF01CF01 CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERIACIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 4' x 2' Y 6 mm DE ESPESOR COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERIA
DE LATÓN TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBREDE LATÓN TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE
GLAVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40GLAVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40
m. EN AMBOS SENTIDOS.m. EN AMBOS SENTIDOS.
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