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CAWMARA_DE
REBOSE

TUBERIA DE
DESFOGUE
2 6"

SISTEMA DE DETENCION DE AGUAS
LLUVIAS MAYOR A |7.5 m 2,
COMPUESTO POR UNA TUBERIA DE
38".\CON TUBERIA|DE DESFOGUE DE
36" ¥ REBOSE DE|12 PULGADAS AL
INTERIOR DEL POZO DE A.LL. No.5.
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SIMBOLOGIA

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

SIMBOLO

DESCRIPCION

CAJA PARA A.LL. CON PARRILLA
0.40X0.40, INTERNOS

=

TUBERIA PARA ALL DE PVC

TEE PVC

CURVA 90" PVC

CURVA 45" PVC

REDUCTOR PVC

CURVA 90° PVC (EN
POSICION
VERTICAL)
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BAJADA DE ALL. @47

NIVEL DE TAPADERA

NF

NIVEL DE FONDO

NLL

NIVEL DE LLEGADA

REPUBLICA DE EL SALVADOR

(% 1 | sTERIO MINISTERIO DE SALUD

* 7| bEsaup UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
ELSALVADOR PRIDES Il

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA BASICO INTEGRADO
DE SALUD CENTRO"

CONCURSO No:

DIRECCION:

ALAMEDA JUAN PABLO II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANO IH DE AGUAS LLUVIAS EN TECHOS

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
INDICADAS OCTUBRE
2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
1,483.78 m?
2112299 m? A406 59/74




