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LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED FOCO 14w, 120v, RECEPTACULO DE LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED FOCO 14w, 120v, RECEPTACULO DE 
BAQUELITA.BAQUELITA.

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNSIMBOLOSIMBOLO

CUADRO DE SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA 

$ INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.

2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT  2-THHN #10+ 1-THHN 12 ENT  ∅∅  
3/4"3/4"

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNCÓDIGOCÓDIGO

aa

2-THHN #12+ 1-THHN 14 2-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅∅ 3/4" 3/4"bb

3-THHN #12+ 1-THHN 14 3-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅∅ 3/4" 3/4"cc

2-THHN #12+ 1-THHN 14 2-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅∅ 1/2" 1/2"dd

3-THHN #14  ENT 3-THHN #14  ENT ∅∅ 1/2" 1/2"ee

2-THHN #14  ENT 2-THHN #14  ENT ∅∅ 1/2" 1/2"ff

gg 3-THHN #12+1-THHN #14  ENT 3-THHN #12+1-THHN #14  ENT ∅∅  
1/2"1/2"

hh

ii

3-THHN #6+ 1-THHN 8 3-THHN #6+ 1-THHN 8 ∅∅ 1" 1"kk

3-THHN #8+ 1-# 10(T) 3-THHN #8+ 1-# 10(T) ∅∅ 3/4" 3/4"mm

3-XHHW #6+1-THHN #8  EMT  3-XHHW #6+1-THHN #8  EMT  ∅∅  
1/2"1/2"

3-XHHW #10+1-THHN #12  EMT 3-XHHW #10+1-THHN #12  EMT ∅∅  
3/4"3/4"

CUADRO DE CÓDIGO DE ALAMBRADOCUADRO DE CÓDIGO DE ALAMBRADO
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METROCENTRO

PRICESMART

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

3,116.06 m²
4,458.46 v²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

OCTUBRE
       2022

/74

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PLANOS ARQUITECTONICOS Y ELECTRICO CASETA DE DESECHOS

A121

SIBASI-CENTRO  1 : 25

PLANTA ARQUITECTONICA
1 SIBASI-CENTRO  1 : 25

PLANTA DE TECHOS
2

SIBASI-CENTRO  1 : 25

PLANTA ARQUITECTONICA DE ACOTADOS
3

SIBASI-CENTRO  1 : 25

ELEVACION ESTE
4

SIBASI-CENTRO  1 : 25

SECCION A-A
A

SIBASI-CENTRO  1 : 25

SECCION B-B
B

SIBASI-CENTRO  1 : 25

ELEVACION OESTE
5

SIBASI-CENTRO  1 : 25

PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS
6

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL YPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y
HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS YHORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTASTRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERAREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA

CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCOCALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCO

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PI00PI00 PISO DE GRANO INTEGRAL DE MÁRMOL PARA ALTO TRÁFICO, CON 75% DE GRANO DE MÁRMOL DEL NO. 1PISO DE GRANO INTEGRAL DE MÁRMOL PARA ALTO TRÁFICO, CON 75% DE GRANO DE MÁRMOL DEL NO. 1

AL NO. 4, COMBINADO CON POLVO DE MÁRMOL Y CEMENTO BLANCO, CAPA DE DESGASTE DESPUÉS DELAL NO. 4, COMBINADO CON POLVO DE MÁRMOL Y CEMENTO BLANCO, CAPA DE DESGASTE DESPUÉS DEL
PULIDO DE 1.2 CM.; DE DIMENSIONES 30 X 30 CM Y 3 CMS. PULIDO Y BRILLADO. INCLUYE ZÓCALO DELPULIDO DE 1.2 CM.; DE DIMENSIONES 30 X 30 CM Y 3 CMS. PULIDO Y BRILLADO. INCLUYE ZÓCALO DEL
MISMO MATERIAL DE PISO INCLUYE CURVA SANITARIA.MISMO MATERIAL DE PISO INCLUYE CURVA SANITARIA.

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PM-3PM-3 1.00 m1.00 m 2.20 m2.20 m 22 PUERTA DE MARCO DE POLIN C ENCAJUELADO YPUERTA DE MARCO DE POLIN C ENCAJUELADO Y

FORRO DE LAMINA DESPLEGADA ; CON PORTACANDADOFORRO DE LAMINA DESPLEGADA ; CON PORTACANDADO
Y PASADORY PASADOR

5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTURAALTURA
ALT/ALT/
REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD DescriptionDescription

VC-1VC-1 1.00 m1.00 m 1.00 m1.00 m 1.20 m1.20 m 11 VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16VENTANA DE LÁMINA DESPLEGADA DE 1/16 ¨
Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2Y MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2 ¨ CHAPA 16 CHAPA 16
CON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVACON 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA

SIBASI-CENTRO  1 : 25

PLANTA DE INTALACIONES ELECTRICAS
7
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