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CON OPERADOR TIPO MANIVELA
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NOTAS:

e TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS SEGUN DETALLE DE HOJA A-12.
EN LA VENTANA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARA Y COLOCARA CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA
PROTECCION DE VECTORES CONTAMINANTES
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PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-Ill, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN
BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCALO DE 10CM DE LA MISMA CALIDAD.

PLANTA ARQUITECTONICA ACOTADOS - MODULO IRA

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE DE 0.20 x 0.20 m A INSTALAR EN BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION
Escala 1:50 TECNICA.

PAVIMENTO NUEVO DE CONCRETO CON SUELO ESTABILIZADO DE ACUERDO A DISERNO ESTRUCTURAL, REPELLADO
SUPERFICIE RUGOSA, COLOR NATURAL.

g CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO
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CIELO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4° DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERIA
l DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N*14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO
SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.
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CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL .VER DETALLE DE PINTURA * Y -

@ EN PAREDES INTERIORES A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ke DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
ECTO:

PREPARACION DE 1»?0 ' TERAPIA PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZOCALO DE LOSETA DE GRANITO DE "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE

. RESPIRATORIA 20MM ESPESOR, H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA "

PACIENTE - ‘ ‘ & PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
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ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER o PRIDES II
DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.
AREA11.90m* @ RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL. INCLUYE CURADO Y BASE
| CONCURSO No:

EXISTENTE
|

7\ @ PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA
ﬂ R \J TR I> CALIDAD, TIPO EPOXICA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION
SUPERFICIAL. COLOR BLANCO SW6577 INCLUYE CURADO Y BASE
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1) DIRECCION:
‘g‘ I M) ‘@:‘ == BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA,
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4& @ 3 CONTENIDO:
PLANTA DE ACOTADOS Y ACABADOS MODULO IRA

B]
ACERA ACERA
0+00 0+00

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:

_PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS - MODULO IRA SW7757

UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50

SW7757 UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL

FASCIA /CORNISA

VARIABLE

VARIABLE

DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:

0.80

SW7065 UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL

1
0.50
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NOTA:

e PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA NOTA: UGP/ MINSAL INDICAD A JULIO
OXIDACION SUPERFICIAL. o PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION 2023

¢ COLOR SW6510 SE APLICARA EN TODAS LAS FASCIAS. SUPERFICIAL.

A e S| LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARA LA DIMENSION DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA FECHA:
PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO. SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSION.

e PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO. AREATOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES A203 23/09
"UNIDAD DE SALUD "UNIDAD DE SALUD

Esc 1:50 Esc 1:50
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CIELO NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA NUEVO A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA A INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA INSTALAR, LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA LOSETAS DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA DE 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA 6mm DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA DE ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA ESPESOR, COLOR BLANCO, PERFILERÍA  COLOR BLANCO, PERFILERÍA COLOR BLANCO, PERFILERÍA  BLANCO, PERFILERÍA BLANCO, PERFILERÍA  PERFILERÍA PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO  ARRIOSTRAMIENTO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m A.S.

AutoCAD SHX Text
FASCIA Y CORNISA A INSTALAR, FORRO DE LAMINA RECUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO DE YESO RESITENTE A LA HUMEDAD, e=1/2"; PINTADA A DOS MANOS DE ESMALTE BASE AGUA COLOR SW6510. ESTRUCTURA Ho. CUADRADO 1"X1" CHAPA 16 @0.60M MÁXIMO

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
2.20

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
CANT

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONES 

AutoCAD SHX Text
ALTO

AutoCAD SHX Text
No DE HOJAS

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
C U A D R O   D E   P U E R T A S

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
P-3

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.20

AutoCAD SHX Text
PUERTA DE MADERA ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE  " INCLUYE MOCHETA DE 1" DE 14" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.

AutoCAD SHX Text
V-0

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
ALTO

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
REPISA

AutoCAD SHX Text
AREA

AutoCAD SHX Text
No. DE CUERPOS

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
4.56

AutoCAD SHX Text
V-1

AutoCAD SHX Text
V-2

AutoCAD SHX Text
V-3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS SEGÚN DETALLE DE HOJA A-12. EN LA VENTANA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  LA VENTANA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA LA VENTANA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  VENTANA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA VENTANA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA V-1 (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA (SERVICIO SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO), SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA SE INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALARÁ Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA Y COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCARÁ CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA  DE ACERO INOXIDABLE PARA DE ACERO INOXIDABLE PARA  ACERO INOXIDABLE PARA ACERO INOXIDABLE PARA  INOXIDABLE PARA INOXIDABLE PARA  PARA PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES

AutoCAD SHX Text
C U A D R O   D E   V E N T A N A S

AutoCAD SHX Text
HUECO

AutoCAD SHX Text
NOTA: SE INSTALARA REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  INSTALARA REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA INSTALARA REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA REJILLA DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA DIFUSORA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA DE ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA ALUMINIO EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA EN PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA PUERTAS SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA SEGUN PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA PLANO DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA DE INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA INSTALACIONES MECANICAS VER HOJA  MECANICAS VER HOJA MECANICAS VER HOJA  VER HOJA VER HOJA  HOJA HOJA 26-M-01.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
2.20

AutoCAD SHX Text
PUERTA METALICA EXISTENTE A REPARAR, INLCUYE MOCHETAS, BISAGRAS TIPO CÁPSULA, LIJADOY LIMPIEZA PARA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE, CAMBIO DE CHAPA.

AutoCAD SHX Text
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. " DOBLE FORRO, 116" DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO DE 1"X2" CH.14 Y CONTRAMARCO MOCHETA DE PLETINAS DE 2 "x " Y 1"x " SOLDADAS EN ÁNGULO, TRES BISAGRAS TIPO 14"x " Y 1"x " SOLDADAS EN ÁNGULO, TRES BISAGRAS TIPO 18" Y 1"x " SOLDADAS EN ÁNGULO, TRES BISAGRAS TIPO 18" SOLDADAS EN ÁNGULO, TRES BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE  "x5", APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE. 58"x5", APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE. 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL.VER DETALLE DE VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES INCLUYE CURADO Y BASE. INCLUYE CURADO Y BASE.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE ACABADOS PAREDES

AutoCAD SHX Text
CLAVE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION: 

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL .VER DETALLE DE PINTURA VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER  INCLUYE CURADO Y BASE. VER VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES.

AutoCAD SHX Text
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m  APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL.VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES INCLUYE CURADO Y BASE.VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES INCLUYE CURADO Y BASE. INCLUYE CURADO Y BASE.

AutoCAD SHX Text
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL. COLOR BLANCO SW7757  INCLUYE CURADO Y BASE COLOR BLANCO SW7757  INCLUYE CURADO Y BASE INCLUYE CURADO Y BASE

AutoCAD SHX Text
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE 0.15x0.20x0.40m, ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE ACABADA CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE CON ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE ZÓCALO DE LOSETA DE GRANITO DE  DE LOSETA DE GRANITO DE DE LOSETA DE GRANITO DE  LOSETA DE GRANITO DE LOSETA DE GRANITO DE  DE GRANITO DE DE GRANITO DE  GRANITO DE GRANITO DE  DE DE 20MM ESPESOR, H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  ESPESOR, H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA ESPESOR, H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA H=0.15M SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA SOBRE ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA ENCIMERA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA DE MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA MUEBLE FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA FIJO. PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA PARTE RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA RESTANTE APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  APLICAR DOS MANOS DE PINTURA APLICAR DOS MANOS DE PINTURA  DOS MANOS DE PINTURA DOS MANOS DE PINTURA  MANOS DE PINTURA MANOS DE PINTURA  DE PINTURA DE PINTURA  PINTURA PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y  IMPACTO, ABRASIÓN Y IMPACTO, ABRASIÓN Y  ABRASIÓN Y ABRASIÓN Y  Y Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL. INCLUYE CURADO Y BASE

AutoCAD SHX Text
PARED NUEVA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA  APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO EPÓXICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN TIPO EPÓXICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL. COLOR BLANCO SW6577  INCLUYE CURADO Y BASE COLOR BLANCO SW6577  INCLUYE CURADO Y BASE INCLUYE CURADO Y BASE

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
VENTANA CON ABERTURA TIPO PROYECTABLE DE MARCO DEMANGUETERIA DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO POLARIZADO BRONCE DE 6MM CON OPERADOR TIPO MANIVELA

AutoCAD SHX Text
PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m  RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL; A PARTIR DEL NPT A PARTIR DEL NPT HASTA 0.50 m DE ALTURA SERA UN COLOR; DE 0.50 m A 1.30 m DE ALTURA SERA OTRO COLOR, Y EL RESTO PINTADO HASTA CIELO FALSO OTRO COLOR, INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES  INCLUYE CURADO Y BASE. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES E. VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES . VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES. 

AutoCAD SHX Text
SW7757

AutoCAD SHX Text
SW7065

AutoCAD SHX Text
SW7067

AutoCAD SHX Text
NOTA: PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL. SI LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARÁ LA DIMENSIÓN DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSION. PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y PROPIETARIO.

AutoCAD SHX Text
SW7757

AutoCAD SHX Text
SW6510

AutoCAD SHX Text
NOTA: PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUÍMICOS, IMPACTO, ABRASIÓN Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL. COLOR SW6510 SE APLICARÁ EN TODAS LAS FASCIAS. PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y PROPIETARIO.

AutoCAD SHX Text
FASCIA/CORNISA 

AutoCAD SHX Text
Calle Al Rastro

AutoCAD SHX Text
CEMENTERIO

AutoCAD SHX Text
GENERAL

AutoCAD SHX Text
Calle Al Cementerio

AutoCAD SHX Text
BARRIO

AutoCAD SHX Text
CONCEPCION

AutoCAD SHX Text
Calle

AutoCAD SHX Text
  Gabriela       Mistral

AutoCAD SHX Text
C. Al   Espino

AutoCAD SHX Text
Pje. Claudia Lars

AutoCAD SHX Text
Calle Al

AutoCAD SHX Text
Cementerio

AutoCAD SHX Text
Alam.    Salomon    Zelaya

AutoCAD SHX Text
Pje.

AutoCAD SHX Text
Lempira

AutoCAD SHX Text
Pje. Sor

AutoCAD SHX Text
Juana

AutoCAD SHX Text
A Cton. Paraisal

AutoCAD SHX Text
A Cton. Loma

AutoCAD SHX Text
De La Cruz

AutoCAD SHX Text
A Carretera

AutoCAD SHX Text
Panamericana

AutoCAD SHX Text
Av.  Rosales

AutoCAD SHX Text
Pje.

AutoCAD SHX Text
Atlacatl

AutoCAD SHX Text
C. Ruben Dario

AutoCAD SHX Text
EDUCATIVOS

AutoCAD SHX Text
CENTROS

AutoCAD SHX Text
Pje. N° 2

AutoCAD SHX Text
Pje. N° 1

AutoCAD SHX Text
Pje.

AutoCAD SHX Text
San

AutoCAD SHX Text
Pedro

AutoCAD SHX Text
Pje. Jerez

AutoCAD SHX Text
Av.    2   De   Abril

AutoCAD SHX Text
Calle Delgado

AutoCAD SHX Text
Cuant.

AutoCAD SHX Text
Pje.

AutoCAD SHX Text
Calle

AutoCAD SHX Text
Francisco

AutoCAD SHX Text
Calle     Gral. Brioso

AutoCAD SHX Text
A CHinameca

AutoCAD SHX Text
BARRIO

AutoCAD SHX Text
LA CRUZ

AutoCAD SHX Text
Calle

AutoCAD SHX Text
Democracia

AutoCAD SHX Text
Av.      Sufragio   Libre

AutoCAD SHX Text
Pje.

AutoCAD SHX Text
El Tamal

AutoCAD SHX Text
Calle Lilian Serpas

AutoCAD SHX Text
Av.      Coronel     Fernandez

AutoCAD SHX Text
Av.

AutoCAD SHX Text
Gererdo   Barrios

AutoCAD SHX Text
Calle     Arce

AutoCAD SHX Text
C.   Siomon   Bolivar

AutoCAD SHX Text
Pje.  A. S.

AutoCAD SHX Text
P. G.

AutoCAD SHX Text
C. A. S.

AutoCAD SHX Text
Calle    Jose  Simeon     Cañas

AutoCAD SHX Text
Av.

AutoCAD SHX Text
Fco.

AutoCAD SHX Text
Campos

AutoCAD SHX Text
Av.       Fco.      Morazan

AutoCAD SHX Text
Calle     Norberto  Cruz

AutoCAD SHX Text
Calle    Himno     Nacional

AutoCAD SHX Text
Calle Ricar

AutoCAD SHX Text
do

AutoCAD SHX Text
Alonso

AutoCAD SHX Text
Av.      Centenario

AutoCAD SHX Text
Av.          Padre    Hidalgo

AutoCAD SHX Text
Av.  Manuel       Enrrique  Araujo

AutoCAD SHX Text
Av. Miguel  Angel     Garcia

AutoCAD SHX Text
Av Carlos  Araujo

AutoCAD SHX Text
BARRIO

AutoCAD SHX Text
EL CALVARIO

AutoCAD SHX Text
A Cton. El Amaton

AutoCAD SHX Text
A Sta. Elena

AutoCAD SHX Text
A Crio. El Diluvio

AutoCAD SHX Text
EL TAMAL

AutoCAD SHX Text
BARRIO

AutoCAD SHX Text
DOLORES

AutoCAD SHX Text
BARRIO

AutoCAD SHX Text
LINARES

AutoCAD SHX Text
COLONIA

AutoCAD SHX Text
Ines de la Cruz

AutoCAD SHX Text
UCSF-I DE JUCUAPA


	Sheets and Views
	A203


