i > : D NOTAS: ESQUEMA DE UBICACION
4 5 6 6 7 7 8 * TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERAN [P »
FABRICADOS EN LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS | -
17.81 MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS. e P
* LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACION INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACION EXTERIOR
O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACION).
277 5.11 3.14 2.45 4.34
* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARA POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO,
DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm UCSF-I DE
| | | | (1.5”) CON SPANDER. JUCUAPA
ACERA ‘ * SE DEBERA INSTALAR UN ROTULO DE RIESGO BIOLOGICO EN TODAS LAS AREAS DE LABORATORIO. .
i i i [ — e —  —J———— 1} - — - — .
TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS ESTARAS A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1)
‘ A UNA ALTURA DE H=1.80m
| P
2= DIMENSIONES DE ROTULACION:
© —.—i H * LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMARO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMARO DE
2 m BODEGA N : LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
AREA 9,65 @ AREA:4.40m” * EL COLOR DE LOS ROTULOS SERAN LOS SIGUIENTES SEGUN CODIGO INTERNACIONAL:
ROJO: SENALES DE PROTECCION E INCENDIOS
ACERA ! ! AMARILLO: SENALES DE PRECAUCION
‘ VERDE: SENALES DE EMERGENCIA O EVACUACION
s ‘ i ‘ . , CIONSULT Ta%e) AZUL: SENALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION
7 - 7 | IF i iF i il — — — — — “7 — — — — — il E—— | — — - T T — [ - - N
i L ‘
\ \ ARPIA 00 CODIGO DE COLORES
,, | I CUADRO DE SIMBOLOGIA
X%) | | = = SENALES
5 | O CODIGO DE ROTULO ROTULO DE ESPACIO CANTIDAD DE LINEAS CODIGO DE COLORES SENALETICA
= Al MACEN| DE | | | <
e ‘ PERA
PICAMENTOS | how v i | ROTULO 1 ALMACEN DE DOS LINEAS ne 955
AREA:19.60m” } AREA:10.50m* }‘ | | MEDICAMENTOS . G: 0
| | m—— .
< ROTULO 2 MODULO IRA B: 0
9 o 1 | PREPARACION DE ‘ o G UNA LINEA
] O w I : PACIENTE ! !
< < ‘ ‘ ENFERMERIA o ROTULD 3 CONSULTORIO VERDES
} } 7.10 M2 5.60 M2 T MED|CO DOS LINEAS R: 44
! | G: 122
w B: 36
\ ROTULO 4 TERAPIA
DOS LINEAS
|
! RESPIRATORIA AZULES
‘ | ROTULO 5 PREPARACION R: 2
| | PACIENTES DOS LINEAS G: 56
| i i B: 118
‘ } ROTULO 6 ESPERA UNA LINEA
L] ‘ AMARILLOS
e = — e} - R: 252
ROTULO 7 RECEPCION UNA LINEA G 235
B: 70
ACERA ACERA ROTULO 8 BODEGA UNA LINEA
CODIGO DE ROTULO
PLANTA DE CIELO REFLEJADO - MODULO IRA gg%ﬁ%w DE NgMERO DE
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA u ROTULO
Escala 1:50
e . 5 5 5 -~ 5 CUADRO DE SIMBOLOGIA DE SERNALETICA
ANCHO | ALTO
1781 CLAVE DESCRIPCION | (cm) | (cm) [CANTIDAD ESPECIFICACION
ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO,
ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO.
ROTULO DE COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILO, COLOR DE ICONO Y TEXTO:
b7 511 314 245 434 PREVENCION o5 5 NEGRO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL
: ' ' ' : POR RIESGO ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO. SUJECION
RIESGO ELECTRICO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED,
ELECTRICO ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
‘ ‘ ‘ ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO,
ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO E ICONO:
ROTULO AZUL. COLOR DE TEXTO: BLANCO. COLOR DE RECUADRO FONDO DE
G - - - - - - - r - - - - D S e = ——J—F - T = = IF — — —-—-1— DE FIGULA HUMANA: COLOR BLANCO. BORDE PERIMETRAL EN PELICULA
2 N D B — SERVICIO 30 25 ADHESIVA DE VINYL COLOR BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE
1 L ’ ‘ [ === el | S AN TARIO POSTERIOR. MEDIDA DEL TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARNO DEL
[ I ] ) 1 | SANITARIOS ROTULO. TIPO DE LETRA: HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS
I ("’"’j J % ~ = GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE
S i i SSH — S R COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
i S. 1 —
2 I BODEGA - I cineson ! ‘ ) N ROTULO 25 35 ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO,
| ’ AREAS o’ e { ) NO FUMAR ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO.
L : \ % COLOR DE ICONO: NEGRO. COLOR DE NEGACION: ROJO. TODO
‘ ACERA === ————— = I 9! COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO:
S % S I 5 PROPORCIONADO AL TAMARNO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS
‘ ] ‘ ] — - - - - = ‘ B ! - = | CONSULTORIO MEDICO B B U B | GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE
! ! t ! t = ! ‘ 3 COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
SALIDA DE T I N ABC | IR AREATT.90m®
Ml EMERGENCIA } ! ’ ! ! LT SENALES DE EVACUACION Y SALVAMENTO
| | 0
o \ o) <y | ANCHO | ALTO
5 [ ALMACEN DE } }\ @ ESPERA | % ‘ ﬁb_ﬂ; | < CLAVE DESCRIPCION (cm) (cm) CANT.
4 MEDICAMENTOS \ 4 N 120 2 I L ‘ |
= € e e e ———— | J ~N.2 N& | ROTULO DE ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO,
| . ‘ AREATS.B0m ‘ . AREATO.50m a8 = : <4 P ‘ ‘ S | SALIDA DE 40 30 2 ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE
- I | \ \ ’ — == - = - EMERGENCIA TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO
10 0 \ | | L _,PREPZ% ION ‘ / RESF#RRA:]O A COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO
= O | CONSTRUCCION \ I == = = NFERvERA = PACIENTE ‘ | PROPORCIONADO AL TAMARIO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA
< < A S A | | ! A : AREA:11.90r? HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS
0 N CAIS IEN TE ‘ ‘ 710 M2 560 M2 7 ) PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE
| ‘ i ! N LY ‘ [ ‘ CARGADERO DE PUERTA.
| \\ ) ey
I } } Y T () K ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO,
| y | \ py i | Et N ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS
R 0y Ay S — —_————— } Py [ \ N E ICONO: VERDE. COLOR DE ICONO Y TEXTOS: BLANCO REFLECTIVO. .
'[- ‘ \ | TN ‘ ' TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE LA FLECHA e REPUBLICA DE EL SALVADOR
‘ | f] evercEncia ’ , 1 — —— @ i R e PRl 40 20 3 | PROPORCIONADO AL TAMANO DEL ROTULO. PELICULA BLANCA AL * MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
‘ ‘ | ] BORDE DE ROTULO SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y T X
| — 1% IO L,J [ ] L,J - ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 et | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
— _ _ _ _ - _ _ _ R — — — — — . I7 — — . — T =i | SOBRE NPT. EL SALVADOR PRIDES Il
_ E LUCES DE SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS PROYECTO:
NT/ EmEESElgilg 2  |DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE
ACERA ) 4 ACERA DE_EMERGENCIA INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"
SENALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO
CONCURSO No:
ROTULO DE ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO,
EXTINTOR 20 30 2 ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: ROJO.
TIPO ABC COLOR DE ICONO: BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR
MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARO DEL
ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS DIRECCION:
N z 2 2 PLASTICAS. SOBRE PARED, BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA
_PLANTA DE SENALETICAY RUTAS DE EVACUACION - MODULO IRA DEPARTAMENTO DE USULUTAN ’
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO ESTA SENAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA
Escala 1:50 DIRECCIONABLE TIPO 9 INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION
FOTOELECTRICO Y TERMICO DE LOS DETECTORES DE HUMO CONTENIDO:
PLANTA DE CIELO REFLEJADO Y PLANTA SENALETICA, RUTA DE EVACUACION -
ROTULO DE UNA LINEA ROTULO DE DOS LINEAS ’ ’ ’ ) MODULO IRA
yw 0.410 0.020 ym 0.410 0.020 NOTAS: \ A \
W, ! ! j T, 1 1] T * LOS ROTULOS SERAN CON BASE DE ALUMINIO, LETRAS — - —
[ 0.055 EN ACRILICO COLOR NEGRO Y PANTALLA ACRILICA DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
0.083 : TRANSPARENTE CON CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE
A PARA LA SUJECION RESPECTIVA.
= CONSULTORIO |, + S CONTRATISTA DEBERA CONSIOERAR T0D0S LOS UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
D I RECC I ON 0.035  0.200 }0-200 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL
*T ODONTO LOGICO 0.035 ROTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE PARED DE
ﬁ BLOQUE, DIVISION LIVIANA ETC.
0.082 0.055 DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
. J_| . | DIMENSIONES DE ROTULACION:
* LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO PODRAN ESTAR
PR ok oA yona ClO SN PR o oA yoNa GOSN SUJETAS AL TAMARO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
CONSIDERAR EL TAMARO DE LA LETRA ANTES INDICADO,
0.450 0.450 MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10
Y 15m.
© 9) © © REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
SEERETER CONSULTORIO : T T o
™| | ODONTOLOGICO | o 2023
Op :
(@) o) (@) o ) ENDQScopf AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
l 0.450 L l 0.450 L o A
DIMENSIONES DEL ROTULO 45X20 cm (ANCHO X ALTO) DIMENSIONES DEL ROTULO 45X20 cm (ANCHO X ALTO) A205 25 / 69
COLOR DE TEXTOS NEGRO COLOR DE TEXTOS NEGRO
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