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BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SOLIDA DE
GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

ZOCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON
ESMALTE COLOR NEGRO.

MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO AL
EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION Y AL INTERIOR ACABADO
NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.

MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN
PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATON.
HALADERA METALICA LISA ANODIZADA.
BISAGRA.

ENCHAPE DE CERAMICA 20X30 cm

GUIAS METALICAS PARA GAVETA CORREDIZA.

POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PROFUNDIDAD
(MEDIDAS INTERNAS)
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BASTIDOR DE MADERA
DE CEDRO DE 27"X1”

f0.25

i
[—1— BASTIDOR DE MADERA

DE CEDRO DE 2"X1”
'%040 FORRADA CON PLYWOOD
DE CAOBILLA DE 6MM,
ACABADO LAMINADO

EN CARAS VISTAS

L —INDICA GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
M — INDICA VIDRIO NEVADO DE 6 mm. DE ESPESOR. VERIFICARAN EN OBRA. ,
«PARA LOCALIZACION DE MUEBLES DE CARPINTERIA, VER PLANTA DE MUEBLES FIJOS.
N —INDICA GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE METAL CROMADO, CON PALANCA « TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERA SER ACABADA CON UNA MANO DE LACA
APLICADA A SOPLETE.
O —INDICA  BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2° X 1" FORRADA CON PLYWOQD DE « TODA UNION DE PIEZAS DE MADERA DEBERA SER ENSAMBLADA, PEGADA Y
CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO ATORNILLADA. TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERAN SELLARSE
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION. EL ACOPLE DE LA FRANJA DA :
DE PLYWOOD Y PLASTICO LAMINADO SERA EMBATIENTADA CON REMATE DE *NO DEBERAN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES. )
MADERA DE CORTEZ BLANCO. « TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACION DE MUEBLES DEBERA SER CEPILLADA,
LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE.
P —INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE «LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VALVULA DE
CAOBILLA DE 1/2". DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SOLIDA DE CONTROL.
GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.
Q —INDICA GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y
ACABADO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR. EN
LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE
1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO. LOSA DE GRANITO. PEGADA SOBRE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO
R —INDICA BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA %ﬁg){'fﬁ:g& YY E?RI%%A%%IC(%JJJ_EALEE D5£ EX&'ZDCDN POCETA DE ACERO
DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO CON ENCHAPE DE. GRANLTO DE 0.60 EN PARED
AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION Y AL INTERIOR ACABADO o0 ch. :
NATURAL. LIUADO. SELLADO Y BARNIZADO. LOS APOYOS VERTICALES PRINCIPALES SERAN DE PARED DE BLOQUE
: ’ 060 VARIABLE DE 10X20X40 CMS. REPELLADA AFINADA Y PINTADA.
S — INDICA BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA )
DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO { A
AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION Y AL INTERIOR ACABADO GRIFOD CUELLO DE
NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO. GANSO
\ 0.60
T —INDICA BORDILLO DE MADERA DE CORTEZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO,
LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
PUERTAS MARCO Y REFUERZO POCETA DE ACERD
U — INDICA LOSA DE CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EMPOTRADA A PARED, REFUERZO DE RIOSTRA DE CEDRO 1* X 2* [ INDXIDABLE
TRANSVERSAL #5 @10 cms. Y REFUERZO LONGITUDINAL #3 @15 cms. CON CON FORRO DE PLYWOOD | 4 ( ‘
ENCHAPE DE CERAMICA DE 20X30 cm 0.60 CAOBILLA 1/8, ACABADO DE ] o:lps
PLASTICO LAMINADO, : R
V — INDICA LAVAMANOS TIPO OVALIN DE PORCELANA. INCLUYE GRIFO MONOCOMANDO. |T L | — 7 | |G — ||G — | 0.146
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COCIDO DE 9X14X28 CMS, 0.78 0.43 0.46 0.60
@MODULO c” VARIABLE PUESTO DE LAZO, GRADA CON |
ACABADO DE PISO DE CERAMICA 2.26
ZOCALO DE MADERA
A _ PINTADO CON PINTURA
’_|_[ ENCHAPADO AZULEJO CORTE A-A'" escra MATE
/DE 20 X 20 CM,
HASTA 0.60 M SOBRE
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POCETA DE CONGRETO ) ESPACIO DONDE SERA COLOCADO R
ENCHAPADAS PLANTA MUEBLE M-6 CON POCETA PUERTA Y GAVETAS 0.60 1.28
AZULEJO 20 X 20 CM SECC|C)N =SC T30 1.88
o CORTE B -B' esc.1:20
° ESC. 1:25
ESC. 1:25
ENCHAPADO AZULEJO ENCHAPADO AZULEJO LOSA DE GRANITO. PEGADA SOBRE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO CEPILLADA Y EN CUADRICULA DE S50 CMS.
DE 20 X 20 CM, HASTA DE 20 X 20 CM, HASTA NOTA: CON POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y GRIFO DE CUELLO DE GANZO. CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA EN
0.60 M SOBRE LAVAMANOS :
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DETALLES DE MUEBLE FIJO
MF—8 (LAVAMANOS EXTERIOR)

ESC. INDICADAS
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PLANTA MUEBLE M-7 CON POCETA PUERTAS Y GAVETAS

ESC. 1:20

1.00 FORRADA CON PLYWOOD 1.00
DE CAOBILLA DE 6MM, PARED DE BLOQUE
ACABADO LAMINADO
EN CARAS VISTAS / DE 15X20X40 CMS
AREA DE AREA DE
- CIRCULACION CIRCULACION
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1.20
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PUERTA METALICA DE 2 HOJAS, ABATIBLE HACIA EL
EXTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO
1"x1"x1/8" Y DOBLE FORRO DE LAMINA DE HIERRO DE
1.00  1/32”. 4 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 1/2"x4”,
PASADORES Y PORTACANDADO DE 1/2”, CANDADO DE
60 mm AL INTERIOR. APLICACION DE 2 MANOS DE
ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE
PINTURA DE ACEITE EN AMBAS CARAS.
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EXTERIOR DE EDIFICIO, EN
VENTANA
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