DIAGRAMA DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS

SALIDAS DE DATOS-VOzZ
INDICADAS EN PLANO
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CENTRAL TELEFONICA
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PLANTA DE INSTALACIONES-VOZ Y DATOS, SISTEMA DE INCENDIO

MODULO "B"  ESC. 1:50

~
I 2XUTP
| 34D

CUADRO DE SIMBOLOGIA INT. vOZ

i 1 1 Y DATOS Y SISTEMA INCENDIO
- l 12 — CUADRO DE SIMBOLOGIA CUADRO DE SIMBOLOGIA SIMBOLO DESCRIPCION

SENSOR DETECCI&N Y ALARMA DE HUMO, CON BATERIA LITID

. ® |DE 9 VOLTIDS CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON
SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2 X4 EMPOTRADA EN PARED A 0.35M PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PUERTO 10/100/1000. SILENCIADOR DE PRUEBA.

S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARDO CON TERMINAL HEMBRA RJ45

CATEGORIA 6E. SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 27X4” EMPOTRADA EN
E PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON
TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.
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CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS. e o o e BANDEJA PORTA CABLE HILOS DE ACERO SOLDADOS ELECTROCINCADOS
- MALLAS 50 X 100 MMS (8" ANCHO - 2" ALA - 118.11" LARGO) 20 CMS

ANCHO - 5 CMS ALA - ) FIJACION A ESTRUCTURA METALICA DE TECHO 12"x6"x4"| | CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES

ELEMENTO DE SUJECIAON AL CENTRO DE BANDEJA VARILLA TODA ROSCA INDICADAS.
ALARMA DETECTOR DE HUMO ANALOGICO CON BATERIA DE 9 VvOLTIOS, FIJADA A ESTRUGCTURA. AJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE
INSTALADDO EN EL CIELO FALSO DIMENSIONES INDICADAS.

- 3

CAJA DE REGISTRO DE COMUNICACIONES SOBRE EL CIELO
COM FALSO - BAJA AL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN
GABINETE TIPO RACK DE PARED <(CAJA 14"X14” X 6"

PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL D|AMETRD MiNlMD DE GABINETE DE 19“, CAPACIDAD 12 U, CIERRE CON LLAVE, BASTIDOR O RACK
n A DELANTERO DESPLAZABLE, PUERTA FRONTAL REVERSIBLE, QUE INCLUYE ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO

BESBEI'ESSAE UEEQEE:IEF:EISUEE 3/4 w SE USARA EL DIAMETRO INDICADD PARA SUJETARLO A PARED, PANEL DE INGRESO CON REDUCTOR DE POLVO Y TAPA DE DUCTDS A USARSE ES DE 3/4//¢ SE USARA EL

EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA AL SWITCH DE DATOS Y VvOZ EN METALICA, DE INGRESO AL GABINETE, ASI COMO REGLETA DE TOMAS ELECTRICOS DIAMETRD INDICADD DDNDE SE ESPECIFIQUE.

z < POLARIZADOS DE 19” INSTALACIAN HORIZONTAL, MONTAJE BARRA DE COBRE PARA
EL RACK DE PARED DE CUARTO ELECTRICO SENALADO EN EL PLANO. ity tiaiieg S bl Him i A el __..__ | EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE

| = | . o CIELO FALSO> DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE
CONEXION A TIERRA CON UN CABLE AWG N°6 (FORRO COLOR VERDE). PARA EL CABLEADD DEL SWITCH DE DATUS Y VOZ EN EL
RACK DE PARED EXISTENTE.

PLANO DE INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE INCENDIOS
MODULO "E" ESC. 1:50

NOTAS GENERALES:

°®

1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR

4 09

EL NATIONAL ELECTRICAL CODE NEC-2008 ,NFPA70.

TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON
: EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.

LQJ—W | b Il 3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS.
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| 4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A

® TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO EN EL PLANO DE DISENO Y EN
| ® COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES.
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‘ | 1 5. TODAS LAS ACOMETIDAS EN INTERIORES SE CANALIZARAN EN  TUBERIA ENT.

DEBERAN QUEDAR PROVISTAS DE CAJAS DE REGISTRO SEGUN APLIQUE.

6. TODAS LAS CANALIZACIONES ENTERRADAS EN SUELOS SERAN DE PVC.

| 7. TODAS LAS CANALIZACIONES EXPUESTAS EN EXTERIORES SERAN EN TUBERIA EMT,
ALUMINIO O ACERQ GALVANIZADO O IMC (SEGUN EL CASQ), ACCESORIOS, CORAZAS,
I @ g) CAJAS Y GABINETES SERAN CLASE NEMA 3R, CON ACCESORIOS DE PRESION. PARA

Q- LOS CIRUITOS DE LUCES Y TOMACORRIENTES EN SALAS DE QUIROFANO SERAN EMT.

2XUTP TODA LA CANALIZACION PARA LOS CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES DE
Y I I - USOS GENERALES (EN INTERIORES) SE REALIZARA CON TUBERIA TIPO ENT. DONDE

........ _“_“_“jl ~ COM T—SR SE VAYA A INSTALAR CIELO FALSO, DICHAS CANALIZACIONES QUEDARAN INSTALADAS GOBIERNO DE
2XUTP ! AXUTP _l SUPERFICIAL BAJO LA LOSA O TECHO. FL SALVADOR
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3/4_® . .1 - !l 1"0 9. EN TODA CANALIZACION SE DEBERA PROVEER AL MENOS UNA CAJA Y POZOS CADA N
e — 30mts DE PASO O REGISTRO PARA FACILITAR EL CABLEADO Y FUTURAS 4 N\ (7 EINANCIAMIENTO
| I INSPECCIONES.
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10. TODOS LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO
DEBERA ENTENDERSE QUE SON REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERA DECIDIR
EN LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE QUE SEAN

AN

)]
T| g) AQUELLOS MAS SIMPLIFICADOS, LOGICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERA INCLUIR [\_ /
Jg I LAS CAJAS DE REGISTRO/CONEXIONES QUE SEAN NECESARIAS. Ve ™
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11. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELECTRICO LA ROTULACION DE ACCESORIOS, PLANO DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, SISTEMA
7777777 CANALIZACIONES Y ESPACIOS TECNICOS. DE INCENDIO DE MODULO "A","B","C" "D" Y "E" - IE'05

\_ DETALLES )

AN

,,,,,,, 12. TABLEROS ELECTRICOS, DEBERAN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,

N(

| CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO, EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU |/~ N
PROTECCION Y ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO.
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MODULO "D" ESC.1:50 MODULO "A" ESC.1:50 MODULO "C" ESC.1:50 (

- AN

AN



AutoCAD SHX Text
NEBULIZADOR

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO Y DOCUMENTOS MEDICOS

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO #1 / DIRECCION

AutoCAD SHX Text
ACCESO PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
ODONTOLOGIA

AutoCAD SHX Text
REHIDRATACION ORAL

AutoCAD SHX Text
ESTACION Y PREPARACION PACIENTE

AutoCAD SHX Text
CURACIONES E INYECCIONES/ ESTERILIZACION

AutoCAD SHX Text
TERAPIA  RESPIRATORIA

AutoCAD SHX Text
COMPRESOR

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared exist.

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
VACUNACION 

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO MATERNO INFANTIL

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO #2

AutoCAD SHX Text
TAES

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
S.S. PERSONAL MUJERES

AutoCAD SHX Text
S.S. PERSONAL HOMBRES

AutoCAD SHX Text
canal de aguas lluvias

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
H:0.4m

AutoCAD SHX Text
OFICINA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

AutoCAD SHX Text
BODEGA DE SANEAMIENTO

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
CANALETA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
ST-PS

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
SS. PACIENTES HOMBRES

AutoCAD SHX Text
SS. PACIENTES MUJERES

AutoCAD SHX Text
BODEGA GENERAL

AutoCAD SHX Text
BODEGA  PAPELERIA  E  INSUMOS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
AREA DE ESTAR

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
ST-SR

AutoCAD SHX Text
TOMA DE  MUESTRAS

AutoCAD SHX Text
HEMATOLOGÌA

AutoCAD SHX Text
UROANALISIS COPROLOGIA

AutoCAD SHX Text
QUIMICA

AutoCAD SHX Text
LAVADO DE  MATERIAL Y ESTERILIZACION

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
BACILOSCOPIA

AutoCAD SHX Text
RECEPCION DE  MUESTRAS

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
proyección de cubierta

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
S.S.

AutoCAD SHX Text
DUCHA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Gradas existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
pared existente

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
BODEGA MEDICAMENTOS

AutoCAD SHX Text
FARMACIA

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
H:1.2m

AutoCAD SHX Text
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CAJA DE REGISTRO DE COMUNICACIONES SOBRE EL CIELO FALSO - BAJA AL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN GABINETE TIPO RACK DE PARED  (CAJA 14"X14" X 6")
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CUADRO DE SIMBOLOGIA  INT. VOZ Y DATOS Y SISTEMA INCENDIO
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PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE DUCTOS A USARSE ES DE 3/4" .   SE USARA ELDIAMETRO INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE.   EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE PARED EXISTENTE.
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CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.
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SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT.  PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.  
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SENSOR DETECCIÓN Y ALARMA DE HUMO, CON BATERÍA LITIO DE 9 VOLTIOS  CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.
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