S I MBOLOGI I

A

A — INDICA

B — INDICA
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

C — INDICA
ESMALTE COLOR NEGRO.

D — INDICA
NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.

E — INDICA

CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATON.
HALADERA METALICA LISA ANODIZADA.

— INDICA
— INDICA
BISAGRA.
— INDICA ENCHAPE DE CERAMICA 20X30 cm

GUIAS METALICAS PARA GAVETA CORREDIZA.

E
G

H — INDICA
I

J — INDICA
K

— INDICA
(MEDIDAS INTERNAS)

— INDICA GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.

— INDICA  VIDRIO NEVADO DE 6 mm. DE ESPESOR.

L
M
N — INDICA
O —INDICA

MADERA DE CORTEZ BLANCO.

P — INDICA

Q — INDICA

1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.

R — INDICA

NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.

S — INDICA

NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.

T — INDICA
LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.

U — INDICA
ENCHAPE DE CERAMICA DE 20X30 cm

V — INDICA

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SOLIDA DE
GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO

ZOCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON

MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO AL
EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION Y AL INTERIOR ACABADO

MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN
PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PROFUNDIDAD

GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE METAL CROMADO, CON PALANCA

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION. EL ACOPLE DE LA FRANJA
DE PLYWOOD Y PLASTICO LAMINADO SERA EMBATIENTADA CON REMATE DE

BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 1/2". DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SOLIDA DE
GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION.

GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y
ACABADO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR. EN
LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE

BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA
DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO
AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION Y AL INTERIOR ACABADO

BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA
DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO
AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION Y AL INTERIOR ACABADO

BORDILLO DE MADERA DE CORTEZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO,

LOSA DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EMPOTRADA A PARED, REFUERZO
TRANSVERSAL #5 @10 cms. Y REFUERZO LONGITUDINAL #3 @15 cms. CON

LAVAMANOS TIPO OVALIN DE PORCELANA. INCLUYE GRIFO MONOCOMANDO.
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ANCHO A ADAPTAR AL ESPACIO
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VENTANA

PUERTA METALICA DE 2 HOJAS, ABATIBLE HACIA EL
EXTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO
1"x1"x1/8" Y DOBLE FORRO DE LAMINA DE HIERRO DE
100 1/32". 4 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 1/2"x4",
PASADORES Y PORTACANDADO DE 1/2”, CANDADO DE
60 mm AL INTERIOR. APLICACION DE 2 MANOS DE
ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE
PINTURA DE ACEITE EN AMBAS CARAS.

PUERTA METALICA AL
EXTERIOR DE EDIFICIO,
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