UBICACION: UNIDAD DE SALUD ALIMENTADOR: 2-THHN 6 AWG (F)-Cu UBICACION: FARMACIA = ALIMENTADOR: 2- THHN 8 AWG (F)-Cu
. 3 BARRAS: 100 A NEUTRO: THHN 6 ANG (N)-Cu - BARRAS: 70 A NEUTRO: THHN 8 AWG (N)-Cu
CODIGO-ST'1 GABINETE GENERAL TIERRA 8 ANG CODIG O:ST-FAR GABINETE: GENERAL TIERRA:: 10 AWG
PROYECTO UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 60A 2 P PLUNG - IN DISTANCIA 18m ] . o
A A e e el s Ty PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 30A-2P DISTANCIA: 20m
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 1" ALIMENTADO DESDE VOLTAUJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 1.28%
_ 56 .0k ESEACIS e MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 1"
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA __[POTENCIA ALIMENTADOR _ |TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% TOCALIZACION DE LA CARGA
CRCUMO__|OCUPADO VA THHN AWG v A B C AMPERIOS % ESPACIOS 12
T, e TGS N°® ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
L : L L st L. e Lo Ll CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG V A B C AMPERIOS %
LABORATORIO ALIMENTADOR: 2- THHN 4 AWG (F)-Cu +8 -3X32+2 L-3X14+2 PL-18 MODULO B
125 A b NEUTRO THHN 4 AWG (N)-Cu 2 3 888.0 10 AWG 12 AWG 120 7.40 15A-1P 1.49 1 1 +3 L-3X32 288.0 10 AWG 12 AWG 120 2.40 15A-1P 0.42 FARMACIA
GENERAL TIERRA: 8 AWG
100A-2P RAMAL DISTANCIA 25m 3 2 E R AR RE18 786.0 10 AWG 12 AWG 120 6.55 15A-1P 1,69 MODULD |
240 v CAIDA DE TENSION 1.27% pryr— ———
Superficial CANALIZACION ¢ 1 4 4 - 600.0 10 AWG 12 AWG 120 500 15A-1P 1.05 '
e A o 2 3 +4 SPL 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 15A-1P 1.05 FARMACIA
TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA +4 L-SPL MODULO B
INTTE - = = = ATPERIGS - 5 5 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 15A-1P 085
12 AWG 120 5.90 15A-1P 144 LABORATORIO " . b e p— — — - - . . e 3 2 +4 TDIND 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 15A-1P 1.14 FARMACIA
+4 TD-ND+1 TD-HOSP+1 TD-IND :
7 6 GFCI 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 136 MODULO H
12 AWG 120 5.00 15A-1P 1.05 LABORATORIO 4 4 +2 L-EMERG 20.0 10 AWG 12 AWG 120 0.17 15A-1P 0.02 FARMACIA
+1 TD-IND+5 TD-HOSP MODULO B
8 8 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
12 AWG 120 10.00 20A-1P 136 LABORATORIO
12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.14 LABORATORIO 9 9 ¥ TOANDS TOHOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.76 MopuLo B 5 5 +4 L-POLVO 304.0 10 AWG 12 AWG 120 2.53 15A-1P 0.53 FARMACIA
+3 TD-IND+3 TD-HOSP MODULO B
12 AWG 120 8.93 20A1P 1.99 L ABORATORIO 10 11 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-P 136
+1 TDIND+3 TO-HOSP +2 T0- re—— 6 68 +1 CN-3R MS-UE-03 1500.0 10 AWG 12 AWG 240 6.25 6.25 20A-2P 0.34 FARMACIA
11 10 |HOSP GFCI 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-P 136
12 AWG 120 8.33 15A-1P 090 LABORATORIO -
12 13 15 ! TTESTERELZADOR | 1000.0 10 AWG 12 AWG 240 47 417 20A2P 022 Mopue 8 7 79 +1CN-3R MS-UE-04 1500.0 10 AWG 12 AWG 240 6.25 6.25 20A-2P 0.34 FARMACIA
12 AWG 120 10.00 20A-1P 142 LABORATORIO 13 12 DD BEERIGERARORA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 833 20A-P 090 MODULO H
14 17 DN RERRIGERRIORA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.90 Maptie B
12 AWG 240 14.58 14.58 20A-2P 0.79 LABORATORIO 15 14 16 1 CN-3R M S-UE-01 1500.0 10 AWG 12 AWG 240 6.25 6.25 20A-2P 0.34 MODULO B
12 AWG 120 0.83 15A-1P 0.20 LABORATORIO 16 19 +4 VENT 2400 10 AWG 12 AWG 120 2.00 15A-1P 042 MaDuLY B
+3 L-EMERG+1 L- AT
17 18 |EMERSAL 400 12 AWG 12 AWG 120 033 15A-1P 0.07
8 AWG 240 25.00 25.00 50A-2P 034 LABORATORIO
CORRIENTE TOTAL(A): 21.57 20.20 0.00
POTENCIA INSTALADA (KVA) 5.01
CORRIENTE TOTAL(A) 71.90 59.62 0.00 RESERVA (20) %, (KVA) 1.00
73.82 6042 0.00 POTENCIA INSTALADA(KVA) 15.81 FB: 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
i — RESERVA (20) %, (KVA) 316 ~
L) ) ;22 FD 70% FACTOR DE POTENGIAS 7 POTENCIA DEMANDADA (KVA) 4.51 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 4.51
0% FACTOR DEPOTENCIAS 7 POTENCIA DEMANDADA (KVA) 14.23 POTEN CIADEMANDADAKW)= 1423
DA (KVA) 14.50 POTEN CIA DEMANDADA(KW)= 14,50
UBICACION: CASETA DE VIGILANCIA ALIMENTADOR: 2- THHN 10 AWG (F)-Cu
z . BARRAS: 70 A NEUTRO: THHN 10 AWG (N)-Cu
CODIGO:ST-CAS GABINETE: GENERAL TIERRA:: 12 AWG (T)-Cu
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 40m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION:
MONTAJE: Superficial CANALIZACION
DESCRIPCION DE LA CARGA
VA [ TN [ AWe
I N T R BTN
CORRIENTE TOTAL(A):
POTENCIA INSTALADA(KVA)
RESERVA (20) %, (KVA)
F.D.
POTENCIA DEMANDADA (KVA)
UBICACION MODULO B ALIMENTADOR: 2-THHN 4/0 AWG (F}-Cu
4 BARRAS 25A NEUTRO! THHN 4/0 AWG (N)-C
CODIGO:T-G GABINETE GENERAL TIERRA 2 AWG e
PROYECTO UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 200A-2P EMPERNAR DISTANCIA: 50m UB|CAC|ON: SANEAMIENTO ALIMENTADOR: 2- THHN 10 AWG (F)-CU
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE 240 CAIDADE TENSION:  144%
MONTAJE: 3upgrﬁoaJ CANAUZACION ¢ 2 ° CODIGO' ST-PS BARRAS: 70 A NEUTRO: THHN 10 AWG (N)-Cu
ISCA 22KA ESPACOS 42 . = GABINETE: GENERAL TIERRA:: 12 AWG (T)-Cu
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA AUMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECOON VE)% LOCALIZACION DE LA CARGA PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 30m
L — — - - - - - B . ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION:  1.24%
1 13 |+1STCAS 350.0 10 AWG 12 AWG 240 1.46 1.46 20A-2P 0.31 VIGILANCIA MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 34"
4 8 10 +1STLAB 14500.0 4 AWG 8AWG 240 60.42 60.42 100A-2P 0.80 LABORATORIO
5 9 11 +1 ST-8R 1280.0 10 AWG 12 AWG 240 533 533 20A2P 115 BODEGA
6 12 14 +1ST-FAR 4500.0 8 AWG 10 AWG 240 18.75 18.75 30A-2P 0.80 FARMACIA 2 3 +4 SPL 600.0 10 AWG 12 AWG 15A-1P 1.05 SANEAMIENTO
7 13 15 +1 STPS 1840.0 10 AWG 12 AWG 240 767 767 20A2P 1.24 SANEAMIENTO
8 16 18 +18T4 14190.0 6 AWG 8AWG 240 50.13 5913 100A-2P 057 UNIDAD DE SALUD
4 4 +2 L-EMERSAL
9 17 19 +1 ST-0D0 4370.0 8 AWG 10 AWG 240 18.21 18.21 30A2P 117 ODONTOLOGIA
10 20 22 +1 CN-3R MSUE-05 1500.0 10 AWG 12 AWG 240 625 625 15A2P 034 CONSULTORIO 2 --_
11 21 23 +1 CN-3R MS-UE-06 1500.0 10 AWG 12 AWG 240 625 625 15A-2P 034 CONSULTORIO MAT --_
CORRIENTE TOTAL(A): 192.38 192.38 0.00 CORRIENTE TOTAL(A):
POTENCIA INSTALADA(KVA) 4617
RESERVA (20) %, (KVA) 85 POTENCIA INSTALADA(KVA) 2.05
FD 70% FACTOR DE POTENCIA= 1 RESERVA (20) %, (KVA) 0.41
POTENCIA DEMANDADA (KVA)
UBICACION: ODONTOLOGIA ALIMENTADOR: 2- THHN 8 AWG (F)-Cu
CODIGO'ST ODO BARRAS: 70A NEUTRO: THHN 8 AWG (N)-Cu
. = GABINETE: GENERAL TIERRA:: 10 AWG P
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 30A-2P DISTANCIA: 30m giggfleN ?g\iETA PURIAGUA Q:;LI\J/I'II'ER'\SFADOR. '2|'I-|-|:|-ILH'£\IO fVCéV&)(@-CU
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 1.16% ~ . . . -Cu
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 1" CODIGO-ST'PA GABINETE: GENERAL TIERRA:: 12 AWG (T)-Cu
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 55m
[ ESPACO[ DECCRPCONDEACARGR [POTENGR | AUVENTROOR JUERRS — VOLINE | CORREWE() | PROECOON | Wox  [TOCNIPACONDE A CRRGA fllaL MENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION:  1.26%
__ __ MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢  3/4"
ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR IERRA VOLTAJE CORRIENTE PROTECCION LOCALIZACION DE LA CARGA
+1 CN-COMPRESOR 750 0 1o AWG 12 AWG 20A 2P +1FL-14 +1 TD-IND GFC' 214 0 12 AWG 12 AWG ---- 15A-1P _ CASETA PURIAGUA
+1 EQ BOM 1/2HP 500 0 12 AWG 12 AWG CASETA PURIAGUA
--—--------—— CORRIENTE TOTAL(A). -WI_
CORRIENTE TOTAL(A): POTENCIA INSTALADA(KVA)
POTENCIA INSTALADA(KVA) RESERVA (20) %, (KVA)
REERVA @0 %, (VA F.D. [ 7% |racromberorenoe
F.D. FACTORDEPOTENclA:
POTENCIA DEMANDADA (KVA) POTENCIA DEMANDADA(KW)= POTENCIA DEMANDADA (KVA) POTENCIA DEMANDADAKW)=
gi:g::s'é'\li %)EEGA QE‘&"TER"gADORi iHmHﬂ) 1: voé"& )(FC)-C“ UBICACION: CASETA BOMBEO ALIMENTADOR: 2- THHN 10 AWG (F)-Cu
4 . : : u ” . - . -~ ™~
CODIGO:ST-SR GABINETE: GENERAL TIERRA. 12 AWG (T)-Cu CODIGOST-EB BARRAS: 70 A NEUTRO: THHN 10 AWG (N)-Cu
PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SANISIDRO ~ MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 40m . GABINETE: GENERAL TIERRA:: 12 ANG
' : i : : MINISTERIO REPUBLICA DE EL SALVADOR
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 1.15% PROYECTO: UNIDAD DE SALUD SAN ISIDRO MAIN BREAKER 20A-2P DISTANCIA: 50m " ) DE SALUD
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TE NSION' 1.09% o MINISTERIO DE SALUD
MONTAJE: Superficial CANALIZACION 3/4" EL SALVADOR
L )
CIRCUTO JocuPADO] ] VA | THHN | AWG | [N [ ESPACIO]  DESCRIPCION DE LA CARGA _ JPOTENCIA ALIMENTADOR _ |TIERRA VOLTAJE CORREENTE (A PROTECCION LOCALIZACION DE LA CARGA [l = N N
CIRCUTO JoclPADO| | VA | THHN Aawe [ v | A [ B | _ AMPERIOS % ] 2EMODI ANEATIENTE
+1 L-3X32+2 L-3X14+2 PL-18 216.0 12 AWG 2 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD
DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.
1 1 +1 FL-14 +1 TD-IND GFCI 214.0 12 AWG 12 AWG 15A-1P CASETA BOMBEO DIRECCION:
2 3 +4 SPL 600.0 Cantén San Isidro, Municipio de Izalco,
Departamento de Sonsonate.
) s | +3TDIND  +1LEMERG 510.0 2 2 4 +1 EQ-BOM 2HP 1491.4 12 AWG 12 AWG 15A-2P CASETA BOMBEO N N\ /
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: CUADRO IE 08 41 /45
CORRIENTE TOTALA): CORRIENTE TOTAL(A \_ AN )
POTENCIA INSTALADA(KVA) POTENCIA INSTA LADA(KVA) /DiSEND DISENO REVISO Y N\ ( oiuo: )
RESERVA (20) %, (KVA) RESERVA (20) %, (KVA) ARQUITECTONICO: HIDRAULICO: APROBO: :
F.D. F.D. FACTOR DE POTENCIA= UGP/MINSAL UGP/MINSAL UGP/MINSAL
POTENCIA DEMANDADA KVA) POTENCIA DEMANDADA (KVA) POTENCIA DEMANDADA(KW)= 153 UGPMINSAL | = ~/
DISENO DISENO
/ELECTRICO: MECANICO: 4 escata: INDICADAS R
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
. FECHA: 2023
FECHA: / \ /
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