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DIAGRAMA DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS

CENTRAL TELEFONICA
C-TEL

SERVIDOR

DE
COMUNICACIONES

RACK

MODEM

SWITCH DE DATOS

PATCH PANEL

PATCH PANEL-V

PATCH PANEL-D

CAJA S/CF
COM

SALIDAS DE DATOS-VOZ
INDICADAS EN PLANO

CAJA DE REGISTRO SOBRE
CIELO FALSO

14"X14"

ALARMA DETECTOR DE HUMO ANALÓGICO CON BATERIA DE 9 VOLTIOS,
INSTALADO EN EL CIELO FALSO

PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIÁMETRO MÍNIMO DE
DUCTOS A USARSE ES DE 3/4"Ø.   SE USARA EL DIÁMETRO INDICADO
DONDE SE ESPECIFIQUE.
EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA AL SWITCH DE DATOS Y VOZ  EN
EL RACK DE PARED DE CUARTO ELÉCTRICO SEÑALADO EN EL PLANO.

CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.8"X8"

SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M
S/NPT.  PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45
CATEGORIA 6E.

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave, bastidor o rack
delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye estructura
para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos
polarizados de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para
puesta a tierra, de 19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y
Conexión a Tierra con un cable AWG N°6 (forro color verde).

BANDEJA PORTA CABLE HILOS DE ACERO SOLDADOS ELECTROCINCADOS
- MALLAS 50 X 100 MMS (8" ANCHO - 2" ALA - 118.11" LARGO) 20 CMS
ANCHO - 5 CMS ALA - ) FIJACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO
ELEMENTO DE SUJECIÓN AL CENTRO DE BANDEJA VARILLA TODA ROSCA
FIJADA A ESTRUCTURA. AJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE
DIMENSIONES INDICADAS.

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PUERTO 10/100/1000.

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

MODEM

SWITCH DE DATOS

PATCH PANEL

PATCH PANEL-V

PATCH PANEL-D

COM

12"x6"x4"

PLANO DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, SISTEMA
DE INCENDIO DE MODULO "A","B","C" "D" Y "E" -
DETALLES
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