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NOTA:
e PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A LA OXIDACION
SUPERFICIAL.

e S| LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARA LA DIMENSION DE LA FRANJA SW7067 Y LA FRANJA
SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSION.

e PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO.

DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES
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OXIDACION SUPERFICIAL.
e COLOR SW7757 PUEDE PARA PAREDES EXTERIORES
e COLOR SW6510 SE APLICARA EN TODAS LAS FASCIAS.
e PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA SUPERVISION Y PROPIETARIO.
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\/ ACABADOS EN PAREDES
CLAVE DESCRIPCION
PARED DE LADRILLO DE BARRO , SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, . INCLUYE LIJADO Y APLICACION DE BASE, PINTURA, VER CUADRO DE COLORES
1 | ENESTA HO. (+) ACABADOS DE VENTANAS
DIMENSIONES ] AREA No. DE
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO E=15 CMS. CARA INTERNA, INCLUYE ZOCALO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO. REPELLADA, AFINADA Y PINTADA CON (LAVE | CANT. | REPISA +— T 70 | AREA | tora | cuempos | MOPULO MATERIAL
2| APLICACION DE DOS MANOS (MNIMO) DE PINTURA , VER CUADRO EN ESTA HOJA.
V-1 8 1.10 1.00 | 1.30 | 1.30 9.10 1 B
3 | PARED DE BLOGUE DE CONCRETO E=15 CMS. CARA INTERNA, INCLUYE ZOCALO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO. REPELLADA, AFINADA, INCLUYE CURADO Y V—2 ; 182 180 | 058 | 108 | 1.08 5 5 ggmgg /g L%%@é&gt‘EDgEvﬂ;égADgpo P2 ACABADOS DE PUERTAS
BASE, ENCHAPADA DE CERAMICA DE 20X30 CM, COLOR A DEFINIR, HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS. EN AREAS DE SANITARIOS , EN AREA DE BUCHAS A ) ) ) : : ALUMINIO  TIPO PESADO, ANODIZADO, VIDRIO MATERIAL—{Mo]l 0 —ancto
h=1.80 MTS Y 2 HILADAS (60 CM) SOBRE MUEBLES CON POCETAS Y LAVAMANQS, EL RESTO SERA CON APLICACION DE DOS MANQS (MINIMO) DE PINTURA , V—3 5 182 280 | 058 | 162 | 8.40 3 AB,C | LAMNADO DE 5MM. cLave | eant. | aito | ancro | No- lviateriaL DESCRIPCION
VER CUADRO EN ESTA HOJA. HOJAS
PARED DE DIVISION LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLA RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE V—4 4 1.82 090 | 058 | 052 | 1.58 3 B fﬁp’?;;/f'gg SiRVCEON[T)?hLﬁSIE'IZTf':)TEEEA?CCEEZ;EIAS O SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIC Y VIDRIO, DE 2
4 AMARRE Y POSTES METALICOS CALIBRE 24 @40 CMS. CON APLICACION DE DOS MANOS (MINIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA; ACABADO SEMIBRILLANTE, VIDRIO. LUBRICADO DE MECANISMG. SUSTITUCIEN DE HOJAS DE 2.00X2.10M, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
INCLUYE CURADO Y BASE, INCLUYE ZOCALO , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA BIVISION LLEGARA HASTA 10CM SOBRE CIELO FALSG. PIEZAS DARADAS. MODULO “A™. "B" *C* Y D" VIDRIC LAMINADO DE 6MM, TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO BE
PARED DE DIVISION LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLAYESO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES V=5 | 2 110 | 180 | 100 | 180 | 360 | 2 5 P—1] 1 210 | 2.00 | 2 |METALicA| LAMINA DE ALUMINIG, IMCLUYE: CHAPA, MOCHETAS, HALADERA TIPO C,
METALICOS CALIBRE 24 @40 CMS. ENCHAPADA DE CERAMICA DE 20X30 CM, COLOR A DEFINIR, HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS. EN AREAS DE ) ) ) ' ) BISAGRAS DE ALCAYATE, BRAZO HIBRAULICO PARA CIERRE CGON
S | SANITARIOS. Y 2 HILADAS (60 CM) SOBRE MUEBLES CON POCETAS Y LAVAMANOS, EL RESTO SERA CON APLICACION DE DOS MANOS (MINIMO) DE PINTURA V—6 3 180 | 080 | 060 | 048 | 0.96 1 AD VELOCIDAD AJUSTABLE.
LATEX ACRILICA; ACABADO SEMIBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA DIVISION LLEGARA HASTA 10CM SOBRE '
CIELO FALSG. V—7 2 1.20 160 | 120 | 192 | 384 2 B SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO
CORREDIZA O PROYECTABLE DE MARCO DE
6 | PARED DE LADRILLO DE BARRO EXISTENTE. CARA INTERNA, INCLUYE ZOCALO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO. INCLUYE ENCHAPE DE CERAMICA DE 20X30 V-8 1 0.70 | 160 | 170 | 272 | 2.72 2 B fkﬁm'é)o gEP%MF;wESADO’ ANODIZADO, VIDRIO
CM, COLOR A DEFINIR, HASTA UNA ALTURA DE 1.20 MTS. EN AREAS DE SANITARIOS Y 2 HILADAS (60 CM) SOBRE MUEBLES CON POCETAS Y LAVAMANGS, ‘
EL RESTO SERA CON APLICACION DE DOS MANOS (MINIMO) DE PINTURA LATEX ACRILICA, VER CUADRO EN ESTA HOJA. V-9 1 0.70 | 280 | 170 | 476 | 4.76 3 B P—2| 12 | 210 | 1.00 1 MADERA | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON MARCO Y
ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE
V—-10| 1 1.10 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 2 B E//Eum[')%AYCMOL*RCV'ODgg XtéﬁﬁllgEAﬁggIZADO P-3 2.10 | 0.80 1 MADERA | PLYWOOD BANACK O CAOBILLA CLASE "B” DE 1/4”. INCLUYE MOCHETAS DE
o bOL IE CEDRO, CHAPA TIPO PALANCA, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE
7 | CORTINA ANTIBACTERIAL DE TELA ,100% POLIESTER DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y ANTIBACTERIAL SUJETADA A SISTEMA DE RIEL A CIELO FALSO. NETIEE 110 150 | 100 | 150 | o9 ) 5 NATURALTIPO GUILLOTINA. P—4 210 | 0.90 1 MADERA | 70 0™V DINTURA A SOPLETE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA BE ALUMINIO Y VIDRIO; DE
8 | PARED EXISTENTE DE BLOQUE DE CONCRETO E=15 CMS. CARA INTERNA, INCLUYE ZOCALO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO. REPELLADA, AFINADA Y v-12| 2 1.40 1.60 | 1.00 1.60 | 3.20 2 D p_s| 2 210 | 090 ! ALUM— |HOJA ANCHO VARIABLE DE 0.80M A 0.90M POR 2.10M DE ALTO, ESTRUCTURA DE
PINTADA CON APLICACION DE DOS MANOS (MINIMO) DE PINTURA , VER CUADRO EN ESTA HOJA. V=13 1 80 00 0.60 060 0.60 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO : : VIDRIO ALUMINIO ANGDIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADG DE GMM, TABLER(
. . . - . 1 CORREDIZA O PROYECTABLE DE MARCO DE INFERIOR CON DGCBLE FORRO DE LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE: CHAPA
V—14| 1 140 100 | 100 | 100 | 1.00 1 D ALUMINIO  TIPO PESADO, ANODIZADO, VIDRIO MOCHETAS Y HALADERA TIPO C.
ACABADOS EN PISOS LAMINADO DE WM .
v=15| 5 160 | 120 | 080 | 096 | 480 | » £ SUMINISTRG E INSTALACION DE PUERTA UNA HOJA DE HIERRO DE ANCHO
CLAVE DESCRIPCION VENTANILLA CoN VIDRIO CLARO DE o VARIABLE DE 0.89M A 1.00M POR 2.10 M BE ALTO, CON DOBLE FORRO DE
V=16| 1 1.10 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 2 E " A
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE 30X30 CM DE ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE, SOBRE BASE DE PISO LAMINADO Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO LAMINA DE HIERRO DE 1/16" INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULG DE 1
DE CEMENTO EXISTENTE NATURAL,TIPO GUILLOTINA, CON PUERTAS 172" X 11/2" X 3/16", MARCO Y REFUERZO DE TUBO DE HIERRG
MLIALERS A DXTROR. o 6| 7 | 210 | 100 | 1 MeTALca| CUADRADO DE 1'X1" CHAPA 1t 2 HALADERAS METALICAS DE HIERRO =
2 gggg\llzlg¥igolf INSTALACION DE CERAMICA DE 30X30CM ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE, SOBRE BASE DE CONCRETO NOTA: TODAS LAS VENTANAS AL EXTERIOR LLEVARAN DEFENSA METALICA. VER DETALLE. REDONDO LISG DE @5/8" X 5". 3 BISAGRAS DE ©5/8" X 5", APLICACION
BDE DOS MANGS DE ANTICORRGSIVO Y UNA DE PINTURA BDE ACEITE A L MINISTERIO REPUBLICA DE EL SALVADOR
SOPLETE, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"X5"), CHAPA TIPO PARCHE ot | DESALUD MINISTERIO DE SALUD
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINIL.AREA DE CURACIONES E INYECCIO, INCLUYE CURVA SANITARIA . AV ADOR
DE PRIMERA CALIDAD,
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA, CON ~ -
P=71| 2 1.90 1.00 L METALICA 1 ' (" provecTo: ™\ /7 ENANCIAMENTO N
€& ACABADOS EN CIELOS DOBLE FORRO DE LAMINA DE Ho 1g"CON MARCO Y REFUERZOS DE TUBO REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD
, ESTRUCTURAL 1"X1" CHAPA 14, CHAPA DE PALANCA AL EXTERICR, DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.
CLAVE DESCRIPCION PASADOR INTERNO, BISAGRA DE CAPSULA, CONTRAMARCO DE ANGULG DIRECCION:
g 1o Canton San Isidro, Municipio de Izalco,
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2’ X 4’ X 6 MM., PERFILERIA DE ALUMINIG TIPG PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE DE 14 "X14"X§ , PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DZ;:r{‘ama;;'d:’SO;’:;‘;';’t"e’_ @ realeo
A~ | GALVANIZADO # 1t TIPO ENTORCHADO, APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MINIMO) TIPO LATEX, COLOR BLANCO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO Y DOS MANOS DE PINTURA BE ACEITE APLICADA CON SOPLETE. \_ AN )
SISMO RESISTENTE CADA 2.40 MTS. AMBOS SENTIDOS.
/CONTENIDO: \ / HOJA No. CORRELATIVB
SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA Y CORNISA CON FORRO DE FIBROCEMENTO LISO DE 6 MM, EN ESTRUCTURA DE TUBG CUADRADQ DE 1" CHAPA 16, °
B CUADRICULA CON SEPARACION DE 40 CM (MAXIM), FIJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METALICA DE TECHO; ALTURA SEGUN SE INDIQUE EN PLANGS, PLANTA DE ACABADOS DE MODULOS "A" y "B" A-12 112 /45
ANCHO VARIABLE, INCLUYE CANUELA METALICA Y APLICACION DE BOS MANGS DE PINTURA (COMO MINIMO) TIPO LATEX, ACABADO MATE, COLOR
BLANCO. N JAN )
C | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC. EN AREAS DE ESPERA Y PASILLO, (e cronco: RIDRALLICO: o Y [ oeuo )
UGP/MINSAL UGP/MINSAL Y UGP/MINSAL )
UGP/MINSAL
NOTA (2o MECANICO: (" escuxINDICADAS )
LAS LOSETAS DE FIBROCEMENTO PARA EL CIELO FALSO Y CORNISA SERAN AL NATURAL. NO SE ACEPTARAN LOSETAS CON ACABADO DE FABRICA. :
UGP/MINSAL UGP/MINSAL . )| e 2023 )
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