8.40

CLAVE ESQUEMA DE UBICACION
ANCHO| CUADRDO D E PUERTAS
DIMENSIONES
CLAVE | CANT o nS DESCRIPCION
ALTO | ANCHO
ACERA 5 @ ACERA @ 5
' —| | E—|| P=1 PUERTA METALICA CON DOBLE FORRO DE LAMINA EXISTENTE
s = e 1.00 1 2.10 1.00 1
5 5 5
PUERTA DE ESTRUCTURA Y MOCHETA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD NORTE
P-2 EXISTENTE A REPARAR , INCLUYE PINTURA APLICADA CON SOPLETE Y CAMBIO
@ 5 @ 1.00 DE SISTEMA DE CHAPA POR TIPO PALANCA
BODEGA IRA 2 2.10 1.00 1
- BODEGA IRA Q 5
v i .
o | NPT: 0+0.00 o o NPT:0+0.00 , PUERTA NUEVA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA EL TRIUNFO PROYECTO
- L P-3 LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B” DE J4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE
i P—4 1.00 1 2.10 1.00 1 ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO
; 1.00 ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON
o_ , NPT:0—0.1G
NPT:0-0.10 5 Y 74 SOPLETE.
: / L ? P—3 PUERTA NUEVA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 45" DOBLE FORRO,
] y b | 1.00 i P-4 : 510 ' 00 ; REFUERZO DE TUBO DE HIERRO DE 1”X2” CHAPA 14 Y CONTRAMARCO MOCHETA
w 2 = 1.00 . : DE PLETINAS DE 2 $"x§’ Y %’x)6” SOLDADAS EN ANGULO, CHAPA DE PARCHE, 3
m il = BISAGRAS TIPO CAPSULA DE %’x5", APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON
SOPLETE COLOR A DEFINIR EN LA OBRA CON LA SUPERVISION Calle
ACERA - Salvador
acera ] ) 8 Il i CUADRO DE VENTANAS
S 8 ‘2 777777777777777 | CLAVE | CANTIDAD | REPISA NUELo AREA | No- DE
- NPT: 0+0.00 . © PT:0+0.00 9 / ANCHO ALTO CUERPOS DESCRIPCION
S 3 V_2H L SUSTITUCION Y SUMINISTRO DE VENTANA CON ABERTURA
© i : i @ @ 2 1.10 1.60 1.40 2.24 2 |TIPO PROYECTABLE DE MANGUETERIA ALUMINIO TIPO
R, </ PESADO ANODIZADO COLOR BRONCE CON VIDRIO BRONCE somee
’ CONSULTORIO IRA 55 \ LAMINADO DE Bmm.
CONSULTORIO IRA E P=2 SUSTITUCION Y SUMINISTRO DE VENTANA CON ABERTURA
i | ! 5 1.00 = @ 2 1.30 2.40 1.40 | 3.36 2 |TIPO PROYECTABLE DE MANGUETERIA ALUMINIO TIPO
1 PESADO ANODIZADO COLOR BRONCE CON VIDRIO BRONCE
| — 11 ‘ LAMINADO DE 6mm.
1 n 2 - SUMINISTRO DE VENTANA CON ABERTURA TIPO
= ESPERA i Po ESPERA i @ 2 1.50 1.20 0.60 | 0.72 2 |PROYECTABLE DE MANGUETERIA ALUMINIO TIPO PESADO
' ‘ o0 ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO LAMINADO
\ NPT: 0+0.00 @:) — TERAPIA \ NPT: 0+0.00 ) DE 6mm.
- ;EEEQ:T?I::TORIA - e = |  RESPIRATORIA ) = @ NOTAS: )
————————————————————— ! @ ) e TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METALICAS SEGUN DETALLE
o
: | : «
= Ej @ @ = 7 > o> CUADRO DE ACABADOS PAREDES
o . . PREPARACION 1L V—2) PREPARACION i
DE PACIENTES . DE PACIENTES
| ] W CLAVE DESCRIPCION:
I L : RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA
Y/ \2/ P b CALIDAD, TIPO ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A
I - : . | L i I T I oo LA OXIDACION SUPERFICIAL.VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES EN ESTA HOJA.
ACERA i 1 ACERA D 0-010
700 NPT:0—0.10 , 7.00 V—1 FO=0. | @ PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO EXISTENTE, ACABADO A CONSERVAR
L 3.00 100 | 3.00 b | 3.00 , 100 3.00 |
: : : : f\ f\ f\ @ RESANE DE PAREDES Y REMOSION PINTURA EXISTENTE PARA APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA PRIMERA
<> <> @ <> @ @ @ CALIDAD, VER DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA
PARED DE BLOQUE EXISTENTE A DEMOLER ENCHAPE , RESANE Y REPELLO DE AREAS EXISTENTES PARA APLICACION
PLANO DE ACACABADOS PF\)OYECTADO_ |F\)A @ DE DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIDAD INCLUYEE ZOCALO DE GRANITO DE 20MM SOBRE MUEBLE , VER
PLANO DE SITUACION PROYECTADA— |IRA ° DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN ESTA HOJA.
“UCSF — 1 EL TRIUNFO UCSF — | EL TRIUNFO
Escala 1:50 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA, AFINADA Y ACABADA CON APLICACION DE DOS
Escala 1:50 @ MANOS DE PINTURA DE PRIMERA CALIAD, VER DETALLE DE PINTURA DE PAREDES INTERIORES EN ESTA HOJA
NOTA: PARA LA APLICACION DE LAS FRANJAS DE COLORES SE DEBE TOMAR EN CUENTA LAS ALTURAS EXISTENTES
EN EL MODULO , EL DETALLE EN ESTA HOJA SIRVE COMO REFERENCIA
7.15
rCERA MUEBLE FIJPO MF—-0T o CUADRO DE ACABADOS DE PISOS
- | — — — CLAVE DESCRIPCION:
1.20 1.20 2.20 1.20 1.06 ‘) ZOCALO DE GRANITO DE
| | | | Dr R e O DE 2o 43 = 20MM DE ESPESOR PEGADO ENCERADO Y PULIDO DE PISO EXISTENTE DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO DE 33 X33
g 6.85 DE RIOSTRA DE CEDRO A PARED
- 03— 002 I 7] —GRIFO CURLLO e ) | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m PI-Ii, ACABADO MATE COLOR A ESPECIFICARSE, A INSTALAR EN
r——’y 8 ﬁ// DE GIERRE RAPIDO BASE DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, INCLUYE ZOCALO DE 10cm DE LA MISMA CALIDAD.
N NPBTOEECE)AO;RA X S % 2 L DE-AGERO INoxipABlE
N - . - 0+0. ~ O — =S i B | e
. GAVETA PLYWOOD CAOBILLA ~ — | — IR
; N ) 8 FRENTE DE ", FONDO DE £ ¥ N5 = JLﬁig—‘—mpmpLYWOODCAosuLLA g CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO
o - o LATERALES DE 3/4", FORRADA N S i B DE " FORRADO CARA VISTA
o ‘ ] CARA VISTA CON LAMINADO ® ~ — | [t [ .
NPT: 0—05b p PLASTICO, RELES METALIGOS CON 8.‘ °> | Il || g  CON LAMINADO PLASTICO CLAVE DESCRIPCION:
ol ‘ RODOS ebt— N } u‘ ‘ﬂ || ©/—PUERTA PLYWOOD CAOBILLA
L iR ‘ | — - — = TARIVA DE CONCRETO SIVPLE DE 2 = || lh /‘ DE 3" FORRADO CARA VISTA . CIELO DE LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x2' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO, PERFILERIA DE ALUMINIO
GAVETERO : 140Kg/cm2, FORRADA CON o | I | CON LAMINADO PLASTICO. TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N'14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE
- 3.85 1.85 l 1.00 1 PLANTA PORCELANATO IGUAL AL PISO 5% : H : MECANISMO DE CIERRE A CADA 2.40m a.s. ( EN BODEGA) INCLUYE ENREJADO METALICO DE MARCO ANGULAR DE 1%"x)%” Y CUADRICULA CON
‘;—@ 0.15 | 1R % ELEVACION 1 VARILLA DE %"@0.15m a.s.. CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ACABADO FINAL.
w ESC 1 20 0.40 0.34 0.33 °
ACERA o R LEBW.?O S > ESC. 1:20
©
L (@] o =
al < S 7
8l < S 2.85 (I
™ N o~ NPT: 0+0.00 = o~
i . o — . REPUBLICA DE EL SALVADOR
" Z MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
—— P DE SALUD s
CONSULTORIO IRA o DETALLE D 1\—’1,— LAATRASTOS. DE. ACERD D SW7757 oka UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
- - — INOXIDABLE DE UNA POCETA o SALV.
- 3.00 = —— DETALLE D1 Z6CALO DE GRANITO DE 20mm N o < S PRIDES |l
o 1 o BASTIDOR DE DE ESPESOR PEGADO A PARED ' DEEN%WA DEEE E%ﬁ/éggg PROYECTO:
. © © RIOSTRA DE ENCIMERA DE GRANITO GRIFO CUELLO ————————o— 7] J " -
© @VS - © CEDRO DE 1R ) e DE 20MM DE ESPESOR DE GANSO CON LLAVE S 908 DETALLE D2 — CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA
-k _ v N H— e 3 s PEGADO A BASTIOOR DE oe cemroo o0 5 | A T o sirscs crome 2 lewroes INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL
5 5 8 LS [R— — ) "
S 8 CON RODOS ot T \f% ﬁ:ﬁDETALLE D2 ZOCALO DE GRANITO —— I e 8‘ DE %" FORRADOQ CAR/LAA VISTA o TRIUNFO, USULUTAN
\\\ NPT: 0+0.00 GAVETA PLYWOOD —— ° ~_ o ‘_mjé GAVETA PLYWOOD 20MM DE ESPESOR 5 :o' CON LAMINADO PLASTICO . CONCURSO No:
TERAPIA : ) o CAOBILLA g - I | Sg? " CAOBILLA FRENTE DE 3, PEGADO A LA PARED 3 N } B PUERTA PLYWOOD CAOBILLA o
= RESPIRATORIA m <@ FRENTE DE #", FONDO 5 FONDO DE §" Y BASTIDOR DE RIOSTRA g— k [ = |l DE 3" FORRADO CARA VISTA 0
385 \ - DE 3” Y LATERALES e e g LATERALES DE 3/4”, DE CEDRO DE 1"X2" = 2‘ = CON LAMINADO PLASTICO, o
g8l % o - \ DE 3", FORRADA CARA g 8% S °§J FORRADA CARA VISTA CON a0 BISAGRAS ESCONDIDAS CON NOTA: ~—
TN o B GON LAMINADO = ] LAMINADO PLASTICO TARIMA DE ——————_ ¢ NN e MECANISMO DE CIERRE + PINTURA A BASE DE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y RESISTENTE A o
PP DARAC'ON PLASTICO ~ Fe=========2==9P 4 ZOCALO Y PISO DE SSN»?EOE:O/SIMZPLE OT [’7 O_O%PBO Y Z6CALO DE LA OXIDACIGN SUPERFICIAL DIRECCION:
[ ~ L N 0.70 N N cm = — |~ - _
i 2.85 S DEBP ACIENTES I o < = PARCELINATO IGUAL ° S g B Bk OmD e SI LA ALTURA DE LA PARED ES MAYOR O MENOR A 2.50m, SE RESPETARA LA DIMENSION DE LA FRANJA CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE
- - BASTIDOR DE = = LABORATORIG SW7067 Y LA FRANJA SW7065, LA FRANJA SW7757 PUEDE VARIAR EN DIMENSION. USULUTAN.
© E'SDSQSADEE - TARIMA DE 075 e PREVIO A LA APLICACION SE DEBERAN HACER PRUEBAS DE COLOR EN 1m2, PARA VALIDACION DE LA
w © - CONGRETARIMA DE SUPERVISIGN Y PROPIETARIO. ,
gtr = - 003002 DE 140kg/cm2 SECCION B-B o SE DEBERAN SEGUIR LAS ALTURAS YA ESTABLECIDAS EN ESPACIOS EXISTENTES DENTRO LA UNIDAD DE CONTENIDO:
0 SALUD, PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD, LAS PRESENTES MEDIDAS SIRVEN DE REFERENCIA UNICAMENTE PLANTA ARQUITECTONICA, DE ACOTADOS Y
i j T | SECCION A—A ESC. 1:20
o ACERA ¢ | ° ZOCALO DE GRANITO DE ACABADOS PROYECTADA-IRA
| 380 L 1.60 | 0-R0slo—oli®0 L ESC. 1:20 20MM DE ESPESOR PEGADO DETALLE DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES
500 :'gg 300 .15 . - ZOCALO DE GRANITO DE T ENCIMERA DE cRiNTT/;RE[?E
. | . . 20MM DE ESPESOR PEGADO - — -
g g / DETALLE D1 A PARED DETALLE D1 ors 20mm DE ESPESOR PEGADO DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
‘ ‘ ‘ 075 \{ A BASTIDOR DE RIOSTRA DE
ENCIMERA DE GRANITO DE BASTIDOR DE RIOSTRA ,> CEDRO ESC 1:50
/\ f\ f\ ’) /OMM DE ESPESOR PEGADO DE CEDRO DE 17X2” N i DETALLE D2 UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
A BASTIDOR DE RIOSTRA DE RIEL METALICO CON § | 0.2 ——
\J \_/ \_/ 8 T | CEDRO RODOS T alg GAVETA PLYWOOD CAOBILLA
I\ S BASTIDOR MADERA RIOSTRA 8 S ) FRENTE DE §”, FONDO DE 3"
i ’% DE CEDRO DE 17X2” GAVETA PLYWOOD I R ————— Y LATERALES DE 3/4", — - - — -
; ; ; T\ » CAOBILLA FRENTE DE i"’ § ' = 4" s/ FORRADA CARA VISTA CON H DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
PLANO DE ACOTADOS PROYECTADO— [RA N AERALES, b 5 L% R PsES 2 sw7757
[ I ] LATERALES DE %", 8 o < 25 =
© ! e} TAPON DE PLYWOOD FORRADA CARA VISTA ¢ 3 Fo—=——————S--{| =8 Z6CALO Y PISO DE % UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
UCSF — | EL TRIUNFO 8 | i e CAOBILIE/SRDRiDil:, SHRA VISTA CON LAMINADO PLASTICO =) < — PARCELINATO IGUAL AL DEL
. S BASTIDOR DE RIOSTRA —————_ | 0.70 PISO DEL LABORATORIO
Escala 1:50 i i i i PLASTICA DE CEDRO DE 17X2” B B ; ;
| L | z I TARIMA DE CONCRETO T REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
1 L 1 SIMPLE DE 140 Kg/Cm2 T o s NOTA: o oul .
FORRADA CON PORCELANATO o PINTURA ESMALTE BASE AGUA RESISTENTE A LA CORROSION, QUIMICOS, IMPACTO, ABRASION Y UGP/ MINSAL JULIO 2023
e — GUAL AL PISO DEL CEC— RESISTENTE A LA OXIDACION SUPERFICIAL. INDICADA
cSECCIC)N C-C SECCION D—D DETALLE DE PINTURA EN PAREDES Y FECHA:
ESC. 1:20 ° ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXTERIORES , _ . -
ESC '] 20 AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
SECCIONES TIPICAS Esc 1:50 A102 | 15/53
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