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NOTAS DE FUNDACIONES
Fa. RELLENO CON SUELO NO PLASTICO, NI ORGANICO

COMPACTADO AL 95% DEL ASTM D-1157, PUEDE USARSE
SUELO DEL SITIO, SI ES ACEPTADO POR EL LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD Y LA SUPERVISION.

Fb. CAPA DE SUELO CEMENTO (20:1) COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR AASHTO T-134, IGUAL A 0.30 m

Fc. DIMENSION DE SOBREANCHO DE MEJORAMIENTO DE SUELO
EN FUNDACIONES RECOMENDADO IGUAL A X2=0.50m.

Fi. PROFUNDIDAD DE MEJORAMIENTO DEBERA SER VARIABLE
DEPENDIENDO SI EN LA EXCAVACION SON ENCONTRADOS
SUELOS CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN LOS
SONDEOS, SE RECOMIENDA QUE EL ESPESOR DE
COMPACTACION SEGUN NOTA Fb, SEA IGUAL A 1.00m

NOTAS DE CISTERNAS
NCI-001 EL CONCRETO TENDRA UNA RESISTENCIA DE f´c=280kg/cm²

A LOS 28 DIAS.

NCI-002 EL ACERO DE REFUERZO SERA GRADO 60, Fy=4200kg/cm².

NCI-003 LA RELACION AGUA/CEMENTO DEL CONCRETO DE LAS
CISTERNAS, SERA DETERMINADO POR EL SUMINISTRANTE
DEL CONCRETO DE TAL FORMA QUE PUEDA
GARANTIZARSE UN f'c=280 kg/cm².

NCI-004 INTERNAMENTE LAS PAREDES Y LOSAS DE PISO DEBERAN
SER IMPERMEABILIZADAS SUPERFICIALMENTE EN ADICION
AL IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL INDICADO EN NOTAS
NCI-008 Y NCI-009.

NCI-005 CUANDO UN MURO DEBA DE SER ATRAVESADO POR UN
GRUPO DE TUBERIAS, LA SEPARACION ENTRE TUBOS NO
SERA MENOS DE 3 VECES SU DIAMETRO, MEDIDA CENTRO
A CENTRO.

NCI-006 LOS MATERIALES PARA LAS JUNTAS, INCLUIDOS LOS
WATER STOP, JUNTAS DE EXPANSION Y SELLADORES,
DEBERAN SER RESISTENTES AL ATAQUE QUIMICO PARA LA
VIDA DE DISEÑO DE LA INSTALACION. WATER STOP
DEBERAN CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS
ASTM D570, ASTM D746 Y ASTM D1149.

NCI-007 SE DEBERA TENER UN ESPECIAL CONTROL DURANTE LAS
HORAS POSTERIORES A LA COLOCACION DEL CONCRETO,
TRATANDO DE EVITAR LA GANANCIA DE CALOR POR
RADICACION SOLAR  MEDIANTE "NIEBLAS" DE AGUA EN
LOSAS, O PROVEER SOMBRA DURANTE LAS PRIMERAS
HORAS. SE DEBERA VIGILAR QUE EL CONCRETO NO SUFRA
CAMBIOS DE TEMPERATURA MAYORES A 3°C /H Y QUE NO
SOBREPASE EN 24 HORAS LOS 20°C.

NCI-008 EL CONCRETO A UTILIZAR EN CISTERNA DEBERA
FABRICARSE CON UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EN
PROPORCION ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE QUE EL
ELEMENTO NO QUEDE ESTANCADO.

NCI-009 SE PROPONE COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL XIPEX
ADMIX C-1000 AL 3% ADICIONADO A LA MEZCLA DE
CONCRETO.

NCI-010 LAS VARILLAS DE LOS PELDAÑOS PODRÁN SER DE ACERO
CORRUGADO #6 GRADO 40 ó 60 Y DEBERAN TENNER UN
ACABADO A BASE DE PINTURA GALVITE BASE SOLVENTE
COMO ANTICORROSIVO
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