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PLANTA—DEBENALIZACION Y RUTA DE EVACUACION CUADRO DE SIMBOLOGIA DE SERNALETICA
O
| ABORATQRIO—USI EL TRIUNFO ANCHO | ALTO
Fsc 1:50 CLAVE DESCRIPCION (em) | (em) CANTIDAD ESPECIFICACION
ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE
ROTULO DE o5 35 1 FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILO, COLOR DE ICONO Y TEXTO: NEGRO. TODO COLOCADO EN LA PARTE
PREVENCION POR POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS
RIESGO ELECTRICO GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
RIESGO
ELECTRICO
ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE
FONDO E ICONO: AZUL. COLOR DE TEXTO: BLANCO. COLOR DE RECUADRO FONDO DE FIGULA HUMANA: COLOR BLANCO.
ROTULO DE 30 25 1 BORDE PERIMETRAL EN PELICULA ADHESIVA DE VINYL COLOR BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA
SERVICIO SANITARIO DEL TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO. TIPO DE LETRA: HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS
SANITARIOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
ROTULO DE UNA LINEA ROTULO DE DOS LINEAS
Py Py ) ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE
0020 0.410 0.020 0020 0.410 0.020 NOTAS:. @ ROTULO NO FUMAR| 25 35 1 | FONDO: BLANCO. COLOR DE ICONO: NEGRO. COLOR DE NEGACION: ROJO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA
1 1 1 1 + LOS ROTULOS SERAN CON BASE DE ALUMINIO. LETRAS DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS
e e [ s
[ 0.065 R AN T Con A N e R e INOXIDABLE PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
0.083 4 PARA LA SUJECION RESPECTIVA. R
TOMA DE
58 * EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE
0.035 0.200 0.020 0.200 ’
ASEO MUESTRAS olss B on e o T L e ks ot & ROTULO DE 30 30 3 FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILO, COLOR DE ICONO Y TEXTO: NEGRO. TODO COLOCADO EN LA PARTE
: BLOQUE, DIVISION LIVIANA ,ETC. RIESGO POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS
0.082 0.085 BIOLOGICO BIOLOGICO GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
. | . | DIMENSIONES DE ROTULACION:
PALABRA CENTRADA EN ESTE ESPACIO PALABRA CENTRADA EN ESTE ESPACIO * LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO PODRAN ESTAR
SUJETAS AL TAMARNO DEL CONTENIDO A MOSTRAR,
SIN EXCEDER ESTA ZONA SIN EXCEDER ESTA ZONA CONSIDERAR EL TAMARO DE LA LETRA ANTES INDICADO, S E N A L E S D E E v A C U A C I o N Y S A L v A M E N TO
0.450 0.450 MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 ANCHO ALTO
Y 15m.
CLAVE DESCRIPCION CANT.
© 0 © 9 (cm) (em)
ROTULO DE ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO
TOMA DE - SALIDA SALIDA 40 17 | DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO
AS EO 0.900 0.200 ~ PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS
MUESTRAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
ROTULO DE ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO
SALIDA DE 40 30 9 DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO
[O OL [O OL EMERGENCIA PROPORCIONADO AL TAMARO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS REPUBLICA DE EL SALVADOR
0.450 0.450 PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA. ,
a 4 MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
DIMENSIONES DEL ROTULO 45%20 cm (ANCHO X ALTO) DIMENSIONES DEL ROTULO 45%20 cm (ANCHO X ALTO) ' ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO w20 | DE SALUD x
% ROTULO RUTA DE 40 20 < DE TEXTOS E ICONO: VERDE. COLOR DE ICONO Y TEXTOS: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. GOBERNG DE UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
COLOR DE TEXTOS NEGRO COLOR DE TEXTOS NEGRO EVACUACION MEDIDA DE LA FLECHA PROPORCIONADO AL TAMARNO DEL ROTULO. PELICULA BLANCA AL BORDE DE ROTULO SUJECION CON EL SALVADOR PRIDES I
TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT. e
IMAGEN DE REFERENCIA EthAEESGE?chm SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA
EN SALIDAS 2 DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL
TRIUNFO, USULUTAN"
E LUCES DE 6 ESTA SENAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA CONCURSO Nor
EMERGENCIA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE
EnEGENG EMERGENCIA
SENALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO DIRECCION:
EXTINTOR CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE
ROTULO DE ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE SULUTAN
Y EXTINTOR 20 30 1 FONDO: ROJO. COLOR DE ICONO: BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: USULU .
. TIPO ABC PROPORCIONADO AL TAMARNO DEL ROTULO. SUJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED,
EL SENSOR DE HUMO POR IONIZACION, CONTENIDO:
@ DE MONTAJE EN CIELO FALSO, BATERIA | 1o ESTA SENAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA
S 3&685’ Sf’pﬁﬁ'g’;i %EE ?S/ETNEgRé/Tq BAJA Y UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO PLANTA DE SENALETICA Y ROTULACION
- -LABORATORIO
SENALES - +— N e . —h mm RUTA DE EVACUACION = , -
COD|GO DE COLORES SENALE'“CA DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
NOTAS:
ROJOS S A, B ,
R: 055 * TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERAN FABRICADOS EN LAMINA DE PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
A 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
B: O
* LA TIPOGRAFIA SERA HELVETICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACION INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACION EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACION).
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
VERDES * LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARA POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARA
R: 44 DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5”) CON SPANDER.
G 122 UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
B: 36 * SE DEBERA INSTALAR UN ROTULO DE RIESGO BIOLOGICO EN TODAS LAS AREAS DE LABORATORIO.
. QZUZLES * TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS ESTARAS A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m REVISO Y APROBO: CSCALA. FEchA.
G: 56 -
DIMENSIONES DE ROTULACION:
B: 118
* LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMARO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMARO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UGP/ MINSAL INDICADA JULIO 2023
UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.
AMARILLOS * EL COLOR DE LOS ROTULOS SERAN LOS SIGUIENTES SEGUN CODIGO INTERNACIONAL: FECHA:
R 252 ROJO: SENALES DE PROTECCION E INCENDIOS
G: 235 ; ' i
B: 70 AMARILLO: SENALES DE PRECAUC|C)N AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
: VERDE: SENALES DE EMERGENCIA O EVACUACION
AZUL: SERALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION A307 42 /53
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