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AutoCAD SHX Text
ARTEFACTO

AutoCAD SHX Text
TAPÓN

AutoCAD SHX Text
SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA  12" AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE  " 12" PARA AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
ARTEFACTO

AutoCAD SHX Text
TAPÓN

AutoCAD SHX Text
NIPLE DE ACERO GALVANIZADO DE  " 12" PARA AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
SUPRESOR DE GOLPE DE ARIETE

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA  12" AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
TUBO Ho Go de   1/2"

AutoCAD SHX Text
CONCRETO f'c 180 Kg/cm2 de   2 1/2"

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
CODO 90º PVC

AutoCAD SHX Text
TEE 90º PVC

AutoCAD SHX Text
GRIFO O SALIDA DE AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
REDUCTOR

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PVC Ø1/2"

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PVC Ø1"

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE SIMBOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
V.C.

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PVC Ø3/4" 250 PSI

AutoCAD SHX Text
NOTA: - TODA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE SERÁ DE PVC.  - DEBERA INSTALARSE VALVULA DE CONTROL EN TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.

AutoCAD SHX Text
CAJA CON VÁLVULA DE BOLA DE CONTROL AGUA POTABLE (VC)

AutoCAD SHX Text
INODORO

AutoCAD SHX Text
LAVAMANOS

AutoCAD SHX Text
FREGADERO

AutoCAD SHX Text
In

AutoCAD SHX Text
Lv

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
TAPADERA DE CONCRETO MARCO DE ANGULO DE 2"x2"x1/8". PARRILLA  3/8" A.C 10 cms.CONCRETO 210 Kg/CM²

AutoCAD SHX Text
ASA  1/2"

AutoCAD SHX Text
INTERIOR REPELLADO

AutoCAD SHX Text
V.C

AutoCAD SHX Text
UNION

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR PVC

AutoCAD SHX Text
TUBO PVC   INDICADO

AutoCAD SHX Text
ADAPTADOR PVC

AutoCAD SHX Text
GRAVA

AutoCAD SHX Text
CAJA DE 30x30 cms.  PARA VALVULAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
LADRILLO DE BARRO  TIPO  CALAVERA PUESTO DE LAZO

AutoCAD SHX Text
3Nº 3 EST.Nº2 @ 10 CM. AMBOS SENTIDOS  CONCRETO F'C=180kg/cm2 


	Sheets and Views
	46-IH301-PLANTA DE INST. HIDR. LAB. - AGUA POTABLE-IH301


