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NOTAS DE CISTERNAS
oo o o NCI-001 EL CONCRETO TENDRA UNA RESISTENCIA DE f'c=280kg/cm?

#4@0.30 #4@0.30 ALOS 28 DIAS.
NCI-002 EL ACERO DE REFUERZO SERA GRADO 60, Fy=4200kg/cm?.
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o N \ 3@0.25 43@0.25 DEL CONCRETO DE TAL FORMA QUE PUEDA
N #@030 | = —@j . #4@0.30 GARANTIZARSE UN fc=280 kg/cm?.
N ANPT=0-2.04 ‘ 1 o NCI-004 INTERNAMENTE LAS PAREDES Y LOSAS DE PISO DEBERAN
% / SER IMPERMEABILIZADAS SUPERFICIALMENTE EN ADICION
~ AL IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL INDICADO EN NOTAS

NCI-008 Y NCI-009.
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N.F.=0-2.06 A 0-2.04 Af3+Est, GRUPO DE TUBERIAS, LA SEPARACION ENTRE TUBOS NO
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SC-3

#3@0.15 (L.S.)

NCI-006 LOS MATERIALES PARA LAS JUNTAS, INCLUIDOS LOS
WATER STOP, JUNTAS DE EXPANSION Y SELLADORES,
% DEBERAN SER RESISTENTES AL ATAQUE QUIMICO PARA LA
\1: B VIDA DE DISENO DE LA INSTALACION. WATER STOP
QE DEBERAN CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS
ASTM D570, ASTM D746 Y ASTM D1149.
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NCI-007 SE DEBERA TENER UN ESPECIAL CONTROL DURANTE LAS
HORAS POSTERIORES A LA COLOCACION DEL CONCRETO,
TRATANDO DE EVITAR LA GANANCIA DE CALOR POR
RADICACION SOLAR MEDIANTE "NIEBLAS" DE AGUA EN
LOSAS, O PROVEER SOMBRA DURANTE LAS PRIMERAS
HORAS. SE DEBERA VIGILAR QUE EL CONCRETO NO SUFRA
CAMBIOS DE TEMPERATURA MAYORES A 3°C /HY QUE NO
SOBREPASE EN 24 HORAS LOS 20°C.

NCI-008 EL CONCRETO A UTILIZAR EN CISTERNA DEBERA
020 240 0-20 FABRICARSE CON UN IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EN
PROPORCION ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE QUE EL
ELEMENTO NO QUEDE ESTANCADO.
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