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DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

                                                          SIN ESCALA

NOTA:
EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE.
SI LA LUMINARIA PESA MAS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

Tubo de Compresión para
prevenir movimientos verticales

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo, dentro de 4 cm.

Alambre Galvanizado No 14

Alambre Galvanizado No 14

Alambre Galvanizado No 14

Loseta de Cielo Falso

Perfil de aluminio

Ver detalle 2

Perfil de aluminio
Principal

3 vueltas mínimo
dentro de 4 cm

Mínimo 3 vueltas dentro de 4 cm. en
cada extremo de alambre diagonal

Tubo estructural Ø 1 1/4"

Perfil Secundario

Tensor de alambre galvanizado No 14,
típico en 4 direcciones, dejar libre 15 cm.
para algún anclaje con tuberías

Tubo estructural por donde
pasará el alambre del tensor
vertical y ajustar comodamente

Perfil principal

Tubo estructural para prevenir
movimientos horizontales

Tubo estructural para prevenir
movimientos verticales.

ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES
Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

                                                          SIN ESCALA

FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES
LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SIN ESCALA

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

Mínimo 3 vueltas
dentro de 4 cm.

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Mínimo 3 vueltas
dentro de 4 cm.

Alambre galvanizado
No 14 @ esquina

Loseta de Cielo Falso

Perfil de Aluminio

Perfil de Aluminio

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

Alambre Galvanizado No 14,
Anclar alambre a estructura (Polín
o viga metálica) con 3 vueltas
mínimo.

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
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MINISTERIO DE SALUD
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SELLOS:

PROYECTO:
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SECCION B-B
DETALLES CONSTRUCTIVOS
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