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UNIDAD EVAPORADORA

EXTRACTOR AXIAL (EXT) O

INYECTOR AXIAL (INY).

TRAMPA DE DRENAJE

BOTONERA ARRANCADORA

TERMOSTATO

N S/E.

SUMINISTRO ELECTRICO.

DE

DRENAJE ENTERRADO

S PENDIENTE DE TUBERIA
MS—P/T_ MINI SPLIT (Evaporadora).
UC UNIDAD CONDENSADORA

VI_0T. VENTILADOR DE TECHO.

Hospital.
CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.
C idad
) ) ) ) ) ) ap.aq -a / Suministro Potencia de Entrada Corriente Nominal ) i Aprobacion/Certif
Designacion. Ambientes. Tipo Equipo. Cantidad. Enfriamiento . Proteccion, Amperios. SEER. L
Electrico. (UE/UC), W. (Amp). icacion.
(MBTU/H).
. Mini Split Expansion 208/230 V-1Ph- UL o ETL/ AHRI
MS-P/T-UC-01_02. Bodega de Medicamentos. X 2.00 56.00 6,400.00 29.50 45.00 16.00
Directa. 60Hz. Standard.
CUADRO EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA.
. : B ) i : Presion Estatica L ; Potencia del Motor
Designacion. Ambientes. Tipo. Cantidad. | Capacidad (cfm). . Suministro Electrico. FLA.
(in-w.g.). (HP o W).
Extractor Axial d
EXT- AX-01 Insumos medicos. xtractor )fla € 1.00 11,700 0.60 208-230/3/60. 776 3 HP.
Pared, Transmis/Polea.
| tor Axial de Pared
INY-AX-01 Insumos medicos. nyector XAIa € rared, 1.00 14,000 1.10 208-230/3/60. 12.93 5 HP.
Transmis/Polea.
VENT-012l 02. Jefaturay Tecnicos. Ventiladorde techo, 3 | ) o) 10,000 N/A. 110VA1PhBOHz. 100W.
aspas de 48".
CUADRO EQUIPO UNIDAD DE REFRIGERACION (CUARTO FRIO).
Di lami
) : ) ) . ) Capacidad esconge a?m|en FLA (ventilador), . ) . ) . RLA (compresor), | MCA (compresor),
Designacion. Ambientes. Tipo Equipo. Cantidad. to electrico, Suministro Electrico. Tipo refrigerante. | Tipo compresor.
(MBTU/H). Amp. Amp. Amp.
208/1/60, (Kw).
CF:UE-01 Cuarto frio. Refrigeracion de 1.00 13.00 36 1.00 208/3/60 R-404A. N/A.
temperatura media.
Refri iond
CF: UC-01. Cuarto frio. etrigeracion ? 1.00 13.00 N/A. 1.00 208/3/60 R-404 A. Hermetico. 6.7 20
temperatura media.
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