
ALARMA DETECTOR DE HUMO ANALÓGICO CON BATERIA DE 9 VOLTIOS,
INSTALADO EN EL CIELO FALSO

PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE
DUCTOS A USARSE ES DE 3/4"Ø.   SE USARA EL DIAMETRO INDICADO
DONDE SE ESPECIFIQUE.
EL CABLE SERA UTP CAT. 6E Y LLEGARA AL SWITCH DE DATOS Y VOZ
EXISTENTE EN EL RACK DE PARED DEL HOSPITAL SEÑALADO EN EL
PLANO.

CAJA DE REGISTRO SOBRE CIELO FALSO, DE DIMENSIONES INDICADAS.8"X8"

SALIDA DE VOZ/DATOS - EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M
S/NPT.  PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45
CATEGORIA 6E.

CUADRO DE SIMBOLOGÍA

a

b

c

d

e

f

2-THHN #10+ 1-THHN 12 Ø 3/4"

2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"

3-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 3/4"

3-THHN #14 Ø 1/2"

2-THHN #14 Ø 1/2"

g 3-THHN #12+1-THHN #14 Ø 1/2"

h 3-THHN #14+1-THHN #14 Ø 1/2"

2-THHN #12+ 1-THHN 14 Ø 1/2"

CODIGO DE ALAMBRADO

i 5-THHN #12+1-THHN #14 Ø 3/4"

k 2-THHN #12+ 1-THHN 12 Ø 3/4"

m 3-THHN #8+ 1-# 10(T) Ø 3/4"

DIAGRAMA DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS

CENTRAL TELEFONICA
(EXISTENTE) C-TEL

SERVIDOR

DE
COMUNICACIONES

RACK

MODEM

SWITCH DE DATOS

PATCH PANEL

PATCH PANEL-V

PATCH PANEL-D

CAJA S/CF
COM

SALIDAS DE DATOS-VOZ
INDICADAS EN PLANO

CAJA DE REGISTRO SOBRE
CIELO FALSO

14"X14"

(EXISTENTE)

DIAGRAMA UNIFILAR
ESC. 1:100

FORJADO

14

LUMINARIA HIGH BAY 150W
LED  CON CAMPANA

REFLECTOR LED 333mm

TUBO DE SUJECIÓN DE Ø1 cm.

REFRACTOR ANGULO DE APERTURA 70° A 80°

DUCTO EMT ALUMINIO DE 3/4"  
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Cable de Cu
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  awg

Exotermica
Soldadura

Exotermica
Soldadura
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Barra
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de 5/8"x 10'

Barra
copperweld

Exotermica
Soldadura

Cable de Cu
desnudo 2/O
  awg

sin escala

TABLERO GENERAL

CABLE DE COBRE
DESNUDO Nº 2

RED DE POLARIZACIÓN 

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS
SIN ESCALA

DETALLE DE CONEXIÓN DE BARRAS

SIN ESCALA

DETALLE DE RED  DE TIERRA DE TABLERO GENERAL
SIN ESCALA

PM

PoC

PoC

UN

UN

BARRA COPPERWLED
DE 5/8" x 10'

CONDUCTOR AWG 2  MÍNIMO
INTERCONECTADO A MALLA,
SOLDADURA TIPO TG

SOLDADURA
TÉRMICA

TAPON PVC
DE 6".

PVC DE 6"

NPT

NPT

COMPACTADO
CON SUELO
CEMENTO.
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PLANTA CAJA C-1 SECCION A-A
Esc 1:12.5

DETALLE ARMADO DE C-2
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Esc.: SIN ESCALA

DETALLE "A"

0.04

0.02

0.03

0.
02

0.
06

0.09

0.
08

Esc.: SIN ESCALA

DETALLE "A-1"

0.15
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Esc.: SIN ESCALA

DETALLE "B"
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Esc 1:10

DETALLE CANALIZACION

CONTENIDO:

UBICACIÓN:

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

UGP/MINSAL

SELLOS:

PROYECTO:

DISEÑO HIDROSANITARIO DISEÑO ELÉCTRICO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSAL

ESCALA:

INDICADAS

No. HOJA: CORRELATIVO:REVISO Y APROBO:

FECHA:

ÁREA TOTAL:

300 M2 ALMACEN

FECHA:

JULIO 2023
NOTAS:

“

212 M2 EMERGENCIAEA-06 41/43

DETALLES ELECTRICOS
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