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NOTAS: , , , , , ( REPUBLICA DE EL SALVADOR )
e TODOS LOS ROTULOS DE INFORMACION Y DIRECCIONALES, TANTO CIELITICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERAN FABRICADOS EN LAMINA DE VER DETALLE 7 A=ancho de
PLASTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS puerta M I N I ST E R I O D E SAL U D
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INDIQUE, SE SUJETARA DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm. (1.55), CON SPANDER. /
-
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DIMENSIONES DE LA ROTULACION: CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DEL
LAS DIMENSIONES DE CADA ROTULO ESTARAN SUJETAS AL TAMANO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMANQ DE LA LETRA ANTES INDICADO / AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN {ERON‘MO EMILIANI DE
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-Todos los rofulos de informacion y direccionales, tanfto cielificos como de INDICADAS
banderola y de paredes, estan fabricados en lamina de plastico acrilico \_ J
fransparenfe de 3mm de espesor, recorfados de acuerdo a las medidas y con
los canfos routeados C GAVETAS (0 0.50 SELLOS:
-La fipagrafia es Helvetica y Arial de 7cms de alfura en rotulacion interior vy
de 12 cms en rotulacion exterior de relevancia (Emergencias o Evacuacion)
-La adherencia a pared se realizo por medio de cinfas adhesivas que A
garantizan su permanencia sin ,embargo donde el inspector lo indico, se 0.72
sujeto directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1mm '
(157), con spander
| | ; ) D
-En caso de rofulacion exferior, se suministro un soporte para dicho rotfulo
elaborado de fubo galvanizado de 2" anclado al suelo y angulos de hierro de
1/2"x1/2"x11/16” con una placa de lamina galvanizada para la sujecion del 278
rofulo, con remache metalico anclado a dicha placa,
A 0.72
DIMENSIONES DE LA ROTULACION: ’
Las dimensiones de cada rotulo estan sujetas al famano del contenido a
mostrar, respetando el famano de la letra antes indicado, y manteniendo la
legibilidad a una distancia enfre 10 y 15 mfs SC D
El Color de los rofulos es el siguiente:
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AMARILLO: SENALES DE PRECAUCION
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VERDE: SENALES DE EMERGENCIA O EVACUACION g
AZUL: SENALES DE INFORMACION E IDENTIFICACION B
A — INDICA  BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOQQD DE
CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION. EL ACOPLE DE LA FRANJA 0.50 0.72 0.73 0.76
DE PLYWOOD Y PLASTICO LAMINADO SERA EMBATIENTADA CON REMATE DE
MADERA DE CORTEZ BLANCO 2.85
B — INDICA  GAVETA CONFRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y
ACABADO DE PLASTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR. EN
LOS LATERALES DE PLYWOQD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA
DE 1/L" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO
C — INDICA HALADERA METALICA LISA ANODIZADA
D —INDICA  BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 11/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE
CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION | A A |
E E
E _INDICA BORDILLO DE MADERA DE CORTEZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO, B —C
LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO
—=C
0'9% 80 D
F INDICA" BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 11/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE ’ =C F
CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLASTICO B
LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION VANO VANO
] € S=ee—=s——
G INDICA  ZOCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON
ESMALTE COLOR NEGRO.
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