UBICACION: FISIOTERAPIA ALIMENTADOR: 3-THHN 4 AWG (F)-Cu
L4 . BARRAS: 100 A NEUTRO: THHN 4 AWG (N)-Cu
CODIGO-ST'AAFISIO GABINETE: SUBTABLERO TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: HOSPITAL SENSUNTEPEQUE MAIN BREAKER 100A -3 P DISTANCIA: 20m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 1.07%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION o 1.25"
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG \ A B C AMPERIOS %
1 3 +6 VENT 360.0 10 AWG 12 AWG 120 3.00 15A-1P 0.84 SALA ESPERA
2 g 5 +1 CN-3R UE-1 3516.9 8 AWG 10 AWG 208 16.91 16.91 40A-2P 0.42 TERMOTERAPIA
3 2 4 +1 CN-3R UE-2 3516.9 8 AWG 10 AWG 208 16.91 16.91 40A-2P 0.42 JEFATURA
< 7 11 +1 CN-3R UE-3 10550.6 6 AWG 8 AWG 208 50.72 50.72 80A-2P 0.79 GIMNACIO
5 13 15 +1 S/E 1/2HP 372.9 10 AWG 12 AWG 208 1.79 1.79 15A-2P 0.11 TERMOTERAPIA
6 10 12 +1 CA-H 3700W 3700.0 10 AWG 12 AWG 208 17.79 17.79 30A-2P 1.1 HIDROTERAPIA
CORRIENTE TOTAL(A): 69.42 56.40 85.42
POTENCIA INSTALADA(KVA) 25.37
RESERVA (20) %, (KVA) 5.07
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 22.83 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 22.83

UBICACION: FISIOTERAPIA ALIMENTADOR: 3-THHN 8 AWG (F)-Cu
CODIGO:ST-FISIO e 100 A NEUTRO: THHN 8 AWG (N)-Cu
. GABINETE: SUBTABLERO TIERRA:: 10 AWG
PROYECTO: HOSPITAL SENSUNTEPEQUE MAIN BREAKER 40A-3P DISTANCIA: 20m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 1.04%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION & T
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG v A B = AMPERIOS %
1 1 +4 L-3X36+7 L-3X14+1 PL-18 +1 EXT- 50 CMF 852.0 12 AWG 12 AWG 120 7.10 15A-1P 1.49
2 3 +4 L-3X36+6 L-3X14+2 PL-18 +2 EXT- 50 CMF 936.0 12 AWG 12 AWG 120 7.80 15A-1P 1.71
3 5  |+10 L-3X36+1 L-3X14+1 PL-18 +1 EXT- 50 CMF 1248.0 12 AWG 12 AWG 120 10.40 20A-1P 1.79
4 2 +5 TD-IND+1 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
5 4 +4 TD-IND+2 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
6 6 +3 TD-IND 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 15A-1P 0.68
T 7 +2 TD-IND+4 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
8 9 +6 TD-IND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36
9 11 +1 TD-IND REFRIGERADORA 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 0.57
10 15 +7 L-3X14 294.0 12 AWG 12 AWG 120 2.45 15A-1P
CORRIENTE TOTAL(A): 27.10 30.25 23.73
POTENCIA INSTALADA(KVA) 9.74
RESERVA (20) %, (KVA) 1.95
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 8.76 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 8.76
UBICACION: PEDIATRIA ALIMENTADOR: 3- THHN 3/0 AWG (F)-Cu
COD|GO'ST-AAPED|A BARRAS: 225 A NEUTRO: THHN 3/0 AWG (N)-Cu
. GABINETE: SUBTABLERO TIERRA:: 4 AWG
PROYECTO: HOSPITAL SENSUNTEPEQUE MAIN BREAKER 200A -3 P DISTANCIA: 8m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.32%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION ¢ 2 "
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR  |TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG Vv A B C AMPERIOS %
1 2 46 +1 CN-3R 10 TON 35168.5 2 AWG 8 AWG 208 97.62 97.62 97.62 150A-3P 0.52
2 135 +1 CN-3R 10 TON 35168.5 2 AWG 8 AWG 208 97.62 97.62 97.62 150A-3P 0.52
3 8 10 +1 CN-3R UE-1 3516.9 12 AWG 12 AWG 208 16.91 16.91 30A-2P 1.05
4 7 M +1 S/E 1/2HP 372.9 12 AWG 12 AWG 208 1.79 1.79 15A-2P 0.11
5 16 12 +1 S/E 1/2HP 372.9 12 AWG 12 AWG 208 1.79 1.79 15A-2P 0.11
6 13 +6 LE-3.5 21.0 12 AWG 12 AWG 120 0.18 15A-1P 0.05
7 17 +5 LE-3.5 17.5 12 AWG 12 AWG 120 0.15 15A-1P 0.04
8 14 +2 VENT 120.0 12 AWG 12 AWG 120 1.00 15A-1P 0.14
CORRIENTE TOTAL(A): 215.12 213.94 198.97
POTENCIA INSTALADA(KVA) 75.42
RESERVA (20) %, (KVA) 15.08
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 67.88 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 67.88
UBICACION: PEDIATRIA ALIMENTADOR: 3- THHN 6 AWG (F)-Cu
CODIGO:ST-PEDIA N 100 A NEUTRO: THHN 6 AWG (N)-Cu
. GABINETE: SUBTABLERO TIERRA:: 8 AWG
PROYECTO: HOSPITAL SENSUNTEPEQUE MAIN BREAKER 60A 3 P DISTANCIA: 8m
ALIMENTADO DESDE VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.6%
MONTAJE: Superficial CANALIZACION s T
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADO VA THHN AWG v A B c AMPERIOS %
1 1 +10 L-3X36+2 L-3X14 1164.0 10 AWG 12 AWG 120 9.70 15A-1P 1.96 NEONATOS
2 3 +3 L-3X36+2 L-3X14+4 PL-18 480.0 10 AWG 12 AWG 120 4.00 15A-1P 1.12 PEDIATRIA
3 5  |+3 L-3X36 +6 PL-18+3 VL3 +2 EXT- 50 CMF 657.0 10 AWG 12 AWG 120 5.48 15A-1P 1.56 PEDIATRIA
4 2 +4 |-3X36 +8 PL-18 576.0 10 AWG 12 AWG 120 4.80 15A-1P 1.23 PEDIATRIA
5 4 +11 L-3X14+1 PL-18 480.0 10 AWG 12 AWG 120 4.00 15A-1P 1.38 PASILLO PRINCIPAL
6 6 [+2 L-3X36+1 L-3X14+5 PL-18+4 VL-3 360.0 10 AWG 12 AWG 120 3.00 15A-1P 1.04 PEDIATRIA
7 7 +8 L-3X36 +4 PL-18 936.0 10 AWG 12 AWG 120 7.80 15A-1P 1.57 PEDIATRIA
8 9 +7 TD-IND 1400.0 10 AWG 12 AWG 120 11.67 20A-1P 1.45 PEDIATRIA
9 1 +5 TD-IND +1 TD-IND GFCI 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 PEDIATRIA
10 8 +1TD-IND 200.0 10 AWG 12 AWG 120 1.67 15A-1P 0.18 PEDIATRIA
11 10 +6 TD-IND 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 PEDIATRIA
12 12 +1 TD-IND+4 TD-HOSP 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P PEDIATRIA
13 13 +6 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 PEDIATRIA
14 15 +1 TD-IND+5 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 PEDIATRIA
15 17 +6 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 PEDIATRIA
16 14 +2 TD-IND+3 TD-HOSP+1 TD-IND GFClI 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 20A-1P 1.36 PEDIATRIA
17 16 +1 TD-IND+2 TD-HOSP 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 20A-1P 0.68 PEDIATRIA
18 18 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.72 NEONATOS
19 19 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.72 NEONATOS
20 21 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.72 NEONATOS
21 23 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.53 NEONATOS
22 20 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.68 NEONATOS
23 22 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.81 NEONATOS
24 24 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.97 NEONATOS
25 25 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.08 NEONATOS
26 27 +1 TD-HOSP ENCU 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.21 NEONATOS
CORRIENTE TOTAL(A): 63.97 64.67 56.81
POTENCIA INSTALADA(KVA) 22,97
RESERVA (20) %, (KVA) 4.45
F.D. 70% FACTOR DE POTENCIA= 1
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 20.04 POTENCIA DEMANDADA(KW)= 20.04
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