FASCIA Y CORNISA DE :
FASCIA Y CORNISA DE 3 ESQUEMA DE UBICACION
PORTON DE TUBO ESTRUCTURAL TABLEROS CEMENTADOS PARA
TAEB;TEER&S)REEMEET?SO7S r:fnRA CUADRADO DE 2”7 X 2” CH—14, EXTERIORES DE 12.7 mm TAPIAL DE MALLA METALICA SIN ESCALA
(1/27) CON MALLA DE FIBRA CON BISAGRAS DE VARILLA LISA (1/2”) CON MALLA DE FIBRA GALVANIZADA TIPO CICLON CON /
L VUIBRIO. POLIMERIZADA. EN DE 5/8” Y TUBO DE 3/4” Y DE VIDRIO POLIMERIZADA EN CUBIERTA DE LAMINA METALICA ESTRUCTURA DE TUBO
TAPIAL DE MALLA METALICA AMBAS, CARAS TNSTALADD, SOBRE TUBO ESTRUCTURAL 6°X6" AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE DE ACERO GALVANIZADO CAL. GALVANIZADO DE 2° Y 1 1/4”, — 1 |ESTADIO
GALVANIZADA TIPO CICLON CON BASTIDORES METALICOS coN CH-3/16". FORMADO DE DOS BASTIDORES METALICOS CON 24, PREPINTADA. CON MODULACION DE 2.00 m. ESPANA DE
ESTRUCTURA DE TUBO 0% POSTES ESPACIADOS A CUERPOS DE TUBO LOS POSTES ESPACIADOS A EN AMBOS SENTIDOS. SOBRE DE
GALVANIZADO DE 2” Y 1 1/4”, 40.6 CM MAXIMO (167) RECTANGULAR DE 2”X1” CH-14 40.6 CM MAXIMO (167). PRETIL DE BLOQUE DE
CON MODULACION DE 2.00 m. INCLUYE APLICACION DE DOS PUESTA DE CANTO. INCLUYE INCLUYE APLICACION DE DOS CONCRETO DE 0.15 x 0.20 x O
EN AMBOS SENTIDOS. SOBRE DE CABLE TENSOR DE ACERO DE MANOS DE PINTURA DE ACEITE 0.40 m. SISADO,. AL NATURAL =
MANOS DE PINTURA DE ACEITE . PORTON DE TUBO ESTRUCTURAL S
PRETIL DE BLOQUE DE OE LA MEJOR CALIDAD. COLOR 1/4” CUBIERTA PLASTICA Y - ) DE LA MEJOR CALIDAD, COLOR
CONCRETO DE 0.15 x 0.20 x VL PEDESTAL DE CONCRETO CUADRADO DE 2= X 2° CH—14, A ELEGIR POR LA SUPERVISION. HOSPITAL
A ELEGIR POR LA SUPERVISION. CON BISAGRAS DE VARILLA LISA
0.40 m. SISADO,. AL NATURAL \ | [ ] NAcloNAL
LATZ DE 5/8" Y TUBO DE 3/4” Y PSIQUIATRICO
, 20.37 | TUBO ESTRUCTURAL 6”X6”
} 7.06 ’ X\ = " (bl CH-3/16”. FORMADO DE DOS 0.10 m 7
‘ ‘ o CUERPOS DE TUBO o
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@ SECCION FRONTAL DE PORTON PRINCIPAL 0.30 m @ SECCION DE PERFIL DE PORTON PRINCIPAL
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: EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO 1:125
FASCIA Y CORNISA DE
TABLEROS CEMENTADOS PARA
EXTERIORES DE 12.7 mm
(1/2”) CON MALLA DE FIBRA 3.54 9.530.99 33.58
DE VIDRIO POLIMERIZADA EN
AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES
BASTIDORES METALICOS CON DE 12.7 mm (1/2”) CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
LOS POSTES ESPACIADOS A BN POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES 6.24
40.6 CM MAXIMO (167). METALICOS CON LOS POSTES ESPACIADOS A 40.6 CM MAXIMO REVESTIMIENTO DE PARED CON
INCLUYE APLICACION DE DOS (16"). INCLUYE APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE 3.12 3.12 MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR,
MANOS DE PINTURA DE ACEITE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD, COLOR A ELEGIR POR LA N A T
DE LA MEJOR CALIDAD, COLOR o SUPERVISION. 1.09 2.00 2.00 1.10 ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2” A CADA
A ELEGIR POR LA SUPERVISION. i e R 2.00 M. ACABADO BRILLANTE.
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@ o CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO 1:125 DE SOYAPANGO
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DIRECCION:
= CALLE LA FUENTE, CANTON VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR
o~
CONTENIDO:
FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA
EXTERIORES DE 12.7 mm (1/27) CON MALLA DE FIBRA S CORTES ARQUITECTONICOS DE CONJUNTO
DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO ©
SOBRE BASTIDORES METALICOS CON LOS POSTES 2.70 2.19 33.58
ESPACIADOS A 40.6 CM MAXIMO (167). INCLUYE
APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE LA S e e R
MEJOR CALIDAD, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION. _— § o
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