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REFLEJADO, SECCIONES
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1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 2020 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL YPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y
HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS YHORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
LAT1LAT1 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERAREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA

CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

LAT2LAT2 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERAREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA
CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PE01PE01 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02m DE ESPESOR; SOBRE BSAE DE CONCRETO DEPISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02m DE ESPESOR; SOBRE BSAE DE CONCRETO DE

0.08m DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 60.08m DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6 ””x6x6”” CALIBRE 10/10 DE RESISTENCIA DE F CALIBRE 10/10 DE RESISTENCIA DE F ’’C 210 kg/cm2; SOBRE BASEC 210 kg/cm2; SOBRE BASE
DE SUELO CEMENTO 20:1 DE 25 CM DE ESPESOR.DE SUELO CEMENTO 20:1 DE 25 CM DE ESPESOR.

PE02PE02 PISO TIPO ACERA DE 10 cm DE ESPESOR, RESISTENCIA DE CONCRETO DE FPISO TIPO ACERA DE 10 cm DE ESPESOR, RESISTENCIA DE CONCRETO DE F ’’C=180kg/cm2 CON ELECTROMALLA DEC=180kg/cm2 CON ELECTROMALLA DE
66””x6x6”” CALIBRE 10/10; SOBRE BASE DE SUELO CEMENTO 20:1 DE 25 CM DE ESPESOR. CALIBRE 10/10; SOBRE BASE DE SUELO CEMENTO 20:1 DE 25 CM DE ESPESOR.

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTOALTO
CANTIDCANTID
ADAD

Puerta - Descripción dePuerta - Descripción de
MaterialMaterial Puerta-EstructuraPuerta-Estructura

PuertaPuerta
- Hojas- Hojas

Puerta -Puerta -
BisagrasBisagras Puerta - CerraduraPuerta - Cerradura Puerta - MochetaPuerta - Mocheta Puerta-Acabado FinalPuerta-Acabado Final

P-01P-01 2.00 m2.00 m 2.20 m2.20 m 11 PORTON  PRINCIPAL METÁLICO DEPORTON  PRINCIPAL METÁLICO DE
LAMINA DE HIERRO GALVANIZADO DELAMINA DE HIERRO GALVANIZADO DE
1/16''1/16''

MARCO Y ESTRUCTURAMARCO Y ESTRUCTURA
DE TUBO INDUSTRIALDE TUBO INDUSTRIAL
CUADRADO DE 1"x1"CUADRADO DE 1"x1"
CHAPA 14 CON  DOSCHAPA 14 CON  DOS
MANOS DE PINTURAMANOS DE PINTURA
ANTICORROSIVAANTICORROSIVA

22 3 BISAGRAS TIPO3 BISAGRAS TIPO
CÁPSULA DECÁPSULA DE
5/8''X5''5/8''X5''

HALADERAS METÁLICAS DE HIERRO LISOHALADERAS METÁLICAS DE HIERRO LISO
DE Ø 5/8'', CHAPA DE PARCHEDE Ø 5/8'', CHAPA DE PARCHE

CONTRAMARCO  DE ANGULO DECONTRAMARCO  DE ANGULO DE
HIERRO DE 1 1/2''X1HIERRO DE 1 1/2''X1
1/2''X1/8'', MARCO Y REFUERZO1/2''X1/8'', MARCO Y REFUERZO
DE TUBO DE HIERRO CUADRARDODE TUBO DE HIERRO CUADRARDO
DE 1'' CHAPA  14.DE 1'' CHAPA  14.

DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARASDOBLE FORRO DE LAMINA 1/16" AMBAS CARAS
ACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLORACABADO EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR
GRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DEGRIS PERLA ACABADO INTERIOR DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETEANTICORROSIVO TODO APLICADO CON SOPLETE

5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGOCODIGO
Ventana -Ventana -

TipoTipo Ventana - OperadorVentana - Operador ANCHOANCHO ALTURAALTURA
ALT/ALT/
REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD

Ventana -Ventana -
CuerposCuerpos Ventana - DescripciónVentana - Descripción

V-01V-01 LOUVERLOUVER 1.00 m1.00 m 1.40 m1.40 m <varies><varies> 44 11 VENTANA TIPO LOUVER CORTASOL DE ALUMINIO ANODIZADO SERVICIO PESADO TIPO "Z" A CADA 7CMSVENTANA TIPO LOUVER CORTASOL DE ALUMINIO ANODIZADO SERVICIO PESADO TIPO "Z" A CADA 7CMS

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CF01CF01 FASCIA/CORNISA DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A INTEMPERIE Y AMBIENTES HUMEDOS, DE ESPESOR DEFASCIA/CORNISA DE PANELES DE TABLACEMENTO RESISTENTE A INTEMPERIE Y AMBIENTES HUMEDOS, DE ESPESOR DE
1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODE C, ATORNILLADA EN ESTRUCTURA Ho. CUADRADO 1"X1" CHAPA 16 @0.60M1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO FIRECODE C, ATORNILLADA EN ESTRUCTURA Ho. CUADRADO 1"X1" CHAPA 16 @0.60M
MÁXIMOMÁXIMO
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