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DESCARGA A z \\\\\ SEINSTALARA TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO, PVC, SDR 26, 160PSI FABRICADA  SEGUN CAUCHO COMPLETAMENTE LIMPIOS. ASI TAMBIEN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA|Y EL
DIRECTA AL NORMA ~ASTM D-2241-09 Y ACCESORIOS FABRICADOS POR EL PROCESO DE  INYECCION SEGUN  CAUCHO. EL TENDIDO DE LA TUBERIA SE HARA DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN
Q/ CORDON N \\\\\%\“‘\\\\\\\\\\\\“‘\\ LA _ AL Iy Z10 AN ' SENTIDO CONTRARIO AL DEL FLUJO DE AGUA.
e\ NS=640.46 AR \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ NORMA ASTM D-2665-09; NO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE ACCESORIOS ARMADOS Y
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/ > ELLO CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL PARA TUBERIAS DE PVC FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM
\ D-2564—04; Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D-2855-96. 5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
—1 /
\S/ 5 PENDIENTES MINIMAS || PUEDE HACERSE PRUEBA DE INFILTRACION O EXFILTRACION, DEPENDIENDO DE LA UBICACION DHL NIVEL
V‘\/ _ | FREATICO CON RESPECTO A LA TUBERIA QUE SERA PROBADA. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR
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.| PERDIDA PERMITIDOS POR DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE ES SOMETIDO A PRUEBA.
- 3. INSTALACION DE TUBERIAS ENTERRADAS o)/
- 6. COMPACTACION
LA TUBERIA DE DRENAJE SE UBICARA EN LA POSICION, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN
LOS PLANOS HIDRAULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLE A) CIMENTACION i
SIEMPRE QUEDARAN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACION COMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIAMETRO
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- TANTO LA EXCAVACION DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA EN CAPAS DE 0.TO0M.
CASETA DE ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA TANTO LA EXCAVACION DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN B) RELLENO INICIAL
HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D 2321. LAS ZANJAS PARA TUBERIA ENTERRADA DEBERA ES LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIAMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE El LOMO DEL
VIGILANCIA ¥ a TENER COMO MAXIMO 50CM MAS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA. /LG ) TUBO. SE REALIZARA MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLASTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR| Y
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: )/ SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A
A) FUNDACION AR LA OPTIMA.
EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRA APLIGAR AEROPUERTO
APOYO ADECUADO A LA TUBERIA SE DEBERA EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR | COMPACTACION MECANICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARA EL INTERNACIONAL
7 EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDAC/I/QN.r N | MiSMO REQUERIMIENTO DE DENSIDAD ESTABLECIDO.
) B) ENCAMADO L)/ |
SE DEBERA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO
LA TUBERIA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10 CM DE SUELO CEMENTO CON UNA
PROPORCION DE 20:1: LA DENSIDAD DE COMPACTACION NO SERA MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD
MAXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA
AASHTO T—180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA OPTIMA. /o)) //
7 fr 2 )/ //
EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISENO,
B ASI COMO PARA QUE LA TUBERIA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD.
: DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERIA.
. B PP B ) /// /
TAalae T L L, B LA /
e B TSN AL E CONJUNTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS
- N <. o a = A < u
N "'\,\<: T . |
S \ Y AGUAS LLUVIAS
CALLE INTERNA PR - R S 11125 \\\\
q" ) o S ACEA a5 c S N
N 288054.92 E— - \
) m CALL-2 053 - CALL-3 CALL-4 | L CALL-5S _ o
NT=640.45 W NT=640.38 11.68 \ NT=640.42 B [ NT=67049 le.32 i CALL-6
E 484877.42 m NF=639.64 NF=639.54 \ NF=639.42 m NF=639.57 NT=640.23
. H=061 PVC D=6pulg S=1% - \|||||||||||||| — _H=0.84 PVC_D=épulg S=1% — mﬂmmw H=10 P PVC_D=10pulg S=1% - H=0.92 P\L/C_D=10pulg S=1% PVC D=10pulg S=1% P NF=639.73
T i i —~ == —— Heo.9
: | f— —
Ve BALL ?gmx \Y ) BANSD=6p N
LRalL noceuie BALD\DS6p U k}%L D bulg — ~ S
752G A ERNESYOR
O Tt
B 19.67
(%
9
>
®
[
(@)
>
o
L CALL-15S
NT=64050
NF=639.93
TIH=057
* ¥ ox
Sk, REPUBLICA DE EL SALVADOR
* * | MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
* *
o DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL SALVADOR PRIDES Il
- : PROYECTO:
CONCURSO No:
PENDIENTES T .
PENDIENTES ) PENDIENTES / PENDIENIES ¢ DIRECCION:
DE DRENAJES ; DE DRENAJES — / } PROYECTADOS f
PROYECTADOS PROYECTADDS  / o CALLE LA FUENTE, CANTON VENECIA, SOYAPANGO SAN SALVADOR
\ $=0.25% /s=0.25% S=0.85% / s=025% s=025% $=025%/ 3
\ / \ / ©r 2114
\ A
i\ 4 o CONTENIDO:
\\\ / I‘.\ /r \‘. // a
PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS
\ \ \ AGUAS LLUVIAS
\ A / \‘. / DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGPPI/MINSAL UGPPI/MINSAL
Dy=-3.75cnm Dv=43.7%cnm Dv=r3.756m
COLADERA LOSA Desnivel de losa COLADERA LOSA Desr\iveﬂ de losa COLADERA LOSA Desr‘w\ive/L/ de losa DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
BALL D=6pulg N/ BALL D=6pulg o/ BALL D=6pulg v/
IR ES s o - v . ) SRR UGPPI/MINSAL UGPPI/MINSAL
pulg o . 2 o R N ca . BA N
X X N 2 o N N - i il LA B I ] oA
e . A < A N o A }\ B 4 < RPN N ““\ R - B 4 N
N\ ‘N\N
\. ~. REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
PVC D=6pulg ~ \N\ \\
. < .
PVC D=6pul PVC D=6pul PVC D=6pul PVC D=6pul PVC D=6puld™~. PVC D=6pulg \ PVC D=6pul PVC D=bpulg RVC D=6pul PVC D=6pul
pulg pulg pulg PUla\, P ~w pula N\ pulg ™ p Q\N\ pulg pulaN o INDICADAS SEPTIEMBRE
|||||||||||||| PVC_D=6pulg S=0.5% PVC D=6pulg S=0.5% PVC D=6pulg_S=0.3% PVC D=8pulg S=1% PVC D=8pulg S=1% PVC D=8pulg S=1% PVC_D=8pulg_S=1% \ PVC_D=8pulg S=1% 2024
6.77 6.94 6.92 6.98 6.97 .95 s o1
CALL-7 CALL-8 CALL-9 CALL=10 CALL=-11 CcaLL-12 CaLL-13 caLlL-14 CcaLL-15 AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
NT=640.88 NT=640.88 NT=640.87 NT=640.89 NT=640.85 NT=640.82 NT=640.83 NT=640.80 NT=640.80
NF=640.62 NF=64057 NF=640.54 NF=640.50 NF=640.44 NF=640.37 NF=640.30 NF=640.23 NF=640.14
o o 03 =033 =041 =045 0% =057 o 2143.55 m2 IH-09 09/10



AutoCAD SHX Text
TRANSFERENCIA

AutoCAD SHX Text
TABLEROS

AutoCAD SHX Text
MÁXIMA

AutoCAD SHX Text
URGENCIA

AutoCAD SHX Text
ADULTOS

AutoCAD SHX Text
TRABAJO SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ESTACIÓN

AutoCAD SHX Text
TRANSFERENCIA

AutoCAD SHX Text
MAXIMA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
MAXIMA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
MAXIMA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
MAXIMA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
MAXIMA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
MAXIMA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE  ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
RAYOS X

AutoCAD SHX Text
PREPARACION DE PACIENTES ADULTOS

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN GINECOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
S.S/H PACIENTES

AutoCAD SHX Text
S.S/M PACIENTES

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA GENERAL 

AutoCAD SHX Text
LOUNGE 

AutoCAD SHX Text
LOUNGE 

AutoCAD SHX Text
LOUNGE 

AutoCAD SHX Text
DUCHA DE EMERG.

AutoCAD SHX Text
MAXIMA URGENCIA PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA GENERAL 

AutoCAD SHX Text
S.S/FAMILIAR PACIENTES

AutoCAD SHX Text
S.S/FAMILIAR PACIENTES

AutoCAD SHX Text
PREPARACION DE PACIENTES PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN  PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN  PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN  PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN  PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EVALUACIÓN  PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
RECEPCIÓN Y ADMICIÓN

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA

AutoCAD SHX Text
RECEPCIÓN

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
BOX EVALUACIÓN

AutoCAD SHX Text
PEQUEÑA CIRUGIA PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
PEQUEÑA CIRUGIA ADULTOS

AutoCAD SHX Text
TERAPIA RESPIRATORIA  ADULTOS

AutoCAD SHX Text
TERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
REHIDRATACION ORAL  PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
REHIDRATACION  ORAL  ADULTOS

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE ENFERMERAS EMERGENCIA PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESPERA CLASIFICADA

AutoCAD SHX Text
EMERGENCIA Y EVALUACIÓN OBSTETRICA

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO GENERAL

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
S.S

AutoCAD SHX Text
JEFATURA

AutoCAD SHX Text
S.S/M+ VESTIDOR

AutoCAD SHX Text
S.S/H+ VESTIDOR

AutoCAD SHX Text
S.S/H PACIENTES

AutoCAD SHX Text
S.S/M PACIENTES

AutoCAD SHX Text
LAVADO DE INSTRUMENTAL

AutoCAD SHX Text
ROPA LIMPIA

AutoCAD SHX Text
S.S/M PACIENTES

AutoCAD SHX Text
S.S/H PACIENTES

AutoCAD SHX Text
SEPTICO

AutoCAD SHX Text
LAVADO 

AutoCAD SHX Text
AREA DE CALENTADOR

AutoCAD SHX Text
UTPR 1

AutoCAD SHX Text
ISLA NEONATAL

AutoCAD SHX Text
S.S+DUCHA

AutoCAD SHX Text
S.S+DUCHA

AutoCAD SHX Text
UTPR 2

AutoCAD SHX Text
UTPR 3

AutoCAD SHX Text
ISLA NEONATAL

AutoCAD SHX Text
S.S+DUCHA

AutoCAD SHX Text
S.S+DUCHA

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION

AutoCAD SHX Text
PASILLO DE  CONEXION TORRE DE HOSPITALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE  ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ESTERIL

AutoCAD SHX Text
CUARTO DE DATOS

AutoCAD SHX Text
S.S

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
SALA DE ESTAR FUTURAS MADRES

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
ISLA NEONATAL

AutoCAD SHX Text
S.S/H

AutoCAD SHX Text
LOOKERS+ VESTIDORES

AutoCAD SHX Text
ESTAR MEDICOS

AutoCAD SHX Text
S.S/M

AutoCAD SHX Text
REEVALUCIÓN MENORES

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIÓN MENORES

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
UNIDAD DE CUIDADOS  INTERMEDIOS NEONTALES

AutoCAD SHX Text
S.S/M

AutoCAD SHX Text
S.S/H

AutoCAD SHX Text
SEPTICO

AutoCAD SHX Text
ASEO Y LAVADO

AutoCAD SHX Text
BODEGA GENERAL

AutoCAD SHX Text
PASILLO SUCIO

AutoCAD SHX Text
PASILLO SUCIO

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
BOX ORTOPEDIA-YESO PEDIÁTRICO

AutoCAD SHX Text
BOX ORTOPEDIA-YESO ADULTOS

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION ADULTOS

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION ADULTOS

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
RECUPERACION PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
REEVALUACIÓN PACIENTES

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIÓN ADULTOS

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
S.S/M

AutoCAD SHX Text
S.S/H

AutoCAD SHX Text
JEFATURA MEDICO

AutoCAD SHX Text
ESTAR DE MEDICOS

AutoCAD SHX Text
JEFATURA ENFERMERIA

AutoCAD SHX Text
ESTAR DE ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
CUARTO ELECTRICO

AutoCAD SHX Text
S.S/M PERSONAL

AutoCAD SHX Text
S.S/H PERSONAL

AutoCAD SHX Text
PASILLO DE  CONEXION TORRE DE HOSPITALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
S.S/M

AutoCAD SHX Text
S.S/M

AutoCAD SHX Text
S.S/H

AutoCAD SHX Text
LOUNGE 

AutoCAD SHX Text
LOUNGE 

AutoCAD SHX Text
LOUNGE 

AutoCAD SHX Text
ESTACION DE ENFERMERAS

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE BOTAS

AutoCAD SHX Text
NPT = +0.30

AutoCAD SHX Text
DESCARGA DIRECTA AL CORDON NS=640.46 (N.Topografico

AutoCAD SHX Text
DESCARGA DIRECTA AL CORDON

AutoCAD SHX Text
CALL-4 NT=640.42 NF=639.42 H=1.0

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DETENCION Dimesiones 3x3x3.3 Vol Proyect=30m3 (Niveles Proyectados) NT=640.38 NF=636.7 H=3.60 (Total)

AutoCAD SHX Text
NLL=639.5

AutoCAD SHX Text
EQ BOMBEO 34 Pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=10pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=3pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
NS=639.5

AutoCAD SHX Text
PVC D=4pulg  S=1%

AutoCAD SHX Text
CALL-2 NT=640.45 NF=639.64 H=0.61

AutoCAD SHX Text
CALL-3 NT=640.38 NF=639.54 H=0.84

AutoCAD SHX Text
CALL-4 NT=640.42 NF=639.42 H=1.0

AutoCAD SHX Text
CALL-5 NT=640.49 NF=639.57 H=0.92

AutoCAD SHX Text
CALL-6 NT=640.23 NF=639.73 H=0.5

AutoCAD SHX Text
CALL-8 NT=640.88 NF=640.57 H=0.31

AutoCAD SHX Text
CALL-9 NT=640.87 NF=640.54 H=0.33

AutoCAD SHX Text
CALL-10 NT=640.89 NF=640.50 H=0.39

AutoCAD SHX Text
CALL-11 NT=640.85 NF=640.44 H=0.41

AutoCAD SHX Text
CALL-12 NT=640.82 NF=640.37 H=0.45

AutoCAD SHX Text
CALL-13 NT=640.83 NF=640.30 H=0.53

AutoCAD SHX Text
CALL-14 NT=640.80 NF=640.23 H=0.57

AutoCAD SHX Text
CALL-15 NT=640.80 NF=640.14 H=0.66

AutoCAD SHX Text
CALL-15 NT=640.50 NF=639.93 H=0.57

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
LOSA DE CONCRETO PARA EQUIPOS MECANICOS (proyectados)

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg S=0.5%

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg S=0.5%

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg S=0.5%

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
CALL-7 NT=640.88 NF=640.62 H=0.30

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=8pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=10pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=10pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=10pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
PVC D=6pulg S=1%

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
Proyeccion de Losa

AutoCAD SHX Text
Proyeccion de Losa

AutoCAD SHX Text
S=0.25%

AutoCAD SHX Text
S=0.25%

AutoCAD SHX Text
S=0.25%

AutoCAD SHX Text
S=0.25%

AutoCAD SHX Text
S=0.25%

AutoCAD SHX Text
S=0.25%

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
Dv=-3.75cm Desnivel de losa

AutoCAD SHX Text
Dv=-3.75cm Desnivel de losa

AutoCAD SHX Text
Dv=-3.75cm Desnivel de losa

AutoCAD SHX Text
COLADERA LOSA BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
COLADERA LOSA BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
COLADERA LOSA BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
PENDIENTES DE DRENAJES PROYECTADOS

AutoCAD SHX Text
PENDIENTES DE DRENAJES PROYECTADOS

AutoCAD SHX Text
PENDIENTES DE DRENAJES PROYECTADOS

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
BALL D=6pulg

AutoCAD SHX Text
CANAL ALL 0.25x0.3

AutoCAD SHX Text
Esc.: 1:125

AutoCAD SHX Text
TECHOS Y AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE CONJUNTO -INSTALACIONES HIDRAULICAS


	Sheets and Views
	ALL-09


