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FASCIA Y CORNISA DEFASCIA Y CORNISA DE
TABLEROS CEMENTADOS PARATABLEROS CEMENTADOS PARA
EXTERIORES DE 12.7 mmEXTERIORES DE 12.7 mm

(1/2") CON MALLA DE FIBRA(1/2") CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO POLIMERIZADA ENDE VIDRIO POLIMERIZADA EN

AMBAS CARAS INSTALADO SOBREAMBAS CARAS INSTALADO SOBRE
BASTIDORES METÁLICOS CONBASTIDORES METÁLICOS CON
LOS POSTES ESPACIADOS ALOS POSTES ESPACIADOS A
40.6 CM MÁXIMO (16").40.6 CM MÁXIMO (16").

INCLUYE APLICACIÓN DE DOSINCLUYE APLICACIÓN DE DOS
MANOS DE PINTURA DE ACEITEMANOS DE PINTURA DE ACEITE
DE LA MEJOR CALIDAD, COLORDE LA MEJOR CALIDAD, COLOR
A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.

PORTÓN DE TUBO ESTRUCTURALPORTÓN DE TUBO ESTRUCTURAL
CUADRADO DE 2" X 2" CH-14,CUADRADO DE 2" X 2" CH-14,
CON BISAGRAS DE VARILLA LISACON BISAGRAS DE VARILLA LISA
DE 5/8" Y TUBO DE 3/4" YDE 5/8" Y TUBO DE 3/4" Y
TUBO ESTRUCTURAL 6"X6"TUBO ESTRUCTURAL 6"X6"

CH-3/16". FORMADO DE DOSCH-3/16". FORMADO DE DOS
CUERPOS DE TUBOCUERPOS DE TUBO

RECTANGULAR DE 2"X1" CH-14RECTANGULAR DE 2"X1" CH-14
PUESTA DE CANTO. INCLUYEPUESTA DE CANTO. INCLUYE
CABLE TENSOR DE ACERO DECABLE TENSOR DE ACERO DE
1/4" CUBIERTA PLASTICA Y1/4" CUBIERTA PLASTICA Y
PEDESTAL DE CONCRETOPEDESTAL DE CONCRETO

TAPIAL DE MALLA METALICATAPIAL DE MALLA METALICA
GALVANIZADA TIPO CICLON CONGALVANIZADA TIPO CICLON CON

ESTRUCTURA DE TUBOESTRUCTURA DE TUBO
GALVANIZADO DE 2" Y 1 1/4",GALVANIZADO DE 2" Y 1 1/4",
CON MODULACIÓN DE 2.00 m.CON MODULACIÓN DE 2.00 m.
EN AMBOS SENTIDOS. SOBRE DEEN AMBOS SENTIDOS. SOBRE DE

PRETIL DE BLOQUE DEPRETIL DE BLOQUE DE
CONCRETO  DE 0.15 x 0.20 xCONCRETO  DE 0.15 x 0.20 x
0.40 m. SISADO,. AL NATURAL0.40 m. SISADO,. AL NATURAL

4.074.079.239.237.067.06 0.10 m0.10 m

CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.

24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.

FASCIA Y CORNISA DEFASCIA Y CORNISA DE
TABLEROS CEMENTADOS PARATABLEROS CEMENTADOS PARA
EXTERIORES DE 12.7 mmEXTERIORES DE 12.7 mm

(1/2") CON MALLA DE FIBRA(1/2") CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO POLIMERIZADA ENDE VIDRIO POLIMERIZADA EN

AMBAS CARAS INSTALADO SOBREAMBAS CARAS INSTALADO SOBRE
BASTIDORES METÁLICOS CONBASTIDORES METÁLICOS CON
LOS POSTES ESPACIADOS ALOS POSTES ESPACIADOS A
40.6 CM MÁXIMO (16").40.6 CM MÁXIMO (16").

INCLUYE APLICACIÓN DE DOSINCLUYE APLICACIÓN DE DOS
MANOS DE PINTURA DE ACEITEMANOS DE PINTURA DE ACEITE
DE LA MEJOR CALIDAD, COLORDE LA MEJOR CALIDAD, COLOR
A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.

PORTÓN DE TUBO ESTRUCTURALPORTÓN DE TUBO ESTRUCTURAL
CUADRADO DE 2" X 2" CH-14,CUADRADO DE 2" X 2" CH-14,
CON BISAGRAS DE VARILLA LISACON BISAGRAS DE VARILLA LISA
DE 5/8" Y TUBO DE 3/4" YDE 5/8" Y TUBO DE 3/4" Y
TUBO ESTRUCTURAL 6"X6"TUBO ESTRUCTURAL 6"X6"

CH-3/16". FORMADO DE DOSCH-3/16". FORMADO DE DOS
CUERPOS DE TUBOCUERPOS DE TUBO

RECTANGULAR DE 2"X1" CH-14RECTANGULAR DE 2"X1" CH-14
PUESTA DE CANTO. INCLUYEPUESTA DE CANTO. INCLUYE
CABLE TENSOR DE ACERO DECABLE TENSOR DE ACERO DE
1/4" CUBIERTA PLASTICA Y1/4" CUBIERTA PLASTICA Y
PEDESTAL DE CONCRETOPEDESTAL DE CONCRETO

TAPIAL DE MALLA METALICATAPIAL DE MALLA METALICA
GALVANIZADA TIPO CICLON CONGALVANIZADA TIPO CICLON CON

ESTRUCTURA DE TUBOESTRUCTURA DE TUBO
GALVANIZADO DE 2" Y 1 1/4",GALVANIZADO DE 2" Y 1 1/4",
CON MODULACIÓN DE 2.00 m.CON MODULACIÓN DE 2.00 m.
EN AMBOS SENTIDOS. SOBRE DEEN AMBOS SENTIDOS. SOBRE DE

PRETIL DE BLOQUE DEPRETIL DE BLOQUE DE
CONCRETO  DE 0.15 x 0.20 xCONCRETO  DE 0.15 x 0.20 x
0.40 m. SISADO,. AL NATURAL0.40 m. SISADO,. AL NATURAL

10%10%

CF=0 +4.88

CF=0 +4.71

1
.2
0

1
.2
0

4
.6
0

4
.6
0

1
.0
0

1
.0
0

2.352.35

1
.1
0

1
.1
0

2
.1
0

2
.1
0

9
.1
0

9
.1
0

6.246.24

3.123.123.123.12

5
.8
5

5
.8
5

3
.2
5

3
.2
5
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S.S/HS.S/H
PACIENTESPACIENTES

NPT=0 +0.30NPT=0 +0.30
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FASCIA Y CORNISA DEFASCIA Y CORNISA DE
TABLEROS CEMENTADOS PARATABLEROS CEMENTADOS PARA
EXTERIORES DE 12.7 mmEXTERIORES DE 12.7 mm

(1/2") CON MALLA DE FIBRA(1/2") CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO POLIMERIZADA ENDE VIDRIO POLIMERIZADA EN

AMBAS CARAS INSTALADO SOBREAMBAS CARAS INSTALADO SOBRE
BASTIDORES METÁLICOS CONBASTIDORES METÁLICOS CON
LOS POSTES ESPACIADOS ALOS POSTES ESPACIADOS A
40.6 CM MÁXIMO (16").40.6 CM MÁXIMO (16").

INCLUYE APLICACIÓN DE DOSINCLUYE APLICACIÓN DE DOS
MANOS DE PINTURA DE ACEITEMANOS DE PINTURA DE ACEITE
DE LA MEJOR CALIDAD, COLORDE LA MEJOR CALIDAD, COLOR
A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.

FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES 
DE 12.7 mm (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12.7 mm (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 
POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES 
METÁLICOS CON LOS POSTES ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO METÁLICOS CON LOS POSTES ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO 
(16"). INCLUYE APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE (16"). INCLUYE APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD, COLOR A ELEGIR POR LA ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD, COLOR A ELEGIR POR LA 
SUPERVISIÓN.SUPERVISIÓN.
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3.343.34 0.550.550.990.99 33.5833.58

CIRCULACIÓNCIRCULACIÓN CIRCULACIÓNCIRCULACIÓN
ESTACIÓN DEESTACIÓN DE
ENFERMERASENFERMERAS

OBSERVACIÓNOBSERVACIÓN
ADULTOSADULTOS
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FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA 
EXTERIORES DE 12.7 mm (1/2") CON MALLA DE FIBRA EXTERIORES DE 12.7 mm (1/2") CON MALLA DE FIBRA 
DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO 
SOBRE BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES SOBRE BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES 
ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO (16"). INCLUYE ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO (16"). INCLUYE 
APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE LA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE LA 
MEJOR CALIDAD, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.MEJOR CALIDAD, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.

2.702.70 2.192.19 33.5833.58
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6.246.24
REVESTIMIENTO DE PARED CON REVESTIMIENTO DE PARED CON 
MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR, MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR, 
REALIZADO SOBRE SUPERFICIE REALIZADO SOBRE SUPERFICIE 
ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A CADA ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A CADA 
2.00 M. ACABADO BRILLANTE.2.00 M. ACABADO BRILLANTE.

1.091.09 2.002.00 2.002.00 1.101.10
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NPT=0 +0.20NPT=0 +0.20

NPT=0 +9.30NPT=0 +9.30
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SECCION DE PERFIL DE PORTON PRINCIPAL
2
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SECCION FRONTAL DE PORTON PRINCIPAL
1

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGPPI/MINSAL UGPPI/MINSAL

UGPPI/MINSALUGPPI/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

0 m²
0 v²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

SEPTIEMBRE 
2024

HOSPITAL HOSPITAL 
NACIONALNACIONAL
PSIQUIÁTRICOPSIQUIÁTRICO

ESTADIO ESTADIO 
ESPAÑA DE ESPAÑA DE 
SOYAPANGOSOYAPANGO

JARDINES DEL JARDINES DEL 
PEPETO 3PEPETO 3

PSJE 3PSJE 3
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ASTICASTIC
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AUTOPISTA ESTE-
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CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
DE SOYAPANGO

CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

CORTES ARQUITECTONICOS DE CONJUNTO

OE-ARQ-006 07/45
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SECCION A-A
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SECCION B-B
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SECCION C-C
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DETALLE DE MURO EN FACHADA
6


