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CAJA METALICA RECTANGULAR O
CUADRADA SEGUN APLIQUE.
CONEXIÓN A TIERRA DE CAJA.

BORNE DE PUESTA A TIERRA DE
TOMACORRIEMTE.
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SIN ESC

DETALLE DE PLACAS DE TOMACORRIENTES Y CONEXION

PLACA DE TOMACORRIEMTE DOBLE 120V
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SIN ESC

DETALLE DE SOLDADURAS EXOTERMICAS
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TERMINADO

SIN ESC

DETALLE DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA
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TABLERO DE AISLAMIENTO:UL 1047,
UL 1022, UL 50,NFPA70,NFPA99. KVA
SEGUN SE INDIQUE.

1

MONITOR DE AISLAMIENTO:
CERTIFICADO Y DETECTOR DE FALLA

DE AISLAMIENTO.
UL1022,85-265VAC,60HZ,PRECISION
±5@THC ,25 μ

2

PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS
SEGUN SE INDIQUE,
2P,PANELBOARD,10KA,
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PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON 4
TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO
NEMA5-20R MAS 4 TOMA DE PUESTA A
TIERRA PARA EQUIPO MEDICO.
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NIVEL DE PISO TERMINADO.
PISO CONDUCTIVO.
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DETALLE DEL TABLERO ELECTRICO
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