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SECCIÓN MF-01

ESTACIÓN DE ENFERMERIA

ESTRUCTURA PRINCIPAL: METALICA DE ACERO INOXIDABLE CATEGORIA AISI 304 ANTIáCIDO DE 4" CON 
ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIóN, CUBIERTAS Y ENCIMERAS EN FORMA DE L, FORRADAS POR 
AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 CM. CALIDAD 304 18/10 CON OMEGAS DE REFUERZO.

PAREDES DE MUEBLE: ESTRUCTURA DE 4" REFORZADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 
MM. (PAREDES LATERALES E INTERMEDIAS).

ENTREPAÑOS: DE DOS NIVELES ELABORADOS CON ESTRUCTURA DE 2". REFORZADA CON LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

GAVETAS: DE 1" CON FORRO DE 1.0 MM. ANCHO DE 50 CM., PROFUNDIDAD DE 50 CM. ALTURA DE 
0.25M., DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM., RIELES DE EXPANSIÓN, REFORZADO CON LÁMINA DE 
ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 MM.

PUERTAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 1.0 MM, DE 30 CM DE ALTO Y 55 CM DE 
ANCHO, CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "L".
 
BASE DEL MUEBLE: PRETIL Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN DEL PISO DE 5 A 7 
CM.

CAJA DE CONEXIONES PARA TOMAS ELéCTRICAS Y DATOS, POR LO QUE, SE DEBERáN CONSIDERAR 
EN EL MOMENTO DE FABRICACIóN DEL MUEBLE EL MOLDEADO Y APERTURA PARA LOS HUECOS DE 
CONEXIóN. 

NOTA: EL MOBILIARIO DEBE DE LLEVAR UN ACABADO SANITARIO CON MARCO EN LAS ESQUINAS Y 
CANTOS REDONDEADOS EN LOS LATERALES Y LA PARTE TRASERA. 
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GAVETAS CORREDIZAS DE ACERO 
INOXIDABLE, CON RIELES 
ANCLADOS A LA ESTRUCTURA 
PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L"

CUBIERTA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 60 CM. 
DE ANCHO.
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ENCIMERA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 30 CM. 
DE ANCHO.
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ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE 
DE 30 CM. DE ANCHO.

GAVETAS CORREDIZAS DE ACERO 
INOXIDABLE, CON RIELES DE 
EXPANSIÓN ANCLADOS A LA 
ESTRUCTURA PRINCIPAL Y 
HALADERA TIPO "L"

CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 
DE 60 CM. DE ANCHO.

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE 
DE 30 CM. DE ANCHO.

CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 
DE 60 CM. DE ANCHO.
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ENCIMERA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 30 CM. 
DE ANCHO.
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ESTACIÓN DE ENFERMERIA

ESTRUCTURA PRINCIPAL: METALICA DE ACERO INOXIDABLE CATEGORIA AISI 304 ANTIáCIDO 
DE 4" CON ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIóN, CUBIERTAS Y ENCIMERAS EN FORMA 
DE L, FORRADAS POR AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 CM. CALIDAD 304 
18/10 CON OMEGAS DE REFUERZO.

PAREDES DE MUEBLE: FORRO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 MM.

ENTREPAÑOS: ELABORADOS CON ESTRUCTURA DE 2". DE DOS NIVELES REFORZADA CON 
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM.

GAVETAS: DE 1" CON FORRO DE 1.0 MM. ANCHO DE 45 CM., PROFUNDIDAD DE 50 CM. 
ALTURA DE 0.25M., DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM., RIELES DE EXPANSIÓN, 
REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE Y DONDE DESCANSA LA GAVETA DE 1.2 
MM.

PUERTAS: DE 1" CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 1.0 MM, DE 30 CM DE ALTO Y 50 
CM DE ANCHO, CON HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "L".
 
SOPORTE DE ENCIMERA: DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" CON TACOS NIVELADORES DE 
ALTURA, SEPARACIÓN ENTRE BASES DE 10 A 5 CM.

BASE DEL MUEBLE: PRETIL Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN DEL PISO 
DE 5 A 7 CM. 

CAJA DE CONEXIONES PARA TOMAS ELéCTRICAS Y DATOS, POR LO QUE, SE DEBERáN 
CONSIDERAR EN EL MOMENTO DE FABRICACIóN DEL MUEBLE EL MOLDEADO Y APERTURA 
PARA LOS HUECOS DE CONEXIóN. 

NOTA: EL MOBILIARIO DEBE DE LLEVAR UN ACABADO SANITARIO CON MARCO EN LAS 
ESQUINAS Y CANTOS REDONDEADOS EN LOS LATERALES Y LA PARTE TRASERA

G
A
B
E
TA
S

G
A
B
E
TA
S

G
A
B
E
TA
S

G
A
B
E
TA
S

VISTA FRONTALVISTA FRONTAL

GAVETAS CORREDIZAS DE ACERO 
INOXIDABLE, CON RIELES 
ANCLADOS A LA ESTRUCTURA 
PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L"

VISTA LATERALVISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR MF-02

0.300.30 3.403.40 0.300.30

GABETAGABETA

GABETAGABETA

GABETAGABETA

GABETAGABETA

1
.0
0

1
.0
0

0
.2
0

0
.2
0

1
.2
0

1
.2
0

0
.2
0

0
.2
0

0
.2
0

0
.2
0

0
.8
0

0
.8
0

4.004.00

GAVETAS CORREDIZAS DE ACERO 
INOXIDABLE, CON RIELES 
ANCLADOS A LA ESTRUCTURA 
PRINCIPAL Y HALADERA TIPO "L"
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INOXIDABLE DE 60 CM. 
DE ANCHO.

ENCIMERA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 30 CM. 
DE ANCHO.
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ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" 
CON TACOS NIVELADORES DE 
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LAMINA WENGUE DE 3/8, 
ANCLADA A ESTRUCTURA 
PRINCIPAL. COLOR A 
DEFINIR.
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