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AA

STC-SO1STC-SO1

0606

AA

STC-SO1STC-SO1

0404

STE-LUTO-N1STE-LUTO-N1
STE-FZA-N2STE-FZA-N2
STE-FZA-N3STE-FZA-N3

STE-LUTO-N2STE-LUTO-N2
STN-FZA-N2STN-FZA-N2

STE-FZA-N1STE-FZA-N1

STN-FZA-N1STN-FZA-N1

STN-LUTO-N1STN-LUTO-N1

STN-LUTO-N2STN-LUTO-N2

STE-LUTO-N2STE-LUTO-N2

PA-QUIRO-2 (10KVA)PA-QUIRO-2 (10KVA)

PA-QUIRO-1 (10KVA)PA-QUIRO-1 (10KVA)

PA-QUIRO-3 (10KVA)PA-QUIRO-3 (10KVA)

STC-SO-N1STC-SO-N1

2-THHN#10+1-THHN#12 EMT  2-THHN#10+1-THHN#12 EMT  ∅∅3/4"3/4"

CODIGOCODIGO

CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

2-THHN#12+1-THHN#14 EMT  2-THHN#12+1-THHN#14 EMT  ∅∅3/4"3/4"

3-THHN#14 ENT  3-THHN#14 ENT  ∅∅1/2"1/2"

2-THHN#12+1-THHN#14 EMT  2-THHN#12+1-THHN#14 EMT  ∅∅1/2"1/2"

3-THHN#4+1-THHN#8 EMT  3-THHN#4+1-THHN#8 EMT  ∅∅1-1/2"1-1/2"

2-THHN#14 ENT EMT 2-THHN#14 ENT EMT ∅∅1/2"1/2"

3-THHN#12+1-THHN#14 EMT 3-THHN#12+1-THHN#14 EMT ∅∅3/4"3/4"

TSJ 3x14TSJ 3x14

3-THHN#2+1-THHN#8 EMT 3-THHN#2+1-THHN#8 EMT ∅∅1-1/2"1-1/2"

3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT 3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT ∅∅2"2"

3#12THHN+1#10 THHN EN EMT 3#12THHN+1#10 THHN EN EMT ∅∅3/4"3/4"

LL 3#1/0 AWC+1#4 AWG EMT 3#1/0 AWC+1#4 AWG EMT ∅∅2"2"

MM 3-THHN#10+1-THHN#12 EMT 3-THHN#10+1-THHN#12 EMT ∅∅3/4"3/4"

NN 2-THHN#4+1-THHN#8 EMT 2-THHN#4+1-THHN#8 EMT ∅∅1 1/4"1 1/4"

OO 5-THHN#14 EMT 5-THHN#14 EMT ∅∅3/4"3/4"

PP 3-#6 + 1#83-#6 + 1#8

QQ 2-#6 + 1#4 + 1#82-#6 + 1#4 + 1#8

RR 3-THHN#8 + 1-THHN#103-THHN#8 + 1-THHN#10

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE LUMINARIAS

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

NORMALNORMAL EMERGENCIAEMERGENCIACÓDIGOCÓDIGO

--

--

--

--

L1L1

CRÍTICOCRÍTICO IMÁGENIMÁGEN

--

--

--

TABLERO ELÉCTRICOTABLERO ELÉCTRICO

CAJA NEMACAJA NEMA

PANEL LED DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, PANEL LED DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, 
100-277v, 6000k, ACABADO BLANCO, DIMERIZABLE100-277v, 6000k, ACABADO BLANCO, DIMERIZABLE

-- -- CINTA LED 25w, 120v, 5m LINEALES CON DRIVER 120v. INCLUIDO CINTA LED 25w, 120v, 5m LINEALES CON DRIVER 120v. INCLUIDO 
ADOSADA EN CAJILLOS, DIMERIZABLE.ADOSADA EN CAJILLOS, DIMERIZABLE.

-- OJO DE BUEY 18w, 6500k, CUADRADO, LUZ BLANCA, ACABADO OJO DE BUEY 18w, 6500k, CUADRADO, LUZ BLANCA, ACABADO 
BLANCO, ACABADO BLANCO 100-277v, DIMERIZABLE.BLANCO, ACABADO BLANCO 100-277v, DIMERIZABLE.

L2L2

L3L3

-- -- LUMINARIA CABECERA DE CAMA 60m DE LARGO, 30w, 3500lm, LUMINARIA CABECERA DE CAMA 60m DE LARGO, 30w, 3500lm, 
DIMERIZABLE.DIMERIZABLE.L4L4

L5L5
LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 
38w, 400lm, 80CR1, DIMERIZABLE.38w, 400lm, 80CR1, DIMERIZABLE.

L6L6 --
OJO DE BUEY 18w, 6500k, REDONDO, LUZ BLANCA, ACABADO OJO DE BUEY 18w, 6500k, REDONDO, LUZ BLANCA, ACABADO 
BLANCO, ACABADO BLANCO 100-277v, DIMERIZABLE.BLANCO, ACABADO BLANCO 100-277v, DIMERIZABLE.

L7L7 --
LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, DIFUSOR PARA ILUMINACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, DIFUSOR PARA ILUMINACIÓN 
INDIRECTA, 25w, 4000k, 3000lm, DRIVE ELECTRÓNICO, 120-277v, INDIRECTA, 25w, 4000k, 3000lm, DRIVE ELECTRÓNICO, 120-277v, 
DIMERIZABLE.DIMERIZABLE.

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CUADRO DE SIMBOLOGIA DE LUMINARIAS

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

NORMALNORMAL EMERGENCIAEMERGENCIACÓDIGOCÓDIGO CRÍTICOCRÍTICO IMÁGENIMÁGEN

L8L8 --
LUMINARIA ADOSADA CON FORMA CIRCULAR CON TECNOLOGÍA LED, LUMINARIA ADOSADA CON FORMA CIRCULAR CON TECNOLOGÍA LED, 
60w, 4000lm, 4000k, DIMERIZABLE.60w, 4000lm, 4000k, DIMERIZABLE.

--L9L9 --
LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' 
PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE 
PARTICULAS DE POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K, DIMERIZABLE.PARTICULAS DE POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K, DIMERIZABLE.

--L10L10

--

--

--

--

--

--

--

LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 
CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE 
POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE 
RESPALDO 90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.RESPALDO 90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.

LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 
CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE 
POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. DIMERIZABLE. POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. DIMERIZABLE. 

LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 
CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE 
POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO 
90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.

LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 
CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE 
POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO 
90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.90mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.

L11L11

L12L12

L13L13

-- --
LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA 
CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE 
POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K, DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.POLVO Y LÍQUIDO, 30w, 5000K, DIFUSOR TIPO TOPOLINO. DIMERIZABLE.

L14L14

L15L15 --
LUMINARIA HERMÉTICA, SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD, DOS LUMINARIA HERMÉTICA, SELLADA CONTRA POLVO Y HUMEDAD, DOS 
TUBOS LED 12x18w, 1.20m DE LARGO, DIMERIZABLE.TUBOS LED 12x18w, 1.20m DE LARGO, DIMERIZABLE.

L16L16 --
LUMINARIA WALLPACK LED 30 WATTS LUZ BLANCA, 5700 KELVIN, LUMINARIA WALLPACK LED 30 WATTS LUZ BLANCA, 5700 KELVIN, 
DIMERIZABLE.DIMERIZABLE.--

L17L17 --
LUMINARIA CON RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA, COLOR VERDE, LUMINARIA CON RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA, COLOR VERDE, 
FONDO BLANCO, CON RESPALDO DE BATERÍA DE 90, RECARGABLE LED FONDO BLANCO, CON RESPALDO DE BATERÍA DE 90, RECARGABLE LED 
2 WATTS, LUZ BLANCA, BOTÓN DE PRUEBA, IP20.2 WATTS, LUZ BLANCA, BOTÓN DE PRUEBA, IP20.

--

L18L18 ----LE1LE1

LE2LE2

LUMINARIA CON RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA, COLOR VERDE, LUMINARIA CON RÓTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA, COLOR VERDE, 
FONDO BLANCO, CON RESPALDO DE BATERÍA DE 90, RECARGABLE LED FONDO BLANCO, CON RESPALDO DE BATERÍA DE 90, RECARGABLE LED 
2 WATTS, LUZ BLANCA, BOTÓN DE PRUEBA, IP20.2 WATTS, LUZ BLANCA, BOTÓN DE PRUEBA, IP20.
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DE SOYAPANGO"

CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR.
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