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PROYECTO: ,
"CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL
DE SOYAPANGO"
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - TOMAS CRITICOS CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO CONCURSO N
@ PROYECTO 1100 CODIGO DESCRIPCION
A 2—THHN#10+1—THHN#12 EMT  83/4” S RECION.
B D_THHNE12+41—THHNET4 EMT  93/4” CALLE LA FUENTE, CANTON VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR.
c 3-THHN#14 ENT  @1/2”
CONTENIDO:
CUADRO DE SIMBOLOGIA DE TOMACORRIENTES D 2=THHN#12+1-THHN#14 EMT  ¢1/2" ] )
PLANTA DE INST. ELECT. - TOMACORRIENTES CRITICOS
E 3—THHN#4+1—THHN#8 EMT  81—1/2"
SIMBOLOGIA
DESCRIPCION F 2—THHN#14 ENT EMT ¢1/2”
NORMAL EMERGENC|A G 3_THHN#12+1_THHN#14 EMT ¢3/4” DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
|~ - TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO H TS) 3x14 UGPPI/MINSAL UGPPI/MINSAL
o - CAJA NEMA
_— - PANEL DE AISLAMIENTO | 3—THHN#2+1-THHN#8 EMT @¢1-1/2"
_:@: _:@: TOMAC ORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL, 15Amp, 120v. J S THHNAS /041 —THHNAA EMT 82" DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
O O
6:@: é:@] TOMACORRIENTE DOBLE GFCI GRADO INDUSTRIAL, 15Amp, 120v. P SH12THHN 1£10 THHN EN EMT 03/4” UGPPI/MINSAL UGPPI/MINSAL
== = TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20Amp, 120v.
— — L 3#1/0 AWC+1#4 AWG EMT 92"
=S i TOMACORRIENTE DOBLE GFCI GRADO HOSPITALARIO, 15Amp, 120v. REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA
© © M 3—THHN#10+1—THHN#12 EMT 83/4”
= .S TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO INDUSTRIAL PARA Tv., 15Amp, SEPTIEMBRE
[ [ 120v, altura a 2.20m de altura. N 2—THHN#4+1—THHN#8 EMT 1 1/4,, |ND|CADAS
Q 0 BOTON PULSADOR INTEGRADO, UNIPOLAR, CAPACIDAD 15A, 120v, COLOR 2024
- - MARFIL CARCAZA TERMOPLASTICO RESISTENTE A ALTO IMPACTO. o 5_THHNA14 EMT 03/4”
TOMACORRIENTE HEMBRA INDUSTRIAL SEGURIDAD 250v, 20Amp. L1520—R, . _ o :
< < CUMPLE ROHR. INCLUYE PLACA RECTANGULAR PARA TOMA DE SEGURIDAD P 3-#6 + 148 AREATOTAL AREA CONSTRUIDA HOWAN CORRELATIVO
20-30 METAL INOXIDABLE.
Q 2—#6 + 1#4 + 148 2143.55 m2
NOTA: . -
* LOS TOMACORRIENTES DE UBICARAN A ALTURA DE h=0.40m DEL NPT, EXCEPTUANDO DONDE VAN MUEBLES IE 09 09/20
FIJOS, SE COLOCARAN A 1.20m. R 3-THHN#8 + 1—-THHN#10




