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REVESTIMIENTO DE PARED CON MICROCEMENTO DE REVESTIMIENTO DE PARED CON MICROCEMENTO DE 
3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE 
ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A CADA 2.00 M. ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A CADA 2.00 M. 
ACABADO BRILLANTE. ACABADO BRILLANTE. 

FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA 
EXTERIORES DE 12.7 MM (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE EXTERIORES DE 12.7 MM (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE 
VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS INSTALADO SOBRE 
BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES ESPACIADOS A 40.6 BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES ESPACIADOS A 40.6 
CM MÁXIMO (16")CM MÁXIMO (16")

FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES DE 12.7 FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES DE 12.7 
MM (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS MM (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS 
CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES 
ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO (16")ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO (16")
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CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.

24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.
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REVESTIMIENTO DE PARED CON MICROCEMENTO DE REVESTIMIENTO DE PARED CON MICROCEMENTO DE 
3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE 
ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A CADA 2.00 M. ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A CADA 2.00 M. 
ACABADO BRILLANTE. ACABADO BRILLANTE. 
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FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES DE 12.7 FASCIA Y CORNISA DE TABLEROS CEMENTADOS PARA EXTERIORES DE 12.7 
MM (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS MM (1/2") CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS 
CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES CARAS INSTALADO SOBRE BASTIDORES METÁLICOS CON LOS POSTES 
ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO (16")ESPACIADOS A 40.6 CM MÁXIMO (16")

REVESTIMIENTO DE PARED CON REVESTIMIENTO DE PARED CON 
MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR, MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR, 
REALIZADO SOBRE SUPERFICIE REALIZADO SOBRE SUPERFICIE 
ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A ABSORBENTE, CON SISAS DE 1/2" A 
CADA 2.00 M. ACABADO BRILLANTE. CADA 2.00 M. ACABADO BRILLANTE. 
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DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.

24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.
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CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL
DE SOYAPANGO

CALLE LA FUENTE, CANTÓN VENECIA, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

ELEVACIONES ARQUITECTONICAS

A012 12/38

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO  1 : 100

ELEVACION ARQUITECTONICA_FRONTAL
1

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO  1 : 100

ELEVACION ARQUITECTONICA_LATERAL
2

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO  1 : 100

ELEVACION ARQUITECTONICA_POSTERIOR
3


