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PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ACABADOS DE PAREDES
1 2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGO DESCRIPCION
ECHECH ENCHAPADO DE PORCELANATO DE 0.60 x 0.60 m., DESDE PISO HASTA CIELO FALSOENCHAPADO DE PORCELANATO DE 0.60 x 0.60 m., DESDE PISO HASTA CIELO FALSO

EPX1EPX1 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO FALSO, SERÁ ELECCIÓN DELREPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL
PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EPX2EPX2 EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO FALSO, SERÁ ELECCIÓN DELEMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL
PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LAT1LAT1 REPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELOREPELLADO, AFINADO Y PINTADOS, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO
FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LAT2LAT2 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELOREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO
FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LAT3LAT3 EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE PRIMERA CALIDAD; SERÁ ELECCIÓN DELEMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE PRIMERA CALIDAD; SERÁ ELECCIÓN DEL
PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LAT4LAT4 EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELOEMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO
FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LAT5LAT5 EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA  ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; COLOCADO EN LA  ALTURA DE LA DIVISIÓN, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONESEMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA  ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; COLOCADO EN LA  ALTURA DE LA DIVISIÓN, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.TECNICAS.

LAT6LAT6 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELOREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE PISO HASTA CIELO
FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LAT7LAT7 EMPASTADO, LIJADO HASTA 0.90; EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE ALTURA DE 0.90M HASTA CIELO FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR.EMPASTADO, LIJADO HASTA 0.90; EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE ALTURA DE 0.90M HASTA CIELO FALSO, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR.
SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

MCMMCM REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE CAPAS DE IMPRIMACIÓNREVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO DE 3 MM DE ESPESOR, REALIZADO SOBRE SUPERFICIE ABSORBENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE CAPAS DE IMPRIMACIÓN
Y CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOSY CAPA DE SELLADO FORMADA POR DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN SELLADORA TRANSPIRABLE Y DOS MANOS DE SELLADOR DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS
COMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE. SE DEBERÁ REALIZAR EL PROCESO DE SISAS SEGÚN MEDIDAS DESCRITAS EN PLANOS PARA LAS ÁREAS ENCOMPONENTES, SIN DISOLVENTES, ACABADO BRILLANTE. SE DEBERÁ REALIZAR EL PROCESO DE SISAS SEGÚN MEDIDAS DESCRITAS EN PLANOS PARA LAS ÁREAS EN
DONDE SE INDIQUE.DONDE SE INDIQUE.

VYL1VYL1 REPELLADO Y AFINADO CON REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0.  APTO PARA USARREPELLADO Y AFINADO CON REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0.  APTO PARA USAR
EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987.EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987.

VYL2VYL2 EMPASTADO Y LIJADO CON REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0.  APTO PARA USAREMPASTADO Y LIJADO CON REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0.  APTO PARA USAR
EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987.EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987.

VYL3VYL3 REPELLADO Y AFINADO CON WPC CON ALTURA DE 0.70M, SEGUIDO DE TOPE DE CAMILLA DE ALTURA DE 0.20M Y REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CONREPELLADO Y AFINADO CON WPC CON ALTURA DE 0.70M, SEGUIDO DE TOPE DE CAMILLA DE ALTURA DE 0.20M Y REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON
CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA USAR EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA USAR EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.

VYL4VYL4 EMPASTADO Y LIJADO CON WPC CON ALTURA DE 0.70M, SEGUIDO DE TOPE DE CAMILLA DE ALTURA DE 0.20M Y REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CONEMPASTADO Y LIJADO CON WPC CON ALTURA DE 0.70M, SEGUIDO DE TOPE DE CAMILLA DE ALTURA DE 0.20M Y REVESTIMIENTO MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON
CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA USAR EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA USAR EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.

VYL5VYL5 EMPASTADO Y LIJADO CON REVESTIMIENTO DE MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA USAREMPASTADO Y LIJADO CON REVESTIMIENTO DE MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA USAR
EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987. UBICADO EN EL CENTRO DEL MOBILIARIO DE LAS UTPR, SEGÚN DETALLE DEL MISMO RESPETANDO LAS DIMENSIONES MOSTRADAS.EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987. UBICADO EN EL CENTRO DEL MOBILIARIO DE LAS UTPR, SEGÚN DETALLE DEL MISMO RESPETANDO LAS DIMENSIONES MOSTRADAS.

VYL6VYL6 REPELLADO Y AFINADO CON REVESTIMIENTO DE MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARAREPELLADO Y AFINADO CON REVESTIMIENTO DE MURAL LISO CON GROSOR DE 0.92MM. ROLLOS ANCHO 30 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO. IMPERMEABLE AL 100%, AL SER INSTALADO CON CORDONES DE SOLDADURA. CLASIFICACION AL FUEGO DE B-2S,D0. APTO PARA
USAR EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987. CON FIGURA ESTAMPADA A ELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, COLOCADO DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTAUSAR EN ZONAS HÚMEDAS. FÁCIL MANTENIMIENTO, DE FÁCIL LIMPIEZA. JUNTAS MÍNIMAS CREAN SUPERFICIES LISAS. RESISTENTE A MANCHAS EN ISO 26987. CON FIGURA ESTAMPADA A ELECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, COLOCADO DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA
NIVEL DE CIELO FALSO.NIVEL DE CIELO FALSO.


