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ESTRUCTURAESTRUCTURA
ARMAZÓN Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4" CATEGORÍA AISI 304, ANTIÁCIDO, RESISTENTE A LA 
CORROSIÓN.  

ACABADOSACABADOS
FONDOS, ENTREPAÑOS, LATERALES Y PUERTAS CON FORRO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 8MM.
ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10, CON OMEGAS DE REFUERZO.
SALPICADERA DE ACERO INOXIDABLE E=1".  
PUERTAS ABATIBLES DOBLES (DE DOS A TRES PARES, VARIABLE SEGÚN LONGITUD DEL MUEBLE) CON 
HALADERAS DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE HALADERAS 180 MM.
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
PATAS INCLUYEN TACOS NIVELADORES DE ALTURA.
TODO EN ACABADO SATINADO.

COMPLEMENTOCOMPLEMENTO
DOBLE POCETA DE ACERO INOXIDABLE, SOBREPUESTAS EN LA CUBIERTA, ANCHO Y LARGO SEGÚN 
DIMENSIONES MOSTRADAS EN DETALLE, PROFUNDIDAD DE 0.50M. CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN 
TRANSPARENTE SIN EXCEDENTES. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y GRIFERÍA DE ACERO 
INOXIDABLE.

NOTA: LONGITUDES SEGÚN SE ESPECIFICA EN PLANO DE MOBILIARIO FIJO: M-01 A, M-01 B. 
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
ARMAZÓN Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4" CATEGORÍA AISI 304, 
ANTIÁCIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.  

ACABADOSACABADOS
FORRO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 8MM.
ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10, CON OMEGAS DE 
REFUERZO.
UN ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE.
PATAS INCLUYEN TACOS NIVELADORES DE ALTURA.
TODO EN ACABADO SATINADO.

NOTA: LONGITUDES SEGÚN SE ESPECIFICA EN PLANO DE MOBILIARIO FIJO: 
M-02 A, M-02 B, M-02 C, M-02 D. 
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
ARMAZÓN Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4" CATEGORÍA AISI 304, ANTIÁCIDO, RESISTENTE A LA 
CORROSIÓN. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CESTAS BAJO ENCIMERA.  

ACABADOSACABADOS
FORRO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 8MM.
ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10, CON OMEGAS DE REFUERZO.
PATAS INCLUYEN TACOS NIVELADORES DE ALTURA.
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
TODO EN ACABADO SATINADO.

COMPLEMENTOCOMPLEMENTO
RACK PARA CESTAS, CONTENEDORES Y ACCESORIOS. TODO EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO. 

NOTA: 
LONGITUDES SEGÚN SE ESPECIFICA EN PLANO DE MOBILIARIO FIJO: M-03 A, M-03 B.
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
ARMAZÓN Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4" CATEGORÍA AISI 304, ANTIÁCIDO, RESISTENTE 
A LA CORROSIÓN.  

ACABADOSACABADOS
FORRO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 8MM.
ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10, CON OMEGAS DE REFUERZO.
SALPICADERA DE ACERO INOXIDABLE E=1".
PATAS INCLUYEN TACOS NIVELADORES DE ALTURA.
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
TODO EN ACABADO SATINADO.

COMPLEMENTOCOMPLEMENTO
VENTANA DE INSPECCIÓN CON LÁMPARA LED, ESPECIFICACIONES SEGÚN FABRICANTE. INCLUYE 
INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA LÁMPARA. 
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
ARMAZÓN Y PATAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4" CATEGORÍA 
AISI 304, ANTIÁCIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.  

ACABADOSACABADOS
FORRO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 8MM, 
ACABADO SATINADO.
CUBIERTA DE CUARZO COLOR BLANCO.
PATAS INCLUYEN TACOS NIVELADORES DE ALTURA DE ACERO 
INOXIDABLE.

COMPLEMENTOCOMPLEMENTO
DOS PASACABLES DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO 
SATINADO.
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
BASE FIRME DE CUARTÓN DE CEDRO DE 5x7.5 CM Y BASTIDORES DE RIOSTRA DE CEDRO 
DE 1"x2".
FONDOS, PUERTAS Y REPISAS SERÁN DE CAOBILLA DE 3/4".
TAPONES LATERALES DE PLYWOOD CAOBILLA DE 1/2".

ACABADOSACABADOS
FORRO DE PLÁSTICO LAMINADOO DE ALTA PRESIÓN (HPL), EN TODAS LAS CARAS VISTAS, 
COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
ENCIMERA Y SALPICADERA DE CUARZO, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
HALADERAS CROMADAS DE 1/4"x 9.5CM.
BISAGRAS DE CIERRE LENTO.

COMPLEMENTOCOMPLEMENTO
POCETA DE ACERO INOXIDABLE, SOBREPUESTA EN LA CUBIERTA, ANCHO Y LARGO SEGÚN 
DIMENSIONES MOSTRADAS EN DETALLE. CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN 
TRANSPARENTE SIN EXCEDENTES. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y 
GRIFERÍA DE ACERO INOXIDABLE TIPO CUELLO DE GANSO.
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