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GABINETE ELEVADO CON LAVABO
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MUEBLE PREFABRICADOMUEBLE PREFABRICADO
ESTRUCTURAESTRUCTURA

SEGÚN FABRICANTE.

ACABADOSACABADOS
CUBIERTA DE MÁRMOL SINTÉTICO. 
FORRO DE PLÁSTICO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL), COLOR 
A ELEGIR.
HALADERAS DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE.
BISAGRAS DE CIERRE LENTO. NCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
HIDRÁULICA Y GRIFERÍA DE ACERO INOXIDABLE.

NOTA: ALTURA DE INSTALACIÓN SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN.
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
RIOSTRA DE CEDRO DE 1"x2".

ACABADOSACABADOS
FORRO DE TABLERO TERMOFUNDIDO DE 1/2" EN CUBIERTA, 
LATERALES, FONDOS, PUERTAS Y REPISA. COLOR A ELEGIR 
POR LA SUPERVISIÓN.
HALADERA CROMADA DE 1/4"x 9.5CM.
BISAGRAS DE CIERRE LENTO.
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A PARED. ALTURA DE 
INSTALACIÓN SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN.
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••

••

ESTRUCTURAESTRUCTURA
ACERO INOXIDABLE SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.

ACABADOSACABADOS
FONDO, LATERALES, ENTREPAÑOS Y MARCO DE PUERTAS CON 
FORRO DE LÁMINA LISA DE ACERO INOXIDABLE.
HOJA DE PUERTAS CON VIDRIO SEMINEVADO 6MM, BISAGRAS 
DE CIERRE LENTO Y HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 
BOTÓN. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A PARED. 
ALTURA DE INSTALACIÓN SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN.
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LAVAMANOS CON PEDAL

••

•

ESTRUCTURAESTRUCTURA
SEGÚN FABRICANTE.

ACABADOSACABADOS
ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
HIDRÁULICA Y GRIFERÍA DE ACERO INOXIDABLE.
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GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGPPI/MINSAL UGPPI/MINSAL

UGPPI/MINSALUGPPI/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

INDICADAS

0 m²
0 v²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

SEPTIEMBRE 2024

READECUACIÓN DEL ÁREA "CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS DEL
HOSPITAL ZACAMIL"

CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON
CAÑAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
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