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DESCRIPCION DE MATERIALES
ESTRUCTURA:  INSTALACION DE UN BANCO DE TRES cop: 23T3C
TRANSFORMADORES, NEUTRO COMUN [VOLTAJE NOMINAL: 25 v

CoDIGO CANTIDAD
ALMACEN DESCRIPCION

completa 7-7 5/8" (177.8- 193.7 mm)
|Alambre de cobre #4, deshudo

|Aimohadiilla para crucero

|Arandela redonda %" (15.9 mm)
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Barra para polo tierra %" x 8" (15.9 mm x 2.4 m)
Cable de cobre forro plastico S/IR

Cinta metalica band-it 1/2" (12.7 mm)
Conector de 1SR

Conector Universal S/R

Cortacircuito 25 kv, 100 A

Crucero angular de hierro 94" (2388 mm)
Estribo para grapa linea viva SR

Fusible Tipo "T"; SIR

Grapa para linea viva

Grapa para polo tierra

Hebilla band-it 1/2"

Pararmayos tipo distribucion 21 KV

Pemo maquina 5/8 x 10" (15.9 x 254 mm)
Pemo maquina 58 x 2" (15.9 x 50.8 mm)
Pemo maquina 1/2x 1/2" (12.7 x 50.8 mm)
Pemo todo rosca 6/8 X 12" (15.9 X 304.8 mm)
[Tirante en "V" de 45" (1143 mm)

| Tubo de acero galvanizado 1/2" (12.7 mm)
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