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REFUERZO EN HUECOS PARA VENTANAS CUANDO REPISA
Y CARGADERO NO COINCIDEN CON "SB" NI "SC"

SIN ESCALA

NOTAS GENERALES

EXCEFTD DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO TODAS
METROS. LANT/ ARNH'EO‘I’ONWHANSERVIDODEBEEPMALENTB.

NN.QUIER MSG!EPANGA ENTRE LAS COTAS RALES Y ARQUITECTONICAS,
EVALECERAN LAS UCTURALES, PREVIA CONSULTA CON EL SUPERVISOR.

mNQREII!._

EL CONCRETD DE TODA LA ESTRUCTURA ES DE PESO VOLUMETRICO NORMAL,
CON_UN ESFUERZO MINIMO A LA RUPTURA DE f'c=210l A LOS 28 DIAS,

EN DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

EL CEMENTO SERA TIFO PORTLAND, QUE TIENE LOS REQUISITOS DE ESPECIFICACIONES
STANDAR PARA CEMENTO PORTLAND (sru—cmon) LOS AGREGADOS LLENAN

ASMISMO, LOS REQUISITOS DE
(ASTM—C—33) PARA TAMANO MAXIMO.

ACERO DE_REFUERZO.
aﬁonznﬁumﬁgmcmwmmmmmmmmm

ERAN DE T EXCEPTO LAS QUE SERAN
ES LLENARAN LOS REQUISITOS MINIMOS PARA VARILLAS DE
ACE?O mm PARA CONCRETO REFORZADO -A—-305). EL ACERO EN
GENERAL LLENARA LOS REQUISITOS DE LAS DESIGNACIONES ASTM—A-615 Y
ASTM—-A-160.

EL ACERO DE TARA

MEDIO DE LOS RECUBRIMIENTOS QUE A GJNTINUAGIQN SE INDICAN:

A) EN LECHO INFERIOR DE CIMENTACIONES 7.5 cm.
B)BILDSDB‘EE.BAENTWENWNTACI’DWNLA“ERA 5.0 cm.
C) EN VIGAS Y COLUMNAS 40 cm.
D) EN NERVIOS Y SOLERAS N, SC, Mo. 25 cm.

PAREDES SERAN DE BLOQUE DE CONCRETO Y CUMPLIRAN CON LAS
ECFICACIONES DEL ACI 318R/95.
CONCRETO FLUIDO O GROUT TENDRA UNA RESISTENCIA DE f'ca=140kg/cm .

LAS DIMENSIONES, REFUERZOS Y COTAS DE CIMENTACION SE INDICAN EN LOS PLANOS

NOTA A RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO AL 5% Y 05X DE ASTM D558
ESPESOR 300 mm MINIMO + INDICACION DEL INGENIERO SUPERVISOR.

NOTA B RELLENO COMPACTADO AL 90% DE ASTM D1557.

ANCLAJES Y TRASLAPES:
LOS ANCLAJES Y TRASLAPES SE INDICAN EN LA TABLA DE VARILLAS DE ESTA HOJA.

VARILLAS

ACERD GRADO 40
CALBRE | DIETRO [ ANCLAXES o
2 | 91/4 | 30 cma
T %, 5 | o35 | 40 ome.
l /< # | o172 | 50 oma
T T 45 | o6/ | 60 cma.
T +_l_ Malla electroscidada| 30 eme.
ip
de la varilla de la varilla

GANCHO DE 90° DOBLECES DE 135°

MAMPOSTERIA:
BLOQUES:
LOS BLOQUES FABRICADOS CON

SERAN FABRI ARENA CEMENTO, DE TAL MANERA QUE
LLENEN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: DEBEN CONFORMARSE A LAS ESPECIFICACIONES
ASTM C90-70 GRADO N—2 SIN CONTROL DE HUMEDAD Y EXPUESTOS A LA
PENETRACION DE LA MISMA.
RESISTENCIA NETA A LA RUPTURA POR COMPRESION SERA DE 70Kg/cm2, COMO MINIMO

MORTERO:
PARA ASIENTO, UNION DE BLOQUES Y OTROS ELEMENTOS Lklﬂd.ASEM PREPARADA
SEGON ASTM €270 TENDRA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

— TIPO M: f'm =125 Kg/om2

EL PROPORCIONAMENTO PARA ESTA MEZCLA SERA COMO MINIMO UNA PARTE DE
CEMENTO PORTLAND POR 3 PARTES DE ARENA; NO OBSTANTE, ESTA MEZCLA
TENDRA QUE DISENARSE POR EL LABORATORIO PARA LOS MATERALES DISPONIBLES
EN LA OBRA.

GROUT O LECHADA PARA RELLENO EN CELDAS:
EL GROUT QUE AQUI SE ESPECIFICA ES EL QUE DEBERA EMPLEARSE PARA
TODAS LAS CELDAS Y RELLENOS; TENDRA LAS SIGUIENTES ISTICAS:
*REVENIMIENTO= 9"+1" (230mm + 25mm)

*Fcm140 kg/em?

*CEMENTO= 1

*ARENA = 3

*GRAVAH

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA PAREDES

(VER ELEVACION TIPICA)

® TODAS LAS UNIDADES ESTARAN COLOCADAS DE TAL MANERA QUE SE CONSERVE
LA CONTINUIDAD VERTICAL DE LAS CELDAS A LLENARSE CON GROUT.

. LDS CRUCEROS TRANSVERSALES (ALMA) DE LOS BLOQUES ESTARAN

COMPLETAMENTE LLENOS CON MORTERO DE LIGA.

® EN LOS TERMINALES Y A LO LARGO DE LA PARED LOS BLOQUES SERAN
COLOCADOS DE TAL MANERA QUE QUEDEN CUATRAPEADOS Y CON EL DETALLADO
INDICADO EN LOS DETALLES DE UNION TIPICA DE PAREDES EN PLANTA.

® LAS CELDAS VERTICALES AL SER RELLENAS TENDRAN SUFICENTE ALINEAMIENTO
VERTICAL PARA MANTENER UNA CELDA CLARA SIN OBSTRUCCIONES, CON DIMENSIONES
NO MENORES A 50x75mm.

® LAS UNDADES SERAN COLOCADAS PREVIO A LLENAR LAS CELDAS HASTA UNA
ALTURA QUE NO EXCEDERA DE 1.40m, CUANDO LA ALTURA EXCEDA DE 1.40m.
DEBERA PROVEERSE AGUJEROS DE LIMPIEZA.

® EL ACERO VERTICAL SE COLOCARA DEJANDO UN VASTAGO DE REFUERZO CON
SUFICIENTE LONGITUD PARA ANCLAR EN EL CONCRETO DE FUNDACION Y OBTENER
LONGITUD PARA TRASLAPE. LOS TRASLAPES SERAN ALTERNADOS DE 30¢ Y 409.

o EL LLENADO DE LA CELDA SE HARA DE TAL MANERA QUE EL NIVEL DEL LLENO
QUEDE 15mm BAJO EL NIVEL DE LA OLTIMA UNIDAD.

® EL REFUERZO HORIZONTAL O CUALQUIER OTRO MATERIAL COLOCADO LONGITUDINALMENTE,
NO INTERFERIRA EN EL LLENO DE LAS CELDAS.

@ AL DETENER EL LLENO DE LAS CELDAS POR MAS DE UNA HORA, ESTE SE DETENDRA
A NO MENOS DE 15mm. DEL OLTIMO BLOQUE QUE SE HAYA PEGADO.

@ EN LAS SOLERAS DE BLOQUE, EL ACERO HORIZONTAL DEBERA QUEDAR TOTALMENTE
AHOGADO EN EL GROUT DE RELLENO.

® LAS UNDADES DE BLOQUE SOLERA POSEERAN AGUJEROS VERTICALES PARA PERMITIR
EL PASO DE LA COLADA.

® PARA EL CASO DE LOS MOJINETES “Mo", EL AJUSTE DE LOS BLOQUES SERA HECHO EN
LA OLTIMA HILADA ANTES DEL MOJINETE Y DE JUNTARSE DOS ELEMENTOS CON REFUERZO,

POR EJEMPLO EL "Mo" CON LA “SB", EL ACERO DE REFUERZO DEBERA TENER CONTINUDAD
Y NO RECORTARSE.
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